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A. УВОД 

Слив Горње Дрине, представља веома значајан неискоришћен хидропотенцијал, па се изградња 
хидроелектрана на горњем току Дрине узводно од ентитетске границе код Устиколине, у свим 
стратешким планским документима третира као највреднији развојни пројекат тог дијела 
Републике Српске.  

Изградња ХЕ „Бук Бијела” са котом успора акумулације од 500 mnm, првобитно је била 
планирана као заједнички пројекат Електропривреде Црне Горе и Eлектропривреде Босне и 
Херцеговине.  Усвајањем Декларације о заштити ријеке Таре од стране Скупштине Републике 
Црне Горе у децембру 2004. године, онемогућена је изградња ХЕ „Бук Бијела” са котом успора 
акумулације од 500 mnm. Ово је потврђено и у Извјештају Заједничке мисије „UNESCO” и „IUCN” 
о посјети Националном парку Дурмитор у јануару 2005. год., који је 1980. год. уписан у Списак 
свјетске културне и природне баштине, а ријека Тара својим кањоном је у току 1977. године 
уврштена у Листу резервата биосфере за очување и истраживање екосистема у оквиру „UNESCO” 
програма „Човјек и биосфера”. 

Након одустајања Црне Горе од учешћа у реализацији ХЕ „Бук Бијелa” - „висока” са претходно 
наведеном котом успора акумулације, тај дио слива Дрине је поново пројектно разматран, под 
условом да се успор најузводније степенице „Бук Бијела” не преноси на територију Црне Горе. 
Електропривреда Републике Српске приступила је изучавању могућности изградње ХЕ „Бук 
Бијела” са смањеном котом успора тј.  ХЕ „Бук Бијела” - „ниска” са котом успора акумулације од 
434 mnm. У варијанти ХЕ „Бук Бијела” - „ниска”, хидроенергетски потенцијал припада у цјелости 
Републици Српској, што је био и основни услов за израду инвестиционо – техничке 
документације. 

У циљу реализације овог пројекта, Влада Републике Српске је утврдила јавни интерес за 
изградњу хидроенергетског објекта ХЕ „Бук Бијела”, Одлуком број 04/1-012-2-1483/10 од 
22.07.2010. године. Процедура процјене утицаја на животну средину овог хидроенергетског 
постројења започела је у току 2011. године, подношењем захтјева за Претходну процјену утицаја 
на животну средину за пројекат ХЕ „Бук Бијела”, на ријеци Дрини, општина Фоча, инсталисане 
снаге 114,64 МW. Надлежно министарство је издало Рјешење о утврђивању обавезе 
спровођења процјене утицаја и изради Студије утицаја на животну средину број: 15-96- 9/11 од 
28.03.2011. године, којим се налаже Инвеститору, МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње, да достави 
Студију утицаја на животну средину овом Министарству. 

У међувремену је на основу нових истраживања дошло до промјене Урбанистичко - техничких 
услова, те техничког рјешења ХЕ „Бук Бијела” у смислу да је смањена укупна инсталисана снага 
са 114,64 МW на 93,52 МW. За ову инсталисану снагу је Инвеститор добио Локацијске услове за 
изградњу хидроенергетског објекта ХЕ „Бук Бијела”. 

Након прибављених локацијских услова за изградњу хидроенергетског објекта ХЕ „Бук Бијела” 
инсталисане снаге 93,52 МW и инсталисаног протока 350 m3/s, поступак процјене утицаја на 
животну средину је настављен и урађена je Студија утицаја на животну средину пројекта 
изградње ХЕ „Бук Бијела”. Усвајањем Студије од стране надлежног министарства и Доказа уз 
захтјев за издавање еколошке дозволе, за предметно постројење издата је еколошка дозвола 
(број: 15.04-96-35/13 од 22.05.2013. г.) са роком важења у периоду 2013-2018.године. 

Еколошка дозвола је обновљена 2018. године (број: 15.04-96-35/13 од 17.05.2018.) и због 
поништавања исте од стране Окружног суда у Бањој Луци из разлога неблаговременог 
достављања захтјева за продужавање рока важења еколошке дозволе, поново је спроведен 
поступак током 2019. године. У обновљеном поступку приложени су Докази уз захтјев за 
издавање еколошке дозволе на основу којих је од стране Министарства за просторно уређење, 
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грађевинарство и екологију Републике Српске издата еколошка дозвола, број:15.04-96-79/19 од 
18.12.2019. године.   

По тужби Ресурсног Архус центра из Сарајева – БиХ, у предмету поништавања Рјешења о 
еколошкој дозволи, спроведени су судски поступци током 2020, 2021. и 2022. године, пред 
Окружним судом и Врховним судом Републике Српске са сједиштем у Бањој Луци. Tужбе су 
одбијене и потврђенo је важење еколошке дозволе до 18.12.2024. године. 

У образложењима пресуда Окружног суда и Врховног суда Републике Српске наведено је да за 
пројекат изградње ХЕ „Бук Бијела” (постројења хидроелектрана и издата еколошка дозвола) 
нема доказа који би указивали на постојање негативног – неповољног прекограничног  утицаја 
на државу Црну Гору, како би се могло сматрати да би држава Црна Гора била „погођена страна” 
реализацијом пројекта ХЕ „Бук Бијела”, па самим тим није било потребно ни примjењивати 
ESPOO Конвенцију у прекограничном контексту (Convention on Environmental Impact Assessment in 

a Transboundary Context, 1992). 

У поступку процјене утицаја пројекта изградње ХЕ „Бук Бијела”, међународне институције су у 
дијелу утицаја Пројекта на животну средину Црне Горе, а по жалбама Црне Горе и њених 
невладиних организација (НВО „GREEN HOME” и НВО ОЗОН) у вези примјене ESPOO Конвенције, 
чије су потписнице Црна Гора и Босна и Херцеговина, донијеле сљедеће закључке и препоруке:  

Економски и социјални савјет – Одбора за имплементацију ESPOO Конвенције са сједиштем у 
Женеви, према Нацрту Одлуке из октобра 2023. г. (Нацрт Одлуке IX.4c-V.4c), дао је сљедеће 
закључке и препоруке:  

1) С обзиром да, како се наводи у нацрту Одлуке, нису испоштоване обавезе дефинисане 
ESPOO Конвенцијом у поступку израде Студије о утицају на животну средину пројекта 
изградње ХЕ „Бук Бијела” из 2012/2013.године, односно да је поступак био у супротности 
са Конвенцијом, па самим тим у супротности су и накнадне одлуке о еколошким 
дозволама, предложено је да се затражи од Босне и Херцеговине да спроведе 
процедуру прекограничне процјене утицаја на животну средину укључујући Црну Гору и 
по потреби друге погођене стране; 

2) Да достави ревидоване коначне одлуке погођеним странама; 

3) Да Босна и Херцеговина (Република Српска) достави Одбору за имплементацију, што је 
прије могуће, а најкасније до 15.01.2024. године детаљан план са временским 
распоредом спровођења корака предвиђених у препорукама (на 58. сједници Комитета 
ESPOO од 25.03.2024. године, рок продужен до 20.05.2024. године); 

4) Да од Босне и Херцеговине (Републике Српске) затражи да на крају сваке године 
извјештава Одбор за имплементацију ESPOO Конвенције о корацима предузетим за 
завршетак процедуре процјене прекограничног утицаја на животну средину. 

Од стране Секретаријата Енергетске заједнице из новембра 2023. године, према „нацрту мапе 
пута” закључци и препоруке су: 

1) Донијети Одлуку о ванредној ревизији еколошке дозволе и Студије о утицају пројекта 
изградње ХЕ „Бук Бијела” на животну средину, а с обзиром на препоруке Одбора за 
имплементацију ESPOO Конвенције и Центра за свјетску баштину – UNESCO; 

2) Ревидовати Студију о утицају пројекта изградње ХЕ „Бук Бијела” на животну средину у 
циљу допуне мјера за ублажавање, спречавање или смањење и, ако је могуће, 
надокнађивање вјероватних значајних утицаја на животну средину; 

3) Завршити активности заједничке радне групе формиране на нивоу државе Црне Горе и 
Републике Српске у вези израде хидродинамичког нумеричког модела за који ће се као 
подлога користити два Извјештаја и то: Извјештај о геодетским мјерењима и Извјештај о 
хидролошким мјерењима на ријекама Пиви, Тари и Дрини. Верификацију ових 
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докумената врше Црна Гора и Република Српска обострано. Како би се у потпуности 
обезбиједили подаци за цијели домен модела, поред подлога наведених у тачки 3), 
потребно је обезбиједити и сљедеће геодетске подлоге: попречне пресјеке од ХЕ „Пива” 
до Шћепан Поља, на току Пиве, као и попречне пресјеке на току Дрине до ХЕ „Бук 
Бијела”. Домен модела треба да обухвати дионицу ријеке Пиве од ХЕ „Пива” до Шћепан 
Поља, узводни дио тока Таре, снимљен током кампање мјерења из 2021. године и ток 
ријеке Дрине од Шћепан Поља до ХЕ „Бук Бијела”. 

4) Спровести поступке прекограничних консултација и одржати најмање двије јавне 
расправе у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини и Црној Гори о нацрту 
Извјештаја о процјени утицаја на животну средину (EIA) и резултата хидродинамичког 
нумеричког модела, са прaтећим извјештајима; 

5) Активности се завршавају прибављањем/продужавањем еколошке дозволе. 

Центар за свјетску баштину – UNESCO, према Одлуци (44 COM 7B.104) у вези утицаја пројекта 
изградње ХЕ „Бук Бијела” на Национални парк Дурмитор, донио је сљедеће закључке и 
препоруке: 

1) Да Босна и Херцеговина и Црна Гора као потписнице Конвенције о свјетској баштини, а у 
вези стања очуваности добра Светске баштине Националног парка Дурмитор, заједнички 
процјене потенцијалне утицаје пројекта изградње ХЕ „Бук Бијела” на овај Национални 
парк; 

2) Да Босна и Херцеговина заједно са потписницом Црном Гором процијени потенцијални 
негативни утицај на обиљежја „OUV” (ознака за изузетну универзалну вредност културне 
баштине, критеријум за утврђивање да ли се оно треба наћи на листи Свјетске баштине 
УН, од енгл. Outstanding universal value) природног добра, с обзиром да је ријека Тара 
богата ихтиофауном укључујући и угрожену младицу. 

3) Да достави актуелизовану процјену утицаја на животну средину у прекограничном 
контексту у складу са Савјетодавном напоменом „IUCN”-a о процјени утицаја на животну 
средину Центру за свјетску баштину, на ревизију од стране „IUCN”-a. 

Oснова за доношење закључака и препорука од стране међународних институција је примјенa 
Закона о потврђивању Конвенције о процјени утицаја на животну средину у прекограничном 
контексту (Службени гласник Републике Босне и Херцеговине – Међународни уговори, број 
08/2009) и Директивe о процјени утицаја на животну средину (Council Directive of 27 June 1985 on 

the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (85/337/EEC)) у 
поступку процјене утицаја на животну средину пројекта изградње ХЕ „Бук Бијела“.  

У циљу отклањања недостатака у претходној пројектно-техничкој документацији, Носилац 
пројекта је усвојио измјене одређених техничких рјешења за предметно хидроенергетско 
постројење. Имајући у виду да је  у периоду усвајање измјењеног техничког рјешења, еколошка 
дозвола за ХЕ „Бук Бијела” била важећа, у складу са чланом 96. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Српске” бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Носилац пројекта је 
обавијестио надлежно министарство о усвојеним промјенама техничког рјешења. Након 
достављања Стручног мишљења о могућим утицајима предложених промјена на животну 
средину и мјере и услове утврђене еколошком дозволом, надлежно министарство је Носиоцу 
пројекта доставило обавијест да су планиране промјене значајне у смислу члана 96. став 6. 
Закона о заштити животне средине, те се исте не могу обухватитити мјерама и условима 
дефинисаним у еколошкој дозволи бр. 15.04-96-79/19 од 18.12.2019. године, због чега је 
одговорно лице, према члану 96. став 6. и 7. Закона о заштити животне средине, дужно 
поднијети нови захтјев за издавање еколошке дозволе, што подразумијева и спровођење 
поступка процјене утицаја на животну средину у складу са чланом 63. став 2. тачка а) Закона о 
заштити животне средине.  
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На основу члана 66. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, 
број 71/12, 79/15 и 70/20), члана 2, став 1. тачка а) подтачка 4) Правилника о пројектима за које 
се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби 
спровођења и обима процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике 
Српске”, број 124/12), члана 76. став 2. Закона о Републичкој управи („Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 и 90/23) и члана 190. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике Српске”, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
Министартсво за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, 
рјешавајући по захтјеву за претходну процјену утицаја на животну средину носиоца пројекта 
„ХЕС Горња Дрина” д.о.о. Фоче, донијело је Рјешење број 15.4.1-96-137/24, од 03.03.2025. 
године, којим се утврђује обавеза спровођења процјене утицаја и прибављања студије утицаја 
на животну средину за пројекат изградње ХЕ „Бук Бијела“,општина Фоча, инсталисане снаге 
118,10 MW.  

У сврху поштовања Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, 
број 71/12, 79/15 и 70/20), носилац пројекта „ХЕС Горња Дрина” д.о.о. Фоча, за израду Студије 
утицаја на животну средину за пројекат изградње ХЕ „Бук Бијела” ангажовао је лиценцирано 
правно лице за обављање дјелатности за заштиту животне средине „ВиЗ-Заштита” д.о.о. Бања 
Лука. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију овластило је „ВиЗ-

Заштиту” д.о.о. Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине на 
основу члана 5. Правилника о испуњавању услова за обављање дјелатности из области заштите 
животне средине („Службени гласник Републике Српске” и Рјешења о испуњености услова за 
обављање дјелатности из области заштите животне средине (бр. 5-Е/23 од 05.10.2023-год.).   

Поред „ВиЗ-Заштита” д.о.о. Бања Лука, на изради предметне студије учествовали су:  
„Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д. Београд, „Завод за водопривреду” д.о.о. Бијељина и 
„Есо Energy Consulting” д.о.о. Подгорица. 
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1. УВОДНА ОБРАЗЛОЖЕЊА И ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ СЕПАРАТА 

1.1. Уводно образложење – историјат процјене прекограничног утицаја  

Процјена утицаја на животну средину је инструмент заштите животне средине који су многе 

државе свијета укључиле у своје законодавство. Циљ процјене утјицаја на животну средину је 

пружити информацију о посљедицама на животну средину од планираних пројеката или захвата, 

али и спријечити, ублажити или компензовати њихове негативне посљедице. Уствари, ради се о 

стварању услова за постизање одрживог развоја и оптимализацију трошења ресурса, заштити 

природних система, односно идентификацији, процјени и ублажавању биофизичких али и 

социјалних и других значајних утицаја од планираних развојних активности. Екосистеми, посебно 
водени токови не поштују државне границе, па се негативни утицаји неће зауставити на 

државним границама. Уважавајући наведено, требало би прекограничне утицаје узимати у 
обзир приликом доношења одлука о неком новом захвату, односно пројекту. Наведена 
аргументација је била повод за усвајање UNECE-ове (Уједињени народи – Економска комисија за 
Еуропу) Конвенције о процјени утицаја на животну средину преко државних граница у Еспооу у 
Финској 1991. године.  

Процјена утицаја на животну средину представља систематичан процес идентификације и 
оцјене потенцијалних утицаја које предложени пројекти, планови или подухвати могу имати на 
физичко-хемијске, биолошке, културне и социо-економске аспекте животне средине. Овај 
процес има своје основе у Закону о заштити животне средине Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), који пружа правни оквир за издавање 
еколошких дозвола, укључујући поступак Процјене утицаја на животну средину, који се заснива 

на концепту интегралне превенције и контроле загађивања. Сврха процјене утицаја на животну 
средину је размотрити могуће промјене у животној средини које могу проистећи из 
предложених пројектних активности и оцијенити колико су те промјене значајне. 

Еспоо конвенција, пуним називом "Конвенција о процјени утицаја на животну средину у 
прекограничном контексту" (енгл. "Convention on Environmental Impact Assessment in a 

Transboundary Context"), међународни је споразум који има за циљ потакнути транспарентност, 
сарадњу и очување животне средине у контексту пројеката који могу имати прекогранични 
утицај.  

Може се рећи да је Еспоо конвенција међународни правни инструмент, а њена примјена и 
интерпретација зависе о законима и поступцима сваке државе потписнице. У конкретним 
случајевима градње водопривредних система или других пројеката који су обухваћени овом 
конвенцијом, потребно је консултовати релевантне националне законе и тијела, која су 
одговорна за проведбу Еспоо конвенције. 

Еспоо конвенција је релевантна у ситуацијама када се планира изградња водих водопривредних 
интегралних система или хидроелектрана који се налазе у близини граница држава потписница 
конвенције. У таквим случајевима, држава која планира пројекат нове ХЕ мора обавијестити 
сусједне државе и провести поступак оцјене утицаја на животну средину, како би се процијенили 
утицаји пројекта у прекограничном контексту. 
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Република Србија је ратификовала Еспоо конвенцију о процјени утицаја на животну средину у 
прекограничном контексту (Закон о потврђивању Еспоо конвенције о процени утицаја на 
животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 
102/2007)). Такође, Република Србија је потписала Мултилатерални споразум земаља 
Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у 
прекограничном контексту (Закон о потврђивању Мултилатерални споразум земаља Југоисточне 
Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном 
контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/2008) 

1.2. Разлози за израду сепарата o прекограничном утицају 

Овај сепарат ће анализирати да ли изградња ХЕ Бук Бијела има утицаја на животну средину 
Републике Србије и осигурати да се сви потенцијални негативни утицаји идентификују и да се 
пропишу мере за њихово спречавање или ублажавање. Важно је да процес укључује све 
заинтересиране стране како би се постигла одржива рјешења. 

1.3. Циљ израде сепарата о прекограничном утицају 

Циљ израде Сепарата о прекограничном утицају изградње хидроелектране Бук Бијела, која се 
планира на ријеци Дрини, јесте да пружи јасан преглед процјењених еколошких, друштвених и 
економских посљедица које би овај пројекат могао имати на Републику Србију. 

Главни циљеви израде Сепарата о прекограничном утицају изградње ХЕ Бук Бијела: 

 Информисање сусједне државе и локалне заједнице 

Министарствo за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске je у складу 
са ESPOO конвенцијом, у поступку претходне процјене утицаја, доставило Обавијештење 
надлежном министарству Републике Србије, као страни потенцијално погођеној планираним 
активностима на изградњи ХЕ „Бук Бијела“. Министарство за заштиту животне средине 
Републике Србије је показало заинтересованост да узме учешће у прекограничним 
консултацијама током поступка процјене утицаја планираних активности на животну средину.  

Сепарат ће Републици Србији, локалним заједницама и свим заинтересованим странама 

пружити сажете информације о пројекту и потенцијалним утицајима на животну средину. Ово 
укључује информације о планираној величини бране, капацитету хидроелектране, предложеним 
мјерама заштите животне средине и начину управљања водним ресурсима ријеке Дрине, 
односно утицају који хидроелектрана може потенцијално имати на територији Републике 
Србије. 

 Процјена утицаја на водне ресурсе и екосистем ријеке Дрине  

Овај сепарат треба да пружи анализу како ће изградња и рад хидроелектране утицати на 

квалитет воде, биодиверзитет и природне токове ријеке Дрине на дијелу свог тока на територији 
Србије. 
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 Анализа могућих ефеката на животну средину и јавно здравље 

Сепарат о прекограничном утицају треба да идентификује могуће ризике по квалитет чиниоца 
животне средине, а који утичу на здравље становништва са обје стране границе, посебно у 

погледу квалитета воде, аерозагађења, буке, зрачења итд. Циљ је да се обезбиједи увид у 

предвиђене мјере заштите и обезбиједи сигурност заједница које живе у близини ријека, а са 

обије стране границе. 

 Осигуравање транспарентности и пружање информација јавности 

Сепарат омогућава бољи приступ информацијама локалној јавности у Републици Србији, 
невладиним организацијама и медијима. То доприноси транспарентности цијелог процеса и 
омогућава грађанима да се укључе и изразе своја мишљења о потенцијалним утицајима 
пројекта, као и могућим мјерама за њихово умањење. 

 Усаглашавање са међународним конвенцијама и правним обавезама 

С обзиром на то да су и БиХ и Република Србија потписнице ЕСПОО Конвенције, израда сепарата 
задовољава обавезе из ове Конвенције, која захтијева процјену утицаја на животну средину у 
прекограничном контексту. Сепарат осигурава да све стране поштују међународне стандарде и 
услове сарадње за пројекте који могу имати прекограничне ефекте. 

 Превенција еколошких и друштвених конфликата 

Сепарат има за циљ и да унаприједи добросусједске односе тако што омогућава отворен дијалог 
и сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Србије. На овај начин, сепарат доприноси 
рјешавању потенцијалних сукоба који би могли настати због различитих интереса и страхова 
везаних за посљедице изградње хидроелектране. 

 Подршка одрживом развоју и заштити природних ресурса 

Кроз сепарат се сагледава да ли ће пројекат хидроелектране Бук Бијела допринијети дугорочној 
одрживости региона и како ће бити постигнута равнотежа између енергетске производње и 
очувања природних ресурса. Овиме се може обезбиједити да хидроелектрана функционише у 
складу са еколошким стандардима и циљевима одрживог развоја, посебно с обзиром на 
потенцијалне климатске промјене и потребе за очувањем водних ресурса. 

 Прикупљање повратних информација за додатне мјере ублажавања утицаја 

Кроз сепарат се јавности и релевантним институцијама пружа могућност да доставе повратне 
информације и сугестије о планираним активностима и мјерама ублажавања. Ове информације 
су кључне за даљу оптимизацију пројекта и за прилагођавање у складу са интересима и 
потребама заједница са обје стране границе. 
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2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ И СЕПАРАТА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ И 
КОРИШЋЕЊА ХЕ „БУК БИЈЕЛА“ 

На основу Захтјева, који је упућен од стране инвеститора ХЕС „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча, а у 

сврху провођења процјене и израде Студије утицаја на животну средину за изградњу ХЕ „Бук 

Бијела, Пројектантски тим (у даљем тексту Радни тим), приступио је изради Студије утицаја на 

животну средину за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ у складу са Законом о заштити 

животне средине Републике Српске („Рјешењем број 15.4.1-96-137/24, дана 03.03.2025. године  - 

ПРИЛОГ 4.), којим се утврђује обавеза спровођења процјене утицаја и израде Студије утицаја на 

животну средину за пројекат изградње и коришћења ХЕ „Бук Бијела“, издатом од стране 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске по захтјеву 

за претходну процјену утицаја на животну средину носиоца пројекта ХЕС “Горња Дрина” д.о.о. 

Фоча. Уз Студију утицаја на животну средину сачињени је и Сепарат о прекограничном утицају на 
животну средину Републике Србије, као прилог Студији, у којем су анализирани потенцијални 
утицаји на животну средину у прекограничном контексту. 

2.1. Законски оквир Републике Српске 

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 
79/15, 70/20) 

- Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/11, 46/17) 

- Закон о водама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 92/09 и 121/12, 74/17) 

- Закон о управлјању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 
16/18, 70/20, 63/21, 65/21) 

- Закон о културним добрима (''Službeni гласник Републике Српске'', бр. 38/22) 

- Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 
106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) 

- Закон о заштити на раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/08 и 13/10) 

- Закон о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске", број 49/24) 

- Закон о шумама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/08, 60/13) 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („ Службени гласник Републике Српске“ бр. 
36/19) 

- Закон о ловству („Службени гласник Републике Српске“, број 60/09 и 50/13), 

- Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на 
животну средину ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), 

- Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају 
еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) 

- Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник 
Републике Српске", број 44/01) 
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- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 
Републике Српске", број 19/15, 79/18) 

- Правилник о граничним вриједностима интензитета buke (''Službeni гласник Републике 
Српске'', број 2/23) 

- Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и 
опасних материја у землјишту («Службени гласник Републике Српск» бр. 82/21) 

- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени Гласник Републике 
Српске“ 42/01) 

- Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 
124/12) 

- Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 124/12) 

- Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивлјим врстама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 65/20), 

- Одлука о утврђивању водотока првог реда („Службени гласник Републике Српске“, број 
12/18), 

- Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова (дистрикта) и сливова на 
територији РС („Службени гласник Републике Српске“, број 98 06). 

- Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени 
гласник Републике Српске", број 44/01) 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 
Републике Српске", број 19/15, 79/18) 

- Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (''Službeni гласник Републике 
Српске'', број 2/23) 

- Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и 
опасних материја у землјишту («Службени гласник Републике Српск» бр. 82/21) 

- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени Гласник Републике 
Српске“ 42/01) 

- Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 
124/12) 

- Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 124/12) 

- Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивлјим врстама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 65/20), 

- Одлука о утврђивању водотока првог реда („Службени гласник Републике Српске“, број 
12/18), 

- Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова (дистрикта) и сливова на 
територији РС („Службени гласник Републике Српске“, број 98 06), 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 
Републике Српске", број 19/15, 79/18), 

- Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (''Službeni гласник Републике 
Српске'', број 2/23), 
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- Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и 
опасних материја у землјишту («Службени гласник Републике Српск» бр. 82/21), 

- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени Гласник Републике 
Српске“ 42/01) 

- Уредба о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 
124/12) 

- Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 124/12) 

- Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивлјим врстама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 65/20), 

- Одлука о утврђивању водотока првог реда („Службени гласник Републике Српске“, број 
12/18), 

- Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова (дистрикта) и сливова на 
територији РС („Службени гласник Републике Српске“, број 98/06). 

2.2. Законски оквир Републике Србије 

 Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – 

др. закон, 43/11 одлука УС, 14/16 и 76/18, 95/18 – др. закон и 95/2018 – др. закон и 94/24-

др.закон); 

 Закон о процени утицаја на животну средину (“Сл. гл. РС” бр. 94/24); 

 Закон о  планирању и изградњи ("Сл. гл. РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19 – други закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25); 

 Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гл. РС", бр. 96/15, 83/18, 81/20 – одлука УС, 1/23 – одлука 
УС и 62/23); 

 Закон о заштити од пожара ("Сл. гл. РС" бр. 111/09, 20/15, 87/18 – други закон, 87/18 и 87/18 
– други закон); 

 Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гл. СРС“, бр. 
44/77, 45/85, 18/89, „Сл. гл. РС“, бр. 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 
101/05 – др. закон. Дана 30.6.2015. године престао да важи у делу којим се уређује област 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова: чл. 40 Закона 54/15 - др. закон); 

 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гл. РС" бр. 54/15); 
 Закон о хемикалијама („Сл. гл. РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
 Закон о заштити природе „Сл. гл. РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21); 
 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Сл.гл. РС” бр. 69/05); 
 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 

("Сл. гл. РС",бр. 3/18); 
 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 

за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС”, бр. 114/08); 
 Закон о заштити ваздуха ("Сл. гл. РС" бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон); 
 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гл. РС“ бр. 11/10, 

75/10 и 63/13); 
 Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – други закон); 
 Уредба о класификацији вода („Сл. гл. СРС”, бр. 5/68); 
 Уредба о категоризацији водотокова („Сл. гл. СРС”, бр. 5/68); 
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гл. РС“; бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 
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 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гл. РС“; бр. 50/12); 

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гл. РС“; бр. 24/14); 

 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. гл. РС“, бр. 28/19); 
 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода 

и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гл. РС“, 
бр. 18/24); 

 Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гл. СРС“; бр. 31/82); 
 Закон о заштити земљишта („Сл. гл. РС“, бр. 112/15); 
 Уредба о граничним вредностима штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гл. РС“, бр. 

30/18 и 64/19); 

 Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гл. РС“, бр. 88/20) 
 Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гл. РС" бр. 96/21); 
 Прваилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у 

животној средини ("Сл. гл. РС", бр. 139/22); 

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гл. РС”, број 75/10); 

 Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС" бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – други закон и 
35/23); 

 Програм управљања отпадом у Р. Србији за период 2022. – 2031. године ("Сл. гл. РС", бр. 
12/22); 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гл. РС" бр. 36/09 и 95/18 – други закон); 
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гл. РС” бр. 56/10, 93/19 

и 39/21); 
 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гл. РС” бр. 

92/10 и 77/21); 
 Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гл. РС", бр. 

71/10); 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гл. РС",бр.98/10); 

 Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, obrascu prethodnog обавештења, 
начину његовог достављања и упутству за његово попуњавање („Сл. гл. РС“ бр. 17/17); 

 Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гл. 
РС“ бр. 114/13);Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom 

za njegovo popunjavanje ("Službeni gl. RS", br. 7/20 i 79/21). 
 Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 

одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса 
(„Сл. гл. РС“ бр. 41/10; 51/15 и 50/18); 

 Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног 
производа у складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и 
обележавање УН ("Сл. гл. РС", бр. 105/13, 52/17, 21/19 и 40/23). 

2.2.1. Јавни увид уз Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину 

Министарство за заштиту животне средине је у складу са Законом о заштити животне средине 
(„Сл. гл. РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 одлука УС, 14/16 и 
76/18, 95/18 – др. закон и 95/2018 – др. закон и 94/24-др.закон) и Законом о потврђивању 
ЕСПОО Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. 
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гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07), дана 25.12.2024. године, ставило на јавни увид 
Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње ХЕ „Бук Бијела“, 

у управном поступку који се води у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске у складу са Законом о заштити животне средине (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12, 79/15 и 70/20). Заинтересовним субјектима остављен је рок од 
15 дана, да се изјасне по питању предметног пројекта и његове реализације. На наведени 
документ, у Републици Србији није било коментара или сугестија од стране заинтересоване 
јавности. 
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3. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ПОДРУЧЈА МОГУЋЕГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА  НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

3.1. Опис локације Пројекта 

Простор на коме је планирана изградња ХЕ „Бук Бијела” налази се на водотоку Дрина на 
територији општине Фоча, на подручју Горње Дрине од локације бране до границе са Црном 
Гором (коју чини осовина токова ријека Пиве и Таре).  

Фоча се налази у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине, односно ентитета Република Српска. 
Смјештена на раскршћу путева Сјевер-Југ, Исток-Запад и са осталим дијеловима БиХ повезана је 
магистралним путевима М20 (Гацко-Фоча-Устипрача) и М18 (Сарајево-Фоча-Никшић). 

Источна и јужна граница општине представљају уједно и границу са Црном Гором (Плужине и 
Пљевља), на сјевероистоку се граничи са општином Чајниче, на сјеверу са Федерацијом БиХ 
(Устиколина и Горажде), на западу са општином Калиновик и на југозападу са општином Гацко. 
Општина Фоча је од административне границе Републике Србије (општина Прибој) удаљена око 
22 km ваздушном линијом, а будућа ХЕ „Бук Бијела“ око 40 km.   

 

Слика 3.1.1.  Положај општине Фоча 

Фоча је просторно једна од највећих општина у РС и БиХ са укупном површином од 1.115 km2
. 

Према Попису из 2013. године, у Фочи живи 17.580 становника, односно густина насељености 
општине износи 15,8 становника по km2. Фоча се налази на надморској висини између 400 m 
(кањонске долине, ријечне котлине и поља) до 2.386 m (планински врх Маглића), испресијецана 
токовима 17 ријека и ријечица, као и са 8 глацијалних језера (на планини Зеленгора са Лелијом). 
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Са толиким бројем водотока, хидроенергетски потенцијал Фоче је најбогатији у Босни и 
Херцеговини, а слив ријеке Дрине је један од значајнијих неискоришћених хидропотенцијала на 
Балкану. 

Планирана хидроелектрана је од насељеног мјеста Фоча удаљена око 11,5 km, односно на 
стационажи ријечног тока km. 334+550 од ушћа у ријеку Саву.  Позиционирање, односно 
одређивање микролокације бране је предмет бројних студија и анализа, а микролокација је 
уочљива, јер су у више наврата извођени припремни радови на самом профилу, односно 
приступни путеви и градилишни објекти су већ у значајној мјери изграђени. 

Положај осе бране Бук Бијела се може дефинисати координатама сљедеће двије тачке, а у 
државном координатном систему: 

А (4 809 183,50 6 562 199,15); Б (4 809 261,15 6 562 534,20). 

Са обје стране преградног мјеста, односно и на лијевој и на десној обали пролазе магистрални 
путеви Фоча – Гацко и Фоча – Никшић (слика 2.1.2). Преградно мјесто хидроелектране „Бук 
Бијела” смјештено је у насељу Мјешаја (лијева обала ријеке Дрине) и наспрамно, у насељу 
Kундуци (десна обала ријеке Дрине). Просторне и демографске карактеристике овог подручја 
указују да се ради о слабо насељеној зони. У непосредном окружењу преградног профила не 
постоје стамбени објекти. Најближи стамбени објекат налази се у насељу Мјешаја, на лијевој 
обали Дрине, сјеверозападно од самог преградног профила, на приближној удаљености од 400 
m ваздушном линијом. Подручје предвиђене акумулације такође нема стамбених објеката. На 
десној обали ријеке Дрине заступљени су углавном рафтинг кампови, док је лијева обала 
углавном природног карактера, са израженим стрмим тереном. Стамбена изградња у нешто 
већем обиму присутна је низводно од преградног профила, на обалама ријеке Дрине. 

 

Слика 3.1.2 Просторни положај преградног профила бране „Бук Бијела“ 
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Дужина акумулације по осовини тока Дрине износи од профила бране па узводно 11,5 km до 
Шћепан Поља, односно до границе са Црном Гором. Дужина акумулације по осовини ријеке 
Таре износи 0,67 km. Ријечно корито Дрине на дијелу акумулације углавном има прав ток, без 
већих кривина. Корито је на цијелој дужини акумулације кањонског типа.  

Највећа ширина акумулације износи око 135 m, са највећом дубином око 34 m, док површина 
акумулације за коту нормалног успора 434 mnm износи 123,3 ha. 

 

Slika 3.1.3 Прегледна карта акумулације ХЕ“Бук Бијела“ 

Предметни објекти хидроелектране ће обухватити следеће катастарске честице у Републици 
Српској:  

Акумулација:  
К.О. Челиково Поље: 510/10, 1533/1, 505/2, 502/2  

К.О. Хум: 1471/2,520/23  
К.О. Ћурево: 1454/2, 657/2, 1453/2  
К.О. Белени: 1504/3, 1/4, 1504/5, 1/3, 1504/4, 1/2, 1504/1, 1518/2  
К.О. Мјешаја: 1051/1, 972/2,  

Хидроенергетско постројење:  
К.О. Челиково Поље: 1533/1,1533/2, 510/11, 505/1,502/1,510/1,502/2,505/2,510/10, 502/3  

К.О. Мјешаја: 1051/1, 1051/2, 972/2, 972/1  
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Стамбено насеље и привредно градилиште: 
К.О. Мјешаја: 964, 965, 972/1, 276, 275, 273, 274, 277, 280, 971, 279, 278, 970, 968, 969 

Низводно од акумулације: 

К.О. Челиково Поље: 1533/1, 502/3, 510/1, 502/2, 510/11, 1533/2, 505/1, 502/1, 506, 507, 501, 

72/4, 504,72/1, 72/3, 72/2, 503  

К.О. Мјешаја (низводно од акумулације): 1051/2, 972/1  

Током изградње објеката могуће је извођење радова изван наведених парцела, имајући у виду 
регистрован одређен број клизишта, чије природне границе излазе ван оквира наведених 
парцела. Санација клизишта обухватала би радове као што су изградња дренажа, потпорних 
зидова, уклањање земљаних маса, док би се у току експлоатације објекта на тим локацијама 
вршила мјерења деформације тла (геодетска мјерења, мјерења на пијезометрима, 
инклинометрима и сл.). 

3.2. Разлози за избор предложене локације 

3.2.1. Становиште морфологије, геологије и социјалних аспеката 

Избор конкретне локације бране и прибранског постројења ХЕ „Бук Бијела“ одабран је 
одговарајућим истражним радовима и симултаним разматрањем потеза горњег тока Дрине по 
више важних критеријума и показатеља: 

(а) Морфологија дионице тока. Постројења прибранских хидроелектрана су доста осјетљива на 
правац тзв. наструјавања тока ријеке на решетке захватних грађевина. Тај критеријум – што 
управније наструјавање на решетке водозахвата - био је лако остварив јер је Дрина на том 
потезу без већих кривина. Тражена је и нађена довољно дугачка права узводна дионица код које 
постоје сви морфолошки и хидраулички услови да наструјавање тока Дрине буде што управније 
на захватне грађевине. Ријечно корито на овом дијелу има прав и правилан ток са малим 
сужењем на локацији постојећег „Бејли” мостa, који је нa око 40 m узводно од локације осе 
бране. Природна кота дна у зони профила је око 400 mnm. 

(б) Морфологија профила на коме треба смјестити објекте бране и електране, као и пратеће 
објекте за скретање ријеке у фази грађевина. То захтијева по потреби и итеративну анализу, јер је 
остварење тих захтјева условљено диспозицијом хидрочвора „брана-електрана”. Наиме, профил 
не треба да буде превише узак, већ треба ширином да омогућава да се у њега могу нормално 
смјестити сви планирани објекти прибранског постројења. Међутим, профил не треба да буде ни 
превише широк, јер би то захтијевало непотребно дугачак дио гравитационе бетонске бране 
којим се формира преградни објекат. У том погледу ситуација је на дефинисаном мјесту 
релативно повољна. Ширина ријечног корита на локцији бране је око 45 m. Ширина профила на 
коти нормалног успора од 434 mnm, износи око 135 m. Нагиб падина ријечних обала са десне 
стране је приближно 35 до 40°, док је са лијеве стране тек мало блажи 30 до 35°. Попречни 
профил на локацији осе бране дат је на слици 3.2.1.1.    
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Слика 3.2.1.1 Попречни профил на локацији осе будуће бране са уцртааном линијом круне бране (поглед 
низводно)  

(в) Геолошки услови и квалитет стијенске масе у ширем профилу објекта. Геотехнички услови у 
широј зони профила објеката - бране, електране и објеката за скретање ријеке у фази грађења - 
од великог су значаја при избору профила објекта, па је томе још током истражних радова у 
оквиру Основног пројеката, а и у каснијим фазама пројектовања посвећена дужна пажња.  

Основни стијенски комплекс на мјесту бране „Бук Бијела” изграђен је од пермских седимената - 
конгломерата и пјешчара. Конгломерати су формирани од зрна кречњака, гнајсева и шкриљаца 
са силицијским или глиновитим везивом и углавном су банковите текстуре. Пјешчари су црвене 
боје, такође садрже силицијско или глиновито везиво и немају преовлађујућу текстуру. Они су 
банковити, слојевити али и листасти када попримају својства шкриљавих пјешчара.   

Преградно мјесто објекта налази се на тјемену антиклинале и ријеком Дрином је усјечено у 
пермске седименте. Због антиформе, положај пермских седимената на боковима бране је 
различит тако да слојеви конгломерата и пјешчара, који су заступљени у неправилном 
наизмјеничном смјењивању имају нагиб према страни кањона. Поред дринског расједа који 
прати корито ријеке, најзначајнија расједна зона на преградном профилу бране је на лијевој 
обали. Од корита ријеке, око 200 m узводно од преградног профила, ова зона се распростире у 

правцу СЗ-ЈИ, има изломљен и стрм пад под углом од око 80° и ширине је 2-8 m. Током 
истраживања је закључено да се, у зависности од степена тектонске оштећености односно 
испуцалости и распаднутости, пермски седименти на преградном профилу бране могу сврстати у 
3 инжењерско-геолошке средине што је оцијењено као прихватљиво за објекат оваквих 
карактеристика.  

У приповршинској зони терена заступљени су јаче испуцали и деградирани пермски седименти у 
којима преовлађују конгломерати. Пошто ријечна тераса има дебљину 30-40 m, а елувијално-

делувијални покривач је око 10 m, дубина залијегања пермских седимената испод површине 
терена је различита. На десној обали и у зони корита ријеке појављују се већ на дубинама од око 
5 m. Дебљина ове инжењерскогеолошке средине је на лијевом боку бране 25-35 m, у зони 
корита ријеке је око 15 m а на десном боку бране је 10-15 m.  

Водопропусност пермских седимената у директној је зависности од степена њихове испуцалости 
и деградираности. У том смислу, генерално се може констатовати да расподјела 
водопропусности основног стијенског комплекса има извјесну правилност и законитост. 
Водопропусност конгломерата и пјешчара већа је на боковима бране, на дијеловима терена 
изнад коте ~450 mnm и постепено се смањује са дубином и у смјеру ка кориту ријеке. Расједна 
зона на лијевом боку бране одликује се пукотинско-интергрануларном порозношћу. Процјењује 
се да има велику водопропусност. Ипак, на самом преградном профилу ова зона удаљена је око 
100 m од лијевог бока бране тако да нема утицај на стабилност бране.  

На основу резултата свих изведених истражних радова генерално се процјењује да су 
хидрогеолошки услови на предвиђеном преградном профилу бране повољни у смислу да се 
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примјеном адекватних антифилтрационих мјера губици воде кроз преградни профил могу 
смањити до прихватљивих вриједности.  

(г) Социјални аспекти - расељавање. Социјални аспекти и проблеми расељавања имају утицај 
само на макролокацију бране и хидроелектране, али немају утицај на тачан избор микро 
положаја преградног профила. Што се макро локације тиче, положај бране је добро одабран – 

узводно од насеља у зони града Фоче. Овде је повољна околност што се ради о доста дубокој 
клисурастој долини тока Дрине у којој нису постојали иоле повољни услови за развој насеља. 
Туристичка рафтинг насеља немају утицаја на избор локације. Сви ти туристички објекти су 
саграђени на већ експроприсаном земљишту, имају ограничене привремене дозволе које се 
морају обнављати, и уколико се налазе у зони успора морају се уклонити и/или премјестити на 
коту која је изван могућих утицаја успора и изван будућих граница „водног земљишта” чије ће 
границе бити прецизно дефинисане дуж обалне зоне новоформиране језерске акваторије.    

(д) Положај путева у зони бране и планиране акумулације. Положај путева у зони објекта и 
будуће акумулације је такође од утицаја у процесу избора. Нису пожељне локације код којих су 
путеви тако висински лоцирани да их треба одмах измијештати. У том погледу ситуација је 
повољна. Са обје стране бране, односно и на лијевој и на десној обали пролазе се магистрални 
путеви. Наведени путеви су лоцирани високо у односу на коту круне бране и то, на лијевој обали 
на коти од око 545 mnm, и на десној обали на коти од око 505 mnm. Приступни путеви са 
наведених магистралних путева се могу извести, али због велике денивелације је потребна 
њихова нешто већа дужина. У току изградње и касније у експлоатацији, биће могуће прићи 
брани са приступног пута предвиђеног на лијевој обали.  

На основу свих наведених разматрања, која су била битна за избор локације профила објекта ХЕ 
Бук Бијела може се закључити да је локација јединственог објекта бране са евакуационим 
органима и постројења електране Бук Бијела добро одабрана, након одговарајућих истражних 
радова, као и разматрањем наведених критеријума и показатеља. Објекат је лоциран у кориту 
ријеке Дрине на стационажи ријечног тока km 334+550, око 11,6 km узводно од моста код 
кланице у зони града Фоче, а на око 11,5 km од састава Пиве и Таре у Шћепан Пољу, значи, од 
границе Црне Горе и БиХ. Подужна оса бране постављена је управно на ток ријеке. 

3.2.2. Становиште утицаја на животну средину 

Процјена изабране локације за реализацију предметног пројекта са становишта утицаја на 
животну средину је извршена на бази сљедећих индикатора који имају високу предиктивну 
вриједност за вјероватне неповољне утицаје на животну средину (и повезане друштвене 

утицаје):   

(а) Површина акумулације 

Подручје које се плави ради формирања акумулације представља један од кључних фактора 
приликом процјене еколошких и друштвених утицаја хидроенергетских објеката. Према 
глобалним показатељима, просјечна заплављена површина за велике хидроелектране износи 
око 60 ha по 1 MW инсталисане снаге. Са становишта заштите животне средине, пожељно је да 
овај однос буде значајно смањен приликом планирања нових постројења. 

Изградњом бране „Бук Бијела“ на коти 434,00 mnm и формирањем акумулације, предвиђено је 
плављивање површине од 60,3 ha. У односу на инсталисану снагу електране, ова вриједност 
износи 0,51 ha/MW, што је више десетина пута мање од свјетског просјека. 

Овај показатељ недвосмислено указује да ће планирана акумулација захватити изузетно малу 
површину земљишта, прије свега захваљујући чињеници да је локација акумулације 
позиционирана у кањонском дијелу тока ријеке Дрине. Такав морфолошки положај чини 
рјешење повољним са аспекта просторне ефикасности, минимизирајући негативне утицаје на 
природне ресурсе и околно становништво 
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(б) Средње вријеме задржавања воде током нормалног рада 

Средње вријеме задржавања воде током нормалног рада је веома корисно у процјени степена 
до којег ће акумулација имати дугорочне проблеме са квалитетом воде. Ниме, краће 
задржавање воде у акумулацији указује на већу циркулацију и бољу оксигенацију. Вријеме 
задржавања воде у акумулацији се израчунава као функција запремине акумулације и средњег 
протока. Када је у питању предметна акумулација, корисна запремина акумулације износи 
1110

6
 m

3, а средњи проток варира, с обзиром да су постојећи хидролошки услови поремећени 
ради изградње ХЕ Пиве и износи:  

- Qsr Пива + Qsr Тара + Qsr Сутјеска1
 (Q = 156,8 m

3/s) вријеме задржавања је 0,81 дана, 
односно око 19 сати и 30 минута 

- Један агрегат ХЕ Пива + Qsr Тара + Qsr Сутјеска (Q = 171,2 m3/s) вријеме задржавања је 
0,74 дана, односно око 17 сати и 50 минута 

- Два агрегата ХЕ Пива +Qsr Тара + Qsr Сутјеска (Q = 251,2 m3/s) вријеме задржавања је 
0,51 дана, односно око 12 сати и 10 минута 

- Три агрегата ХЕ Пива + Qsr Тара + Qsr Сутјеска (Q = 331,2 m3/s) вријеме задржавања је 
0,38 дана, односно око 9 сати и 13 минута  

- Qepp (Qepp ХЕ Бук Бијела=22,2 m3/s) вријеме задржавања је 5,73 дана, односно око 137 
сати и 38 минута  

- Један агрегат ХЕ Пива + Qmin Тара + Qmin Сутјеска (Q = 88,84 m3/s) вријеме задржавања 
је 1,43 дана, односно око 34 сати и 23 минута 

- Један агрегат ХЕ Пива + Qmin Тара + Qmin Сутјеска (Q = 90,00 m3/s) вријеме задржавања 
је 1,41 дана, односно око 33сати и 57 минута. 

Према претходним подацима, најкраће вријеме  задржавања воде у акумулацији је 9 сати и 13 
минута, а најдуже 19 сати и 30 минута. Наведени периоди задржавања воде у планираној 
акумулацији су  задовољавајући с аспекта очекиваног садржаја раствореног кисоника у води, ако 
се узму у обзир резултати истраживања Bunea и сар (2012.) којима је утврђено да се  низак ниво 
отпопљеног кисеоника јавља када је дубина резервоара већа од  15 m и запремина већа од 
6110⁶ m³, излазна снага већа од 10 MW, a вријеме задржавања дуже од  10 дана.  

(ц) Поплављена биомаса 

Поплављена биомаса се обрачунава у тонама по хектару на основу процента покривености 
различитих типови вегетације на подручју акумулације. За добар квалитет воде у акумулацијама, 
бране би требало да буду сведене на минимум плављење шума (које имају висок садржај 
биомасе). Плављење аутохтоних шума такође утиче на  биодиверзитет и ослобађа гасове 
стаклене баште.  

Површине под вегетацијом које ће бити потопљене формирањем акумулације су сљедеће: 
 Шума 55,26 ha 

 Ниско растиње 0,54 ha 

 Травнате површине, ливаде или пашњаци 1,4 ha. 

Током формирања акумулације ХЕ Бук Бијела, највећим дијелом ће се плавити листопадна шума, 
која ће бити уклоњена из зоне акумулације прије пуњења акумулације. Међутим, остаће 
подземни дио стабала шуме који ће након потапања бити изложен подводном распадању и на 
тај начин утицати на квалитет воде.  Надземни дио ниског растиња ће се такође уклонити из 
зоне акумулације, док ће и подземни и надземни дио травнате вегетације бити потпољен.    

Према IPCC 2006 Guidelines i European Forest Institute, подземна биомаса листопадних шума се 
креће у опсегу од 150-300 t/ha, ниског растиња 40-100  t/ha, травнате вегетације 6-10 t/ha. 

                                                           
1
 Подаци из  Регионалне xидролошке студије слива горње Дрине: Qsr Пива = 65,6 m3

/s, Qsr Тара = 77,3 m
3
/s, Qsr Сутјеска = 13,9 m

3
/s 
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Имајући у виду површине под шумом, ниским растињем и травнатом вегетацијом у зони 
акумулације, потопњена биомаса се креће у опсегу од 8319 до 16646 тона.  

Потапањем одређене количине биомасе за потребе формирања акумулације, долази до измјене 
у квалитету воде унутар акумулације, као и у одређеној мјери низводно од бране  услијед 
биоразградње оргаске материје. Најзначајнији утицај очекује се у почетном периоду након 
пуњења акумулације, када се услијед разградње органске материје јавља повећана потрошња 
раствореног кисеоника у доњим слојевима воде. То може резултирати привременим смањењем 
концентрације кисеоника. Међутим, значајно ублажавајући фактор у овом случају јесте 
чињеница да ће већи дио дрвне биомасе бити уклоњен прије почетка пуњења акумулације, 
чиме се минимизира укупна количина органске материје која би могла бити подложна 
разградњи. Додатно, на планираној локацији карактеристична је релативно ниска температура 
воде ријеке Дрине. Хладна вода има два кључна ефекта: 

 успорава биолошке и микробиолошке процесе разградње органске материје, чиме се 
смањује интензитет потрошње кисеоника; 

 омогућава већу растворљивост кисеоника у односу на топлије воде, што доприноси 
очувању повољног нивоа кисеоника у акумулацији. 

Сходно наведеном, може се закључити да ће утицај биоразградње потопљене биомасе на 
квалитет воде у акумулацији бити привременог и ограниченог карактера. Ниска температура 
воде представља природни фактор који значајно ублажава потенцијалне негативне ефекте и 
доприноси очувању еколошке стабилности у акумулацији и низводном дијелу ријеке. 

(д) Дужина ријеке  

Да би се очувао водени и приобални биодиверзитет (укључујући ријечне шуме), положај 
локације брана треба да минимизира  дужину (километре) ријеке (главни водоток плус притоке) 
заробљене акумулацијом (мјерено током периода великих вода). Дужина планиране 
акумулације од 11,5 km по осовини ријеке Дрине, представља 17,5% дужине ријеке Дрине од 
ушћа до репа акумулације ХЕ Вишеград, што значи да ће изградњом предемтне ХЕ знатна 
дужина ријеке Дрине задржати свој природни ток до прве постојеће акумулације која је на 
територији општине Вишеград. Акумулација ХЕ Бук Бијеле незнатно улази у притоку Сутјеску и то 
2,5% укупне дужине ријеке Сутјеске, док ће преостали дио ове ријеке остати у потпуности у 
природном режиму течења   

Сходно наведеном, може се закључити да ће изградњом ХЕ „Бук Бијела“ бити задржана значајна 
дужина ријеке и њених притока у природном стању, што доприноси очувању воденог и 
приобалног биодиверзитета и смањује укупни еколошки утицај пројекта. 

(ф) Број низводних притока 

Што више притока низводно од бране, то боље, у смислу одржавање приступачног станишта за 
миграторне рибе, природни режим плављења за ријечне екосистеме, и унос хранљивих 
материја или седимента потребних за високу биолошку продуктивност ушћа. Директно у 
акумулацију ХЕ Бук Бијела, присутна је једна притока, а то је ријека Сутјеска. Бројне су притоке 

ријеке Дрине низводно од преградног профила до ХЕ Вишеград, како кроз Федерацију БиХ, тако 
и кроз Републику Српску. Укупан број притока у ријеку Дрину од преградног профила ХЕ Бук 
Бијела  до  акумулације ХЕ Вишеград  износи 15, а то су: Бјелава, Бистрица, Ћехотина, Јошаница, 
Биротички поток, Сусјешни поток, Колина, Косовска ријека, Осаница, Оглечевска ријека, Одска 
ријека, Јањина/Саставци, Подхрањски поток, Ријека, Старац. На основу наведеног, може се 
закључити да је хидролошка повезаност ријеке Дрине са бројним притокама низводно од ХЕ 
„Бук Бијела“ значајан позитиван фактор, јер обезбјеђује дугорочну одрживост ријечних 
екосистема, стабилност популација водених организама и континуитет биолошке 
продуктивности у сливу. 
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(г) Вјероватноћа стратификације акумулације 

Стратификација у резервоару настаје када је горња зона језера (епилимнион) термички 
подијељена од дубље зоне (хиполимнион); овај други постаје стагнирајући и недостаје му 
раствореног кисеоника (анаеробни), због чега је неприкладан за већину водених животиња. 
Брза процјена тенденција стратификације у резервоару се може добити са дензиметријским 
Фрудовим бројем (F).  

F се може израчунати као: 𝐹 = 320 ܦܮ ܸܳ 

 гдје су: 

L = дужина акумулације  

D = средња дубина акумулације  

Q = средњи доток воде  

V = запремина акумулације. 

Ако је F мањи од 1, очекује се нека стратификација, озбиљност који се повећава са мањим F, 
висок ризик од стратификације – вода остаје слојевита, слабо се мијеша, што доводи до 
анаеробних услова. Када је F већи од 1, стратификација није вјероватна, мала вјероватноћа 
стратификације – добро мијешање слојева, бољи квалитет воде. 

 

F (-) 

Q (m
3
/s) D = 10 m D = 30 m 

22,2 0,7 0,2 

80 2,7 0,9 

88,84 3,0 1,0 

90 3,0 1,0 

156,8 5,2 1,7 

171,2 5,7 1,9 

251,2 8,4 2,8 

331,2 11,1 3,7 

За случајеве средњих вода добијено је F > 1, вода има довољно динамике (протока и мијешања) 
да спријечи дужу стагнацију и формирање слојева, док је у маловођу тај износ мањи уколико не 
ради ХЕ „Пива“, што се веома ријетко дешава. Сходно наведеном, неће доћи до температурне 
стратификације акумулације ХЕ Бук Бијела. Овај аспект је од посебног значаја, јер обезбјеђује 
равномјерну дистрибуцију кисеоника и хранљивих материја у воденој маси, што доприноси 
очувању еколошке стабилности и смањује ризик од деградације квалитета воде. 

(х) Корисни вијек трајања акумулације 

Корисни виjек трајања акумулације је очекивани број година приjе него што се у потпуности 
заврши мртво складиштење акумулације испуњена, тако да даља седиментација смањује 
складиштење у живо и смањује производњу електричне енергије. Мртво складиште обухвата сву 
воду из акумулације испод нивоа довода за турбине бране; сва вода на или изнад овог нивоа 
уноса је дио живог складишта. Корисни вијек трајања акумулације је функција мртвог 
складиштења и оптерећења ријечним седиментима и представља добар показатељ релативне 
одрживости производње електричне енергије; варира од мање од десет година прије него што 
се мртво складиште попуни потенцијално хиљадама година. Генерално, акумулације са 
најдужим корисним вијеком трајања су релативно дубоке и смјештене на ријекама са малим 
оптерећењем наноса. Одржавање ниског оптерећења седимента током времена обично 
захтијева добро управљање сливовима. Према резултатима приказаним Пројекту „Идејни 
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пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела” и ХЕ „Фоча”, 
Књига 5 и Књига 11, Извјештај о ерозионим процесима и наносу у сливу и антиерозионим 
радовима у сливу, Stucky, 2011.”, дате су и основне карактеристике везане за нанос и засипање 
будућих акумулација, те се у истој наводи вијек трајања акумулације 36 год. С обзиром да се на 
располаже са поузданим прогнозама динамике засипања акумулација, логично би било 
разматрање два сценарија процеса засипања акумулационог простора. Оптимистички сценарио 
засипања акумулације ХЕ „Бук Бијела”: смањење запремине послије 30 година за 40%; смањење 
запремине послије 50 година за 60%. Песимистички сценарио засипања акумулације ХЕ „Бук 
Бијела”: смањење запремине послије 30 година за 50%; смањење запремине послије 50 година 
за 80%. Иако оптимистички и песимистички сценарији показују значајне разлике у динамици 
губитка запремине, заједничко је да ће ефикасно управљање сливом и примјена антиерозионих 
мјера бити од пресудне важности за продужење вијека трајања акумулације и одрживост 
производње електричне енергије.  

(и) Приступни путеви  

Тамо гдје су ризици изазвани крчењем шума високи, локација пројекта треба да минимизира 
километре потребне за нове или побољшане приступне путеве који пролазе кроз или у близини 
природних шума. На локацији бране, у досадашњем периоду изграђен су приступни путеви у 
дужини од 5,8 km, а за потребе изградње потребно је изградити још 4,7 km  приступних путева. 
Имајући у виду да је на локацији бране присутна углавном изданачка шума, досадашња 
изградња, као и планирана изградња приступних путева неће захватити подручја са очуваним 
природним шумама. Сходно томе, може се закључити да изградња и одржавање приступне 
инфраструктуре неће имати значајни негативан утицај на шумске екосистеме, те да је ризик од 
крчења природних шума минималан. 

(ј) Лица која захтијевају пресељење 

Одређивање локације бране генерално треба да тежи да минимизира број појединца или 
домаћинства којима је потребно пресељење са земљишта захваћеног акумулацијом и 
комплементарним грађевинским радовима. Корисна мјера за повезивање трошкова пресељења 
са хидроенергетским бенефицијама је однос људи расељених по мегавату. Изградња предметне 
хидроелектране не захтијева физичко пресељење становништва, што ову локацију чини 
повољном са друштвеног аспекта. Изостанак расељавања значи да ће се избјећи негативни 
ефекти који су иначе уобичајни код изградње хидроенергетских објеката – попут нарушавања 
социјалних веза у заједници, губитка имовине, потребе за компензацијама или ризика од 
социјалних конфликата. Такође, овај аспект доприноси повећању прихватљивости пројекта у 
локалној заједници, с обзиром на то да се становништво неће суочавати са директним губицима 
својих домаћинстава и имања. На тај начин, друштвени бенефити изградње електране (попут 
нових радних мјеста, инфраструктурних побољшања и локалних прихода) остају наглашени, док 
се истовремено елиминишу једни од најчешћих социјалних трошкова.   

(к) Погођена критична природна станишта 

Важно је знати број локација и хектара критичних природних станишта која би била изгубљена 
због плављења, позајмишта или других компоненти пројекта. Критична природна станишта 
обухватају постојећа и званично предложена заштићена подручја, као и незаштићена подручја 
од познатог великог значаја за очување биодиверзитета. Хидроелектране не би требало да 
проузрокују значајан губитак или деградацију критичних природних станишта. С друге стране, 
неки пројекти хидроелектрна имплицирају веома важне могућности очувања обезбјеђујући 
снажну оправданост (смањење наноса) и финансијска средства потребна за заштиту природних 
станишта у горњем сливном подручју.  

Акумулација ХЕ „Бук Бијела“ се не налази у заштићеном подручју природе, нити у подручју које 
је званично предложено за заштиту. Будућа акумулација ХЕ Бук Бијела једним дијелом заузима 
рубни појас потенцијалног Натура 2000 подручја Маглић-Волујак-Зеленгора, односно лијеву 



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

30 

обалу ријеке Дрине од ушћа Пиве и Таре до ушћа ријеке Сутјеске у акумулацију. Површина 
наведеног потенцијалног Натура 2000 подручја која ће бити потопљена акумулацијом износи 
10,44 ha, при максималном успору акумулације од 434 mnm. Наведена површина акумулације 
чини 0,022% површине потенцијалног Натура 2000 подручја, те се може констатовати да 
формирање акумулације неће значајно утицати на потенцијално Натура 2000 подручје.  

(л) Разноликост и ендемизам рибљих врста 

Разноврсност рибљих врста је број врста познатих са подручја пројекта, укључујући локацију 
бране и локацију акумулације, као и низводна зона утицаја пројекта. Ендемизам врста риба је 
број аутохтоних врста познатих само на пројектном подручју, или ријечног система у коме се 
пројекат налази, и нигдје друго на Земљи. Бране су еколошки мање штетне ако природно утичу 
на ријеке са ниским диверзитетом и ендемизмом аутохтоних врста риба. Ријечни сегменти са 
угроженим врстама риба који се не налазе нигде друго, требало би да се класификују као 
критична природна станишта и, идеално, требало би да добију трајну заштиту од брана или 
других потенцијално штетних грађевинских радова. На локацији бране и акумулације ХЕ Бук 
Бијела нема ендемских врста ихтиофауне. Угрожене врсте по националној и међународној 
класификацији, а које се налазе на предметној локацији, поточна пастрмка (Salmo labrax) и 
младица (Hucho hucho), нису ексклузивно ограничене на дио тока који ће бити потопљен, што 
смањује ризик од губитка биолошке разноврсности. Посебан позитиван аспект представља 
чињеница да ће ријека Taра, као једна од значајнијих притока, остати у истом стању и након 

изградње, са директним уливом у новоформирану акумулацију. Због свог морфолошког и 
хидролошког карактера, Тара представља повољно станиште за мријест и рани развој 
салмонидних врста, као што су поточна пастрмка (Salmo labrax) и младица (Hucho hucho), те ће 
на тај начин одиграти компензациону еколошку улогу у оквиру новонастале хидролошке 
структуре. 

(м) Погођена културна добра 

Показатељ културног значаја подручја које ће бити поплављено (или на други начин погођено 
пројектом) је број (по врсти) културних (археолошких, историјских, палеонтолошких или 
вјерских) објеката или локалитета. Важно је размотрити да ли се културно добро на локацији 
пројекта може сачувати (потпуно, дјелимично или никако). Изградњом бране ХЕ Бук Бијела и 
формирањем акумулације, неће бити потопњена или уништена идентификована културна добра 
у пројектном подручју. 

На основу горе разматраних индикатора, може се констатовати да је планирана локација ХЕ Бук 
Бијела за већину индикатора повољна, с обзиром на: 

 малу површину локације 

 мали губитак природних станишта 

 малим угроженим воденим биодиверзитетом, односно без ендемичних врста 
ихтиофауне,  

 дубок акумулациони резервоар  
 много низводних притока 

 незнатно заузимање станишта потенцијалног Натура 2000 подручја, и без плављења 
културно-историјског и природног насљеђа.  

 без формирања стратификација у акумулацији   
 кратким временом задржавања воде.  

Утицај биоразградње потопљене биомасе на квалитет воде биће привремен и ограничен, док 
ниска температура воде природно ублажава потенцијалне негативне ефекте, доприносећи 
очувању еколошке стабилности акумулације и низводног тока. 
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За избор локације за изградњу хидроенергетских постројења, са аспекта подручја које ће бити 
поплављено, веома је важан компромис између еколошких и друштвених циљева што 
подразумијева сљедеће: 

 релативно дивља подручја са значајним природним стаништем, али с малим бројем 
становништва које је потребно преселити, и 

 гушће насељено подручје с мало или без природног станишта, али с великим бројем 
становништва које је потребно преселити. 

Приликом планирања хидроенергетских пројеката фаворизују се локације са минималном 
површином акумулације, што уобичајно смањује потребу за пресељењем становништва и 
губитке природних станишта. Пројекат ХЕ „Бук Бијела“ предвиђа малу акумулацију, уз 
минималан губитак природних станишта у односу на инсталисани капацитет електране, при чему 
физичко пресељење становништва није потребно. Сходно томе, избор ове локације у потпуности 
одговара еколошким и друштвеним критеријумима који се примјењују при избору локације за 
изградњу хидроенергетских постројења. 

3.3. Подаци о потребној површини земљишта за вријеме изградње и 
површини која ће бити обухваћена када објекат буде изграђен 

Пројектом за ХЕ „Бук Бијела“ је планирана изградња бране, машинске зграде, акумулационог 
базена и евакуационог дијела (прелив и дубински испуст са сегментним уставама, слапиштем и 
раздјелним зидом који одваја слапиште дубинског испуста од слапишта прелива).  

За потребе повећања пада хидроелектране, на дионици корита ријеке Дрине низводно од 
слапишта и одводне ваде, предвиђа се прокопавање корита на дужини од око 2300 m. На 
узводном дијелу дионице за прокопавање, предвиђа се спуштање дна за око 1,0 m. Због 
релативно велике дужине бране у односу на природну ширину корита, корито ће у самој зони 
бране бити проширено. Ширина дна прокопаног корита се од слапишта постепено смањује и 
прилагођава ширини корита у природном стању. 

Како би се обезбиједили услови за изградњу наведених објеката хидроелектране, најприје је 
потребно изградити објекте за евакуацију воде за вријеме грађења (опточни тунел, низводна и 
узводна предбрана). Евакуација воде током извођења радова врши се кроз бетонски опточни 
тунел на десној обали ријеке, а након завршетка изградње бране, опточни тунел се заптива 
бетонским чепом. Узводна и низводна предбрана служе за заштиту темељне јаме током 
грађења. Узводна предбрана је бетонска, а низводна је насута, са глиненим језгром и након 
изградње главне бране, обје предбране се уклањају. 

Детаљнији опис физичких карактеристика напријед наведених објеката система ХЕ „Бук Бијела“ 
је дат у тачки 4.2. 

На локацији будућег система ХЕ „Бук Бијела”, на лијевој обали ријеке Дрине, завршени су радови 
на изградњи стамбених објеката за смјештај радника и особља и објеката привредног 
градилишта. Стамбено насеље је изграђено на платоу на коти 420 mnm, а у оквиру насеља се 
налазе павиљони са стамбеним јединицама, ресторан, кухиња, као и остали пратећи садржаји 
(амфитеатар, спортски терени и др.). Објекти привредног градилишта су изграђени на два 
платоа, на коти 450 mnm и коти 448 mnm. На платоу на коти 450 mnm налазе се тесарски и 
армирачки погон и сервисна радионица за потребе ремонта, док су на платоу 448 mnm 
смjештене новоизграђена управна зграда и монтажна зграда за надзор извођача.  

Након изградње хидроелектране, објекти привредног градилишта ће остати у функцији 
хидроенергетског система, за потребе одржавања постројења. Након завршетка изградње 
планираних постројења и испуњења примарне функције стамбених објеката исти могу бити, у 
сарадњи са локалном самоуправом, стављени у функцију остварења социјалних и других 
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неекономских интереса, под условима и на начин који ће, у складу са релевнантном 
регулативом и актима Инвеститора, бити дефинисан према актуелним потребама локалних 
група, организација односно заједница чија добробит у значајној мери зависи и од активне 
подршке. 

Поред објеката на платоу 450 mnm, пројектом је планиран простор за складиштење горива и 
мазива за потребе извођења радова. Такође, за потребе грађења, на градилишту су планиране 
двије мобилне бетоњерке, од којих је једна већ постављена на локацији на лијевој обали. Друга 
бетоњерка је планирана на десној обали, у близини преградног профила. Ови објекти се 
демонтирају након завршетка грађевинских радова. 

Планирано је да се дио материјала из ископа привремено депонује на простору десне обале 
Дрине, низводно око 1 km од преградног мјеста, на ријечној тераси испод пута Фоча - Никшић 
(кота 415-425 mnm), на подручју мјеста Копилови. Остатак материјала ће бити одложен у 
будућем акумулационом простору у виду стабилизације клизишта или на приступачним 
локацијама између корита ријеке и магистралних путева на лијевој и десној обали, на удаљењу 
до 5 km од преградниог профила. 

У непосредној близини будуће хидроелектране „Бук Бијела”, и на лијевој и на десној обали 
пролазе магистрални путеви (Фоча-Требиње и Фоча-Никшић), са којих је лако приступним 
путевима прићи комплексу хидроелектране. У претходном периоду, у оквиру припремних 
радова, изведен је значајан дио приступних и градилишних путева (приступни путеви локацији 
са магистралних путева на лијевој и десној обали, као и градилишни путеви који повезују до сада 
изграђене објекте са преградним профилом, на лијевој обали и пут од профила до локације 
предвиђене за депонију материјала из ископа на десној обали).  

Сви објекти система се налазе изван заштитног појаса магистралног пута. Према Обавјештењу 
достављеном од стране ЈУ „Путеви Републике Српске” није потребно прибављати смјернице за 
прикључке који су изграђени у оквиру припремних радова. 

Укупна површина до сада изграђених приступних путева на локацији износи око 40.884,4 m2, од 
којих се један дио задржава након изградње хидроенергетског система. 

Транспорт материјала из позајмишта шљунка Челиково Поље, које је од преградног профила 
удаљено око 3 km, планиран је трасом некадашњег сеоског пута, на који се изводи прикључак 
градилишног пута од преградног профила. Тренутно је овај пут непроходан, јер је услијед 
некоришћења зарастао у шуму, па га је потребно рашчитстити и привести планираној намјени. 

Како би се обезбиједили услови за несметано напредовање главних грађевинских радова, 
потребно је изградити и преостале потребне градилишне путеве, у укупној површини од 
40.055,12 m

2
.  

На слици 3.3.1 дат је приказ положаја објеката будуће хидроелектране, пратећих трајних и 
привремених садржаја, као и приступних и градилишних путева, а у прилогу Студије је приложен 
картографски ситуациони приказ ових објеката (Прилог 2). 
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Слика 3.3.1 Положај главних објеката и пратећих садржаја на предметној локацији 

Табела 3.3.1 Површина земљишта потребна током и након изградње система ХЕ „Бук Бијела“ 

Објекти 

Површина обухваћена 
објектима и радовима 

током грађења, m2
 

Површина обухваћена 
објектима након 

изградње, m2
 

Акумулација 1.233.000,0 1.233.000,0 

Брана са машинском зградом и 
евакуационим дијелом 

73.798,3 32.528,1 

Укупно – главни објекти 1.306.798,3 1.265.528,1 

Стамбено насеље 22.622,0 22.622,0 

Привредно насеље 3.874,8 3.533,9 

Приступни и градилишни путеви 80.939,5 38.489,2 

Депонија материјала од ископа 55.798,8 / 

Укупно – пратећи садржаји 163.235,1 64.645,1 

Остали радови (привремена 
одлагалишта материјала, санација 

клизишта и сл.) 
cca 250.000,0 / 

УКУПНО 1.720.033,4 1.330.173,2 
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Експропријација за раније планирану ХЕ „Бук Бијела” са КНУ 500 mnm (кота експропријације  
502 mnm) је скоро у потпуности спроведена. За ХЕ „Бук Бијела” ca КНУ 500 mnm, експроприсано 
је 666 ha за акумулацију, додатних 153 ha и за градилиште 85,8 ha.  

Изградња предметне бране „Бук Бијела” ca КНУ 434,00 mnm не захтијева додатну 
експропријацију земљишта, те на овом простору нема угрожених објеката. 

 



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

35 

4. TEХНИЧКИ ДИО – ОПИС ФИЗИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА 
И ТЕХНИЧКОГ РЈЕШЕЊА 

4.1. Стратешке основе и полазишта 

На потезу слива Горње Дрине узводно од Фоче у Републици Српској (БиХ) до границе са Црном 
Гором за сада нема изграђених хидроенерегетских објеката. Међутим, иако на том потезу нема 
изграђених хидроенергетских објеката, може се констатовати да се ради о већ поремећеним 
природним режимима ријеке Дрине, јер је у Црној Гори на ријеци Пиви 1976. године изграђена 
ХЕ „Пива” (Мратиње), инсталисане снаге P=342 MW, инсталисаног протока Qi=380 m

3
/s =240 

m
3/s и укупне запремине акумулације Vu=824 10

6
 m

3. Овај хидроенерегетски објекат који се 
налази на територији Црне Горе и након 50 година експлоатације нема изграђен доњи 
компензациони базен, те због тога има одређене, а понекад и значајне утицаје на тај потез 
водног тока ријеке Дрине у Републици Српској и Федерацији БиХ до акумулације ХЕ „Вишеград”, 
посебно у периодима малих и средњих вода. Ти утицаји се такође односе на ријеку Пиву 
низводно од ХЕ „Пива” укључујући дио граничног потеза Црне Горе и БиХ, али у одређеној мјери 
се манифестују и на ријеку Тару – гранични потез дуж водотока Црне Горе и БиХ, која је на свом 
најнизводнијем потезу, по средини водног тока граница Босне и Херцеговине и Црне Горе 

(Слика 4.1.). 

 

Слика 4.1. Потез водног тока Дрине, Таре и Пиве и границе Републике Српске са Црном Гором 

и ФБиХ 

Стратешка основа за развој хидроенергетских вишенамјенских система дефинисана је 
стратешком-планском документацијом водопривреде – сектора вода у БиХ и Републици Српској, 
односно у сљедећим стратешким документима:  

 Водопривредне основе ријеке Дрине 1970. година (Енергопројект, Београд); 
 Оквирна водопривредна основа БиХ - 1994. године (ЈВП Водопривреда Босне и 

Херцеговине & Завод за водопривреду, Сарајево); 
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 Стратегија интегралног управљања водама Републике Српске 2015-2024. година (ЈУ Воде 
Српске & Завод за водопривреду, Бијељина) према којој је планирана изградња више 
хидроенергетских постројења на подручју слива „Горње Дрине” (ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фоча, 
ХЕ Паунци и ХЕ Сутјеска). 

У оквиру слива Горње Дрине у Републици Српској и БиХ, ХЕ „Бук Бијела“ чини окосницу развоја 
Хидроенергетског система - ХЕС „Горња Дрина“. На основу пројектне документације (Идејно 
рјешење 2009. године и Идејни пројекти 2012, 2013. године, те актуелизације Идејног пројекта 
из 2021. године (Енергопројект – Хидроинжењеринг, Београд и Институт Јарослав Черни, 
Београд) уз ХЕ „Бук Бијела“ разматрана је изградња ХЕ „Фоча“ “, ХЕ „Паунци“ на ријеци Дрини. 
Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је и у Просторном плану Републике Српске до 2025. 
године (ЈУ Урбанистички Завод Републике Српске, Бања Лука).   

У наведеној документацији, одустало се од концепта ХЕ „Бук Бијела” са котом успора 500 mnm, 
односно тај потез водног тока ријеке Дрине хидроенергетски је поново разматран под новим 
условима, тако да се успор акумулације најузводнијег хидроенергетског постројења на ријеци 
Дрини у Републици Српској не преноси на територију Црне Горе.  

Остали кључни параметри ХЕ „Бук Бијела“, као и ХЕ „Фоча“ и ХЕ „Паунци“ коначно су утврђени на 
основу актуелизације Идејног пројекта из 2021. године, док су локације преградних профила 
остале исте, за разматране вишенамјенске водопривредне системе. 

4.2. Опис физичких карактеристика пројекта 

Изградња комплекса за производњу електричне енергије - хидроелектране „Бук Бијела“ 
подразумијева изградњу бране, машинске зграде, акумулационог базена, евакуационог дијела. 
Пратећи објекти стамбеног градилишног насеља и привредног градилишта, који ће бити у 
функцији изградње хидроенергетских објеката, већ су изграђени и нису предмет процјене 
утицаја на животну средину у овом документу. 

Преградни профил на коме је лоцирана брана „Бук Бијела“ налази се у кориту ријеке Дрине на 
око 11,6 km узводно од града Фоче (мост Кланице) и на око 11,5 km низводно од састава Пиве и 
Таре у Шћепан Пољу (границе са Црном Гором), на стационажи ријечног тока km 334+550.  

Подужна оса бране постављена је управно на ток ријеке. Ријечно корито на овом дијелу има 
прав и правилан ток са малим сужењем на локацији постојећег Бејли мостa, који је нa око 40 m 
узводно од локације осе бране. 

Изградњом бране се формира акумулација са котом нормалног успора 434,00 mnm и укупном 
запремином 15,77 мил. m3

. 

Акумулација се пружа узводно 11,50 km до Шћепан Поља, тј. до састава Пиве и Таре, по осовини 
Дрине и 0,67 km по осовини Таре (укупно 12,17 km). Корито је на цијелој дужини акумулације 
кањонског типа.  

Основни технички подаци о величини Пројекта, дати су у табели 4.2.1. 

         Табела 4.2.1. Основне техничке карактеристике ХЕ „Бук Бијела“ 

Редни 
број 

Позиција 
Вриједност 

Технички параметри 

1. Стационажа (km) 334+550 

2. Укупна запремина акумулације (x 106
 m

3
) 15,77 

3. Корисна запремина акумулације (x 106
 m

3
) 11,07 
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Редни 
број 

Позиција 
Вриједност 

Технички параметри 

4. 
Дужина акумулације – укупна (по осовини ријеке Дрине 11,5 
km и по осовини Таре 0,67 km) (km) 12,17 

5. Кота максималног успора (mnm) 434,00 

6. Кота нормалног успора акумулације 434,00 

7. Кота минималног радног нивоа (mnm) 420,50 

8. Капацитет прелива, при КНУ (m3
/s) 5982 

9. Кота доње воде (при инсталисаном протоку) (mnm) 
 

405,20 

10. Номинални пад (m) 28,45 

11. Еколошки прихватљив проток (m3
/s) 24,40 

12. Кота круне бране (mnm) 436,10 

13. Дужина бране у круни (m) 197,60 

14. Висина бране у круни (m) 55,10-57,80 

15. Број агрегата 2+1 

16. Инсталисани проток (m3
/s) 200+200+50=450 

17. Инсталисана снага (MW) 118,10 

18. Просјечна годишња производња (GWh) 354,31 

Диспозиција главних објеката хидроелектране „Бук Бијела“ приказана је на слици 4.2.1, као и у 
Прилогу бр. 3 - Ситуациони приказ ХЕ „Бук Бијела“ – усвојена варијанта Qinst=450 m

3
/s – извод из 

Студије. 

 

Слика 4.2.1.. Диспозиција објеката ХЕ „Бук Бијела“ 



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

38 

4.2.1. Концепција и организација изградње ХЕ „Бук Бијела” 

Предвиђено је да сама изградња бране и хидроелектране „Бук Бијела“ траје 4,5 година, а у 
другој половини пете године извршиће се пробни рад агрегата. 

Изградња предметне хидроелектране обухватиће сљедеће активности: 

- ископ опточног тунела; 
- бетонирање опточног тунела;  
- ископ за преливни дио бране и машинску зграду;   
- бетонирање преливног дијела бране; 
- бетонирање машинске зграде; 
- инјектирање бране;  
- уградња хидромеханичке, машинске и електро опреме. 

Паралелно са извођењем завршних припремних радова, који се односе на изградњу преосталих 
градилишних путева и инсталирање још једне фабрике бетона и грађевинске механизације, 
креће се са изградњом објеката за скретање ријеке. Ископ опточног тунела ће почети са 
низводне стране, минирањем и ископом класичном тунелском механизацијом. 

На основу анализе хидролошких података о сливу Дрине, топографије и геологије терена, 
диспозиционог рјешења објеката, предвиђено је скретање ријеке опточним тунелом на десној 
обали. Ископ опточног тунела урадиће се током прве године изградње. 

Истовремено са ископом опточног тунела, док још није скренута ријека, могуће је вршити ископе 
за лијеви бок бране, приступни пут и плато на лијевој обали, као и дјелимичан ископ десног бока 
бране и платоа на десној обали, све док је терен изнад корита ријеке и до кота до којих је 
могуће механизацијом прићи терену за ископ са постојећих магистралних саобраћајница. У 
сврху приступа локацијама ископа, претходно се граде градилишни путеви у профилу као и 
привремени мост низводно од објекта, као најбржа комуникација између лијеве и десне обале у 
преградном профилу. Остатак ископа на лијевом боку бране, урадиће се по скретању ријеке у 
другој години изградње. 

Крајем прве године почиње бетонирање опточног тунела које се, заједно са бетонирањем 
улазне и излазне грађевине и инјектирањем завршава средином друге године изградње.  

Са завршеним ископима на боковима бране, уз претходно изграђене зидове за стабилизацију 
косина на лијевом и десном боку и изграђеним опточним тунелом, ријека се скреће почетком 
јуна друге године изградње и почињу радови на изградњи бетонске предбране. 

Остатак ископа за лијеви бок бране, машинску зграду и одводну ваду са једне стране и дио 
ископа за десни бок, прелив и слапиште, са друге стране, извешће се по скретању ријеке у 
опточни тунел. Како ископ за претходно наведене објекте треба да се заврши у другој години, 
неминовност је извођење ових ископа дјелимично у периоду изградње бетонске предбране 
када су мале воде, па се радови на овим ископима штите скретним насипом који уводи ријеку у 
опточни тунел и дјелимично изграђеном предбраном. 

Како су количине материјала из ископа велике, укупно око 1.223.000 m3, потребно је 
истовремено ангажовање више ископне и транспортне механизације, као и радне снаге. Оваква 
динамика радова захтјева добро организовање градилишта по питању укључивања потребног 
броја грађевинских машина, адекватне мреже градилишних путева како би се радови одвијали 
без застоја. 

Са завршеним ископима, крајем друге године изградње је омогућен почетак бетонирања 
масивних бетона прелива, машинске зграде и гравитационих дијелова бране. Током треће, 
четврте и почетком пете године изградње трају радови на бетонирању бране и хидроелектране. 
Адекватан распоред торањских кранова, довољан број аутомиксера и бетонских пумпи и 
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равномјерно справљање бетона у фабрици бетона, предуслов су за планирано напредовање 
радова. 

Током четврте и у првој половини пете године, а паралелно са бетонским радовима на 
машинској згради врши се уградња хидромеханичке, машинске и електро опреме. Предуслов за 
уградњу турбина је претходно монтиран мостни кран.  

Такође, током четврте године урадиће се инјектирање бране. 

Прокопавање корита низводно од преградног мјеста је активност која није условљена ниједном 
другом активношћу па зато може да се обавља у било којој години изградње. Једини услов за 
извођење ових радова јесте да се радови изводе у сушном периоду, када је ниво Дрине најнижи. 

4.2.2. Приступ преградном профилу и локације привредних градилишта и 
стамбеног насеља 

Са обје стране будуће бране пролазе магистралне саобраћајнице. Приступни путеви са 
наведених магистралних саобраћајница су изведени, као и главни градилишни путеви на 
локацији и то: 

- приступни асфалтни пут од пута Фоча-Гацко до стамбеног насеља и до привредног 
градилишта; 

- градилишни пут који повезује стамбено насеље и привредно градилиште;  
- пут од привредног градилишта до преградног профила бране (лијева обала ријеке 

Дрине); 
- приступни пут од пута Фоча-Шћепан Поље до преградног профила бране (десна обала 

ријеке Дрине). 

Планирано је да се транспорт материјала из позајмишта „Челиково Поље“ током изградње 
хидроелектране, врши трасом некадашњег сеоског пута, који је тренутно већим дијелом 
зарастао у шуму. Потребно је извести прикључак са градилишта на овај пут и извршити чишћење 
непроходног дијела пута, а како би се исти привео планираној намјени. Коришћењем овог 
алтернативног правца до Челиковог Поља, биће избјегнуто додатно саобраћајно оптерећење 
магистралних праваца М18 и М20. 

На локацији су изграђени објекти стамбеног и привредног градилишта, на лијевој обали на око 
1500 m и 600 m од профила будуће бране. У склопу привредног градилишта, изграђени су 
објекти управне зграде и зграде за надзор и извођаче, радионица, тесарски и армирачки погон.  

Такође, инсталирана је једна мобилна бетонска база на лијевој обали, а друга фабрика бетона је 
планирана на десној обали у близини преградног профила. 

У оквиру стамбеног градилишног насеља налазе се павиљони са стамбеним јединицама, 
ресторан и кухиња, као и два спортска терена. На самом улазу у стамбено насеље изграђен је 
амфитеатар, бетонски објекат, са полукружном трибином на четири нивоа са сједење и 
бетонском плочом у средишту. 
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Слика 2.3.1.2.1. Пратећи објекти градилишта на локацији 

Водоснабдијевање објеката на комплексу је обезбијеђено преко прикључка на транспортни 
цјевовод питке воде „Лучка врела“. Главни гравитациони доводни цјевовод пијаће воде до 
комплекса је већ изграђен, а током изградње на њега ће се по потреби прикључити пратећи 
објекти на градилишту, као и објекти будуће хидроелектране. 

Што се тиче електроенергетске инфраструктуре, на предметном подручју постоји изведен 10 kV 

далековод, на који ће се извршити прикључење објеката стамбеног насеља и привредног 
градилишта. У непосредној близини предметне локације се налазе високонапонски далеководи 
ДВ 400 kV и ДВ 220 kV, на који се прикључује машинска зграда будуће ХЕ „Бук Бијела“. 

Телекомуникационе инсталације комплекса прикључују се на постојећу инфраструктуру у 
близини локације. 

Након завршетка припремних радова, а прије почетка извођења главних објеката 
хидроелектране, потребно је изградити објекте за скретање ријеке. 

4.2.3. Евакуација воде током грађења 

Евакуација воде за вријеме грађења врши се кроз опточни тунел на десној обали ријеке. С 
обзиром на то да је рјечни дио веома узак на одабраној локацији бране, и с обзиром на 
присуство стијена на десној обали, скретање ријеке кроз тунел има највише смисла. 

Тунел је димензионисан да пропусти двадесетогодишњу велику воду од 2.078 m3/s. С обзиром 
на то да је акумулациони простор мали у односу на запремину поплавног таласа, није узимана у 
обзир трансформација таласа кроз акумулацију, већ је опточни тунел димензионисан тако да 
пропусти пик таласа. 

Тунел је постављен у десном долинском боку који је по геолошким показатељима повољнији од 
лијевог.  

Опточни тунел је укупне дужине 346 m и на улазном делу је квадратног облика који прелази у 
кружни попречни пресек. Укупна дужина кружног дијела тунела износи 285 m и унутрашњег 
пречника од 15,5 m. Кота дна улаза у тунел је 397 mnm, док је кота дна излаза из тунела  

396,5 mnm, тако да је подужни нагиб тунела 1,45‰. Предвиђена дебљина армирано бетонске 
облоге тунела је 1 m.  

Затварач на улазу опточног тунела је типа челичног гредичастог затварача који се у вођице 
поставља уз помоћ демонтажног крана носивости 10 t. Улога овог затварача је да омогући 
извођење армиранобетонског чепа који се поставља у тунелу на мјесту укрштања истог са 
инјекционом завјесом главне бране. На мјесту предвиђеном за постављање бетонског чепа 
тунел је проширен и одговарајуће обликован. 

Темељна јама се штити од воде узводном и низводном предбраном. 
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Узводна предбрана је бетонска гравитациона, са котом круне 424,55 mnm. Ширина круне 
предбране је 3,5 m, а дужина круне је 133,6 m.  

Низводна предбрана је насута, са глиненим језгром, а њена низводна косина је заштићена 
каменим набачајем. Кота круне бране је 411,6 mnm, ширина круне бране је 5 m, дужина круне 
износи 76 m. 

На улазу у тунел, у клизне вођице се поставља челични затварач гредичастог типа, за потребе 
извођење армиранобетонског чепа у тунелу, на мјесту укрштања са инјекционом завјесом 
главне бране. 

Након изградње бране „Бук Бијела“, опточни тунел се заптива бетонским чепом да би се 
омогућило пуњење акумулације. 

Предвиђено је да се затварање опточног тунела и почетак пуњења акумулације изврши у 
маловодном периоду. У тренутку затварања опточног тунела, опрема дубинског испуста и 
опрема прелива, мора бити спремна за експлоатацију, односно монтирана и испитана. 

4.2.4. Евакуација воде у току експлоатације 

За евакуацију вода током експлоатације, предвиђени су један темељни испуст (дубински испуст) 
и прелив са два преливна поља, сви контролисани уставама. 

За димензионисање објеката за евакуацију вода током експлоатације, усвојени критеријум је да 
при КНУ могу да се пропусте велике воде које одговарају горњој граници интервала повјерења 
90% повратног периода 1.000 година (Q0,1 GGIP90%=5546 m

3/s), као и да без преливања бране може 
да се пропусти највјероватнији рачунски проток 10.000-годишње воде (Q0,01 =6641 m

3
/s). 

а) Прелив 

Прелив се налази у десном дијелу ријечног профила, између темељног испуста (дубинског 
испуста) и десног гравитационог дијела бране. Низводно од прелива је предвиђено слапиште за 
умирење преливног млаза.    

Усвојена су два преливна поља димензија 13,6 m x 20,1 m, са котом круне преливног прага  
416,00 mnm. Укупна дужина преливне ивице је 2 x 13,6 m = 27,2 m. Преливна поља су 
опремљена сегментним уставама, којима се вода у акумулацији одржава на нормалном нивоу, 
на коти 434,00 m. Сегментне уставе имају и функцију испуштања воде у случају наиласка 
поплаве. Уставе су предвиђене за рад при свим нивоима воде у акумулацији између коте прага 
прелива и коте максималног нивоа и при свим положајима уставе.  

Обје уставе опремљене су хидраулички погоњеним клапнама. Основна им је улога пропуштање 
леда и пливајућег отпада, фина регулације прелива и преливање воде у случају када је 
електрана ван погона.  

Предвиђено је да се нормални ниво акумулације одржава аутоматски. Предвиђено је отварање 
једне по једне уставе, као и клапни. 

Погон сваке уставе врши се помоћу два хидраулична сервомотора. Хидрауличка инсталација је 
заједничка за оба преливна поља и користиће се за покретање како сервомотора устава, тако и 
сервомотора клапни. Поред уљних пумпи на електрични погон, инсталација укључује ручну 
пумпу, резервоар за уље (запремине 5 m³), разводне вентиле, уљне цевоводе са потребном 
арматуром и локални командни орман са свим потребним елементима.  

Континуално показивање положаја устава предвиђено је локално преко механичког индикатора 
монтираног на свакој устави и преко операторског панела на локалном командном орману и 
даљински на операторском панелу заједничке мастер станице и мониторима операторских 
станица у команди електране. Да не би дошло до заглављивања затварача у вођицама предвиђа 
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се континуално мерење и синхронизација кретања (хода) два сервомотора који покрећу исти 
затварач. Корекције хода врше се када денивелација достигне вредност од 30 mm.  

Ради сигурности погона затварача у свим условима рада хидроелектране, предвиђа се 

приључивање погонске инсталације на дизел агрегат. Поред тога, погон затварача и клапни 
може се остварити помоћу ручне пумпе. 

Прелив је предвиђен од масивног бетона. Одвојен је од слапишне плоче дилатационом 
спојницом. Кроз тијело преливног дијела, по оси помоћних затварача, пролазе инјекционо 
дренажне галерије које смањују притисак подизања воде, а чиме се побољшава стабилност 
конструкције. 

Раздјелни стуб дебљине 5 m, и стубови са стране од по 2,5 m, предвиђени су за прихватање 
хидростатичке силе која се на стубове преноси преко сегментних устава. Стубови су 
пројектовани до коте круне бране и служе као ослонац моста порталне дизалице и 
саобраћајнице за транспорт опреме. 

У случају квара и ремонта сегментне уставе, предвиђен је ремонтни (гредичасти) затварач, који 
служи за заштиту са низводне стране без обарања нивоа воде у акумулацији. Поред наведене 
улоге, ремонтни затварач ће се користити и за заштиту преливних поља у току монтаже и 
испитивања сегментних затварача. Затварач се подиже и спушта у мирној води помоћу 
механичких кљешта и порталног крана. Када су ван употребе, секције затварача смештене су у 
депонији која се налази десно од преливних поља на брани и у дохвату су порталног крана. 

Од помоћних система на брани предвиђени су систем за оваздушење и систем за гријање 
дијелова у бетону.  

Да би омогућио рад опреме и у току зимских мјесеци када је температура ваздуха испод 0°С 
предвиђен је систем за оваздушење. Испред и иза прага сегментног затварача испушта се ваздух 
кроз млазнице, ваздух подиже топлију воду са дубине и образује испред затварача простор у 
коме се спречава стварање леда. Систем чине компресори, резервоари, вентилска станица и 
развод цијеви. 

Да би се омогућио рад затварача када се створи лед на вођицама и прагу сегментних затварача 
прелива, као и на штиту клапне, предвиђен је систем гријања. Гријање је индуктивно, каблови за 
грејање су постављени у вођице, праг затварача и штит клапне. 

б) Темељни испуст (дубински испуст) 

Темељни испуст се налази у бетонском блоку између прелива и машинске зграде. Блок у којем је 
смјештен темељни испуст је од масивног бетона. Укупна дужина бетонског блока у ком се налази 
испуст је 15,5 m, а највиши дио блока је 55,1 m. Кроз тијело блока, у оси помоћних затварача, 
пролази инјекционо дренажна галерија. 

Попречни пресјек темељног испуста је правоугаон, ширине 8,5 m и висине 9,3 m. На свом 
низводном дијелу, темељни испуст је опремљен сегментном уставом. 

У продужетку темељног испуста је слапиште за умирење воде. Блок са темељним испустом је од 
слапишне плоче одвојен дилатационом спојницом. 

Дубински испуст састоји се из сегментног затварача, узводног ремонтног затварача, хаваријског 
затварача и низводног ремонтног затварача. Основна му је улога евакуација великих вода (у 
садејству са уставама површинског прелива) и испирање наноса из акумулације. 

Узводни ремонтни затварач предвиђен је за ревизију и ремонт радног сегментног затварача и 
хаваријског табластог затварача дубинског испуста. Затварач се диже и спушта у мирној води 
помоћу механичких кљешта и порталног крана. Нише затварача на мосту прекривене су 
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поклопцима од ребрастог лима. Када нису у употреби, секције затварача смјештене су у 
депонији која се налази на круни бране, лијево од машинске зграде. 

Низводно од ремонтног затварача налази се сигурносни (хаваријски) табласти затварач 
дубинског испуста. У нормалним околностима затварач се диже и спушта у мирној води, али се 
може спустити и при пуном протоку воде у изузетним ситуацијама. Под заштитом овог затварача 
вршиће се и преглед и ремонт сегментног затварача темељног испуста. Погон затварача је 
хидрауличким сервомотором. Уљно-хидрауличка инсталација смештена је у просторији у телу 
бране, а састоји се од радне и резервне уљне пумпе, ручне пумпе, резеровара за уље (4,5 m3

), 

вентила, цеви, командног ормана и остале потребне опреме. Предвиђено је управљање 
затварачем локално - ручно са командног ормана, даљинско – ручно затварање преко тастера на 
орману заједничке мастер станице и тастера на операторском столу у команди електране. 

За испуштање воде у случају наиласка великих вода и чишћење акумулације од наноса 
предвиђен је сегментни затварач као главни орган дубинског испуста. Предвиђено је да ради 
при свим нивоима воде у акумулацији и при свим положајима уставе од затвореног до потпуно 
отвореног. Погон уставе је преко једног хидрауличног сервомотора. Хидрауличка инсталација 
смјештена је у просторији у тијелу бране заједно са хидрауликом хаваријског табластог 
затварача. Инсталација се састоји од двије уљне пумпе на електрични погон, ручне пумпе, 
резервоар за уље (запремине 5 m³), разводних вентила, уљних цевовода са потребном 
арматуром и локални командни орман са свим потребним елементима. Управљање затварачем 
је као код хаваријског затварача. Монтажа сегментних затварача вршиће се аутодизалицом 
потребне носивости са „крова” машинске зграде и круне бране. 

Са низводне стране су нише за ремонтни затварач, за заштиту темељног испуста од доње воде. 
Овај низводни затварач се користи за ревизију и ремонт радног сегментног затварача дубинског 
испуста. Затварач се диже и спушта у мирној води помоћу механичких кљешта и порталног 
крана. Када нису у употреби, секције затварача смјештене су у депонији која се налази лијево од 
машинске зграде. 

За опслуживање ремонтних затварача темељног испуста предвиђена је портална дизалица. То је 
иста портална дизалица, која се користи и за ремонтне затвараче на преливу. 

в) Слапиште прелива и дубинског испуста 

Укупна ширина слапишта прелива се састоји од ширине оба преливна поља од по 13,6 m, и 
једног стуба од 5 m, што чини укупно 32,2 mnm. Укупна ширина прелива темељног испуста је  
12,5 m. 

Кота дна слапишта прелива је 392,00 mnm, а слапишта темељног испуста 390,5 mnm. 

Усвојена дужина слапишта прелива је 100 m, а слапишта темељног испуста 90 m. 

Слапишна плоча је од армираног бетона дебљине 2 m. И са узводне и са низводне стране, плоча 
има армирано бетонски зуб у који је смјештена дренажна галерија димензија 1,5 m x 2,2 m.  

Слапишна плоча прелива је одвојена од слапишне плоче темељног испуста вертикалним 
раздјелним зидом. Са десне стране, слапиште прелива је ограничено подужним обалним зидом. 
Са лијеве стране слапишта темељног испуста, предвиђен је раздјелни зид који одваја слапиште 
од одводне ваде.  

Дренажа је предвиђена испод слапишне плоче, ради смањења узгона приликом ревизије. Испод 
плоче, постављене су обрнуте корубе које сакупљају подземне воде, а затим их одводе цијевима 
у дренажне галерије, а одатле у заједнички дренажни бунар из кога се вода пумпама избацује 
низводно у одводну ваду. Ово испумпавање воде испод слапишта предвиђено је само за случај 
пражњења воде из слапишта због ревизије или неких других разлога. 
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Да би се заштитило ријечно корито, одмах низводно од слапишта, на дужини од око 30 m, 
предвиђена је заштита ријечног корита у виду камених блокова од 0,5 m. 

4.2.5. Хидроелектрана 

Хидроелектрана „Бук Бијела” је предвиђена као електрана прибранског типа, смјештена лијево 
од преливног дијела бране. Машинска зграда је конвенционална бетонска конструкција, шахтног 
типа, са монтажним простором у продужетку са лијеве стране. Машинска зграда се наслања на 
монтажни блок и гравитациони дио бране, преко дилатационе спојнице. Са десне стране се 
дилатационом спојницом наслања на блок дубинског испуста.  

Са магистралног пута Фоча-Требиње предвиђен је приступни пут са низводне стране до 
монтажног простора који се једним краком одваја и доводи до коте круне бране. С обзиром да 
са десне стране није предвиђен приступни пут, предвиђа се на десном делу бране плато за 
окретање возила. Плато је смјештен на дијелу десног гравитационог блока и димензија је 30 m x 
10 m. 

У машинској згради је смјештена сљедећа опрема: производни агрегати, мостна дизалица, 
помоћна опрема система дренаже, хлађења, ваздуха под притиском, турбински регулатор, 
систем сопствене потрошње, систем ниског напона итд. и помоћна електро опрема. 

На платоу машинске зграде биће постављен главни портални кран одговарајуће носивости за 
спуштање опреме у машинску салу. 

Низводно од машинске зграде постављен је портални кран за манипулацију уставама и 
затварачима. 

Укупна дужина машинске зграде мјерено дуж осе бране износи 42 m (без монтажног блока). 
Укупна ширина машинске зграде, гледано у правцу тока од улазне грађевине (решетке) до 
одводне ваде износи 54,7 m, а укључујући и улазни праг и одводну ваду, износи 130 m. 
Најдубља тачка фундирања је 378,3 mnm, тако да је највећа грађевинска висина машинске 
зграде 57,8 m, а мјерено од ријечног дна је 21,7 m. Машинска зграда има улогу и бране, јер 
преграђује, затвара рјечно корито са монтажним блоком.  

Елементи који су били мјеродавни за димензионисање машинске зграде су: кота нормалног 
успора (434,0 mnm) и кота минималног радног нивоа (420,5 mnm). Укупна осцилација нивоа у 
акумулацији је 13,5 m. Током времена акумулација се засипа тако да се кота минималног радног 
нивоа стално помјера на горе. Кота доње воде се мијења у зависности од протицаја кроз 
турбине. Потребна је због дефинисања минималног и максималног пада, као и одређивање 
потребне дубине потапања. За инсталисани протицај од 450 m3/s, усвојена су два већа и један 
мањи агрегат, са Каплан турбинама снаге 52,4 x 2 MW и 13,3 MW. 

Цјелокупном својом површином темељне спојнице, машинска зграда са одводном вадом лежи 
на стијени. Одводна вада има укупну дужину 75,5 m, ширину 46,4 m. Према лијевој обали 
предвиђен је зид, цијелом дужином одводне ваде, а са а десне стране према слапишту 
дубинског испуста је раздијелни зид који обезбјеђује мирно отицање воде из електране, без 
утицаја преливених вода или вода испуштених кроз дубински испуст. 

Предвиђена је унутрашња дренажа и конципирана тако да се све процурне воде електране 
сакупљају у посебан, за ту сврху предвиђен бунар и пумпама са одводом у доњу ваду. 

За производњу електричне енергије предвиђена су три трофазна синхрона генератора, 
напонског нивоа 10,5 kV, два снаге од по 57 МVА и један снаге 15 МVА. 

За везу генератора са преносним системом, односно разводним постројењем 110 kV, 
предвиђена су три трофазна блок трансформатора. 
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4.3. Oпис техничког рјешења  

ХЕ „Бук Бијела” је вишенамјенски водопривредни систем, који је лоциран на подручју Горње 
Дрине. Са сложеном циљном структуром овај водопривредни систем поред производње 
електричне енергије треба да испуни и остале водопривредне циљеве, који су веома битни за 
Фочу и Републику Српску. ХЕ „Бук Бијела” је хидроенергетско постројење, са акумулацијом која 
је релативно мала у односу на средњи годишњи доток, па као таква, има улогу дневног или 
дјелимичног дневног изравнања дотицаја.  

Наиме, средњи годишњи дотицај на локацију Бук Бијеле је 162 m3/s, па укупна дотекла 
запремина током једне године износи 5109 милиона m3. Однос корисне запремине акумулације 
и запремине средњег годишњег дотока је =0,002, што је показатељ који говори да је ријеч о 
акумулацији са дневним, тј. дјелимичним дневним изравнањем.  

Хидроелектрана ХЕ „Бук Бијела“ представља акумулационо прибранско постројење које се 
састоји од: 

 гравитационих бетонских блокова (брана); 

 евакуационог дијела (прелив и дубински испуст са сегментним уставама, слапиштем и 
раздијелним зидом који одваја слапиште дубинског испуста од слапишта прелива) и 

 машинске зграде са улазном грађевином, одводном вадом и раздијелним зидом којим 
се раздваја одводна вада од слапишта. 

Ситуациони приказ објеката ХЕ „Бук Бијела“ са приступним и градилишним путевима дат је у  
Прилогу 2. У наставку текста су дати технички описи и параметри објеката будуће 
хидроелектране. 

Брана. Усвојена је гравитационо - бетонска брана, која се састоји од преливног и непреливног 
дијела. 

Непреливни дио на лијевој обали је укупне дужине 61,50 m, а на десној 33,45 m. Непреливне 
ламеле имају вертикално узводно лице, а низводно је у нагибу 1 : 0,8. 

Вододрживост преградног профила се обезбјеђује извођењем инјекционе завјесе из галерије у 
тијелу бране димензија 2,50 x 3,25 дужине 234 m. 

Преливни дио се састоји од два преливна поља по 13,60 x 20,1 m, између којих се налази стуб, 
ширине 5,00 m. Низводно од прелива је брзоток са раздијелним зидом. 

Дубински испуст је правоугаоног пресјека димензија 8,5 х 9,3 m. 

Основни технички подаци о брани: 
- кота нормалног успора KНУ:   434 mnm 

- кота максималног успора (за 5546 m3
/s): 434 mnm 

- кота круне бране:    436,10 mnm 

- максимална грађевинска висина:  55,1 m 

- ширина бране у круни:    9,85 – 15,50 m 

- дужина бране у круни:    197,6 m 

- дужина преливног дијела:   53,7 m 

- капацитет прелива (укупни) при КНУ:                5982 m
3
/s 

- капацитет прелива (10.000 год. вода):                6641 m
3
/s 

- кота круне прелива:    416 mnm. 

 

Акумулација. Избором преградног профила бране „Бук Бијела” дефинисана је низводна граница 
акумулације „Бук Бијела”, а која се може изразити и стационажом ријечног тока km 334+550. 
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Природна кота ријечног дна на преградном профилу је 400,0 mnm, а кота нормалног успора 
акумулације је 434,0 mnm. Акумулација се пружа узводно до Шћепан Поља, тј. до састава Пиве и 
Таре. 

Основни технички подаци акумулације ХЕ „Бук Бијела” су: 

- кота нормалног успора KНУ:  434 mnm 

- кота максималног успора (за 5546 m3
/s): 434 mnm 

- кота минималног радног нивоа КминРН: 420,50 mnm 

- укупна запремина:   15,77   10
6
 m

3
 

- корисна запремина:   11,07   10
6
 m

3
 

- почетна запремина мртвог простора: 4,7   10
6
 m

3
 

- максимална дубина:   34 m 

- дубина при коти минималног РН:  20,5 m 

- површина акумулације за КНУ=434: 127,1 ha 

- дужина акумулације за КНУ:                          11,5 km по осовини Дрине и 0,67 km по совини                                   
 Таре 

- укупна – максимална дужина акумул.:        12,17 km 

- максимална ширина акумулације:  135 m 

- просјечан пад р. кор. на потезу акумул.: 2,7 ‰. 

 

Слика 4.3.1. Положај ХЕ „Бук Бијела“ (Прилог 1) 

Хидроелектрана. Машинска зграда је лоцирана у кориту ријеке, у лијевој половини корита и 
обале. Проточни тракт паралелан је са лијевом обалом. 

Машинска зграда је шахтног типа и обухвата турбински простор, генераторски простор, команду 
електране и помоћни простор. 

Опремљена је са три агрегата са Каплан турбинама, два већа идентична (слика 4.3.2.) и један 

мањи. Мањи агрегат служи за експлоатацију потребног водопривредног минимума. 
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Slika 4.3.2. Попречни пресјек кроз велики агрегат машинске зграде ХЕ „Бук Бијела“  

(Извор: Студије хидроенерегтског система: Књига 3: Анализе варијантних техничких рјешења ХЕ „Бук 
Бијела“, 2021. г.) 

Турбине са регулаторима. Машинска зграда је опремљена са три агрегата са Каплан турбинама, 

два већа (идентична) и један мањи. Мањи агрегат служи за експлоатацију потребног 

водопривредног минимума. 

Усвојени технички подаци турбина у ХЕ „Бук Бијела”: 

- инсталисани проток електране QiE:   450 m
3
/s 

- број агрегата (n):    2+1  (два већа и један мањи) 

- инсталисани проток већих турбина Qi1,2: 200 m
3
/s 

- инсталисани проток мање турбине Qi3: 50 m
3
/s 

- кота доње воде при инст. протоку KДВ: 405,2 mnm 

- рачунски бруто пад при раду свих тур.               QiE:28,8 m 

- снага веће турбине Pt1,2:   52,4 MW 

- снага мање турбине Pt1,2:   13,3 MW 

- укупна снага свих турбина Pt:   118,1 MW. 

 

Каплан турбине са вертикалним вратилом, и већег и мањег агрегата, састоје се из сљедећих 
дијелова: 

• спирале са потпорним лопатицама, 
• спроводног апарата, 
• регулационог механизма спроводног апарата и лопатица радног кола, 
• сервомотора спроводног апарата и лопатица радног кола, 
• радног кола, 
• вратила, 
• турбинског лежишта, 
• турбинског поклопца, 
• заптивача турбинског вратила, 
• сифона турбине, 
• центрифугалног клатна за заштиту од побега, 
• мерних инструмената и 

• опреме за демонтажу. 
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Предвиђена су три режима управљања агрегатом: ручно, аутоматско и полуаутоматско. Систем 
турбинске регулације ће функционисати у саставу система за управљање агрегатима. 

Свака од турбина има сопствени аутоматски систем регулације, састављен од електро-

управљачког и хидрауличког дијела. Електро-управљачки дио турбинског регулатора биће 
смјештен у засебном орману и припада групи ормана за управљање агрегатом са локалног 
нивоа управљања. 

Турбински регулатор, преко свог електронског дијела, врши пријем вриједности радних 
параметара, који се задају са операторског панела на орману турбинског регулатора. Такође, 
врши и одржавање задатих вриједности, давањем управљачких сигнала електро-хидрауличким 
компонентама система регулације. 

Хидраулички део турбинског регулатора (и већег и мањег агрегата) представља систем за 
припрему уља под притиском. Састоји се од следећих делова: челичног сабирног резервоара за 
уље, на коме су постављене две електромоторне пумпе (једна радна и једна резервна) и једна 
мања помоћна пумпа за допуњавање уља када агрегат не ради (радна и резервна пумпа 
наизменично мењају улоге), пакета боца са азотом под притиском, уљно-азотног резервоара 
под притиском, цевног развода са потребном арматуром и вентилима и мерних инструмената. 

Опрема за сигнализацију и управљање системом за припрему уља под притиском ће бити 
инсталирана у орману управљања помоћном турбинском опремом. Притисак уља у систему за 
регулацију износи 100 бара. Капацитет уљно-азотног резервоара треба да омогући без додатног 
напајања два комплетна циклуса затварања спроводног апарата и лопатица радног кола. Допуна 
азота у уљно-азотни резервоар се врши аутоматски, из боца са азотом под притиском. На уљно-

азотном резервоару предвиђени су: ревизиони отвор, прикључци за сигурносни вентил, довод и 
одводе уља, прикључци за мераче нивоа и мераче притиска. 

У склопу машинске зграде за сваку турбину је предвиђен посебан улаз у проточни тракт. 
Проточни трактови већих турбина су подијељени на два дијела, док је код мањег агрегата он 
јединствен.  

Улазна грађевина почиње челичном решетком на почетку проточног тракта, наставља се 

ремонтним (вишедјелним) затварачима и завршава низводно од предтурбинских затварача. 

Челична решетка која служи као заштита турбина од отпада у води, састоји се од правоугаоних 
профила 12/120 на размаку од 170 mm за већи и 10/100 на размаку од 80 mm за мањи агрегат. 
Вертикална укрућења су на размаку 0,8 m по вертикали, али тако постављена да буде омогућено 
чистилицама несметани рад. Укупна висина решетке већих агрегата је 24 m са бетонским 
ослонцима на сваких 3,5 m по вертикали, док је код мањег агрегата 13 m са бетонским 
ослонцима на сваких 3,5 m.  

За потребе чишћења пливајућег отпада, челична решетка на улазној грађевини је опремљена 
аутоматском чистилицом. Предвиђена је чистилица у телескопском извођењу, опремљена 
главном и телескопском стријелом са погонским хидроцилиндрима, грабуљама, постољем, 
потребним електроорманима, кабином за локално управљање. Предвиђен је континуалан погон 
чистилице у пуном радном опсегу (и по протоцима и по нивоима воде) на улазној грађевини 
свих агрегата.  

Улазни лијевак већих турбина обликован је тако што је усвојен правоугаони пресјек до низводне 
стране предтурбинског затварача, затим на дужини од 8,4 m прелази у кружни пресјек пречника 
5,7 m. Код мање турбине на дужини од 13,9 m прелази у кружни пресјек пречника 3,9 m.  

Узводни ремонтни вишедјелни затварач на турбинском доводу користи се за ревизију и ремонт 
брзог предтурбинског затварача. Затварач је укупне висине 16,4 m и ширине 5,9 m код већег 
агрегата (два затварача) и код мањег агрегата висине 8,2 m, и ширине 6,40 m.  
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Брзи или сигурносни затварач смјештен је низводно од ремонтног затварача улазне грађевине, 
са узводне стране турбине. Затварач се користи за заштиту агрегата од побега, при хаварији на 
објекту или опреми, при дужем стајању или ремонту агрегата. Дизање и спуштање затварача 
предвиђено је хидрауличним серво-уређајима који се налази у посебној просторији. На излазу је 
предвиђен ремонтни сифонски затварач 5,9 x 16,40 m код већих агрегата и 6,40 x 8,2 m код 
мањег агрегата.  

Ремонтним вишедјелним затварачима сифона вршиће се раздвајање доње воде од проточног 
тракта турбине за потребе ревизије и ремонта турбине. Ремонтни низводни (сифонски) 
затварачи су димензија 2 x (5,9 x 7,70) m код већих агрегата и 6,40 x 3,7 m код мањег агрегата. 
Када су ван употребе, затварачи већих агрегата су овјешани по један комад у нишама, док је за 
затвараче мањег агрегата предвиђена депонија лијево од проточног тракта на платоу машинске 
зграде. 

На ХЕ "Бук Бијела" ће се мјерити сљедеће хидрауличке величине: проток воде кроз турбину, 
ниво воде у акумулацији, ниво доње воде, нето пад на турбини, пад притиска на решетки улазне 
грађевине, нивои воде у дренажним бунарима. 

Поред горе наведених мјерења, пројектом су предвиђена и мјерења протока кроз површинске 
преливе и дубински испуст, као и мјерење отворености сегментних затварача прелива и 
дубинског/темељног испуста, хаваријског затварача дубинског/темељног испуста и 
предтурбинских затварача. 

Помоћни машински системи 

Систем дренажe и пражњењa. Пошто дренажу и пражњење турбина није могуће обезбједити 
гравитационо, предвиђене су пумпе потребног капацитета. Систем се састоји од три подсистема: 

1) Систем дренаже процурних вода, који прикупља све процурне воде из машинска зграде 
гравитационо. Вода се слива у дренажни бунар. Пре уласка у дренажни бунар, дренажна 
вода пролази кроз сепаратор уља који је уграђен у поду анекса машинске зграде. Систем 
је опремљен са двије вертикалне утопне пумпе, аерационом цијеви, сигнализацијом, 
аутоматиком и локалног командног ормара. Вода из дренажног бунара се пумпа изнад 
максималне коте доње воде убетонираним цјевоводима. 

2) Систем пражњења воденог тракта турбина, који се састоји из два бунара повезаних са 
цијевима са спиралом турбина и сифонима. Рад пумпи је аутоматски помоћу пловака. 
Доводне цијеви су опремљене ручним вентилима за контролу дотицаја. Бунари су 
опремљен са по једном бунарском пумпом, аерационим цијевима, сигнализацијом и 
локалним командним ормаром. 

3) Систем дренаже инјекционих и дренажних галерија састоји се из дренажног бунара у 
коме су уграђене две бунарске пумпе. Бунар херметички затворен, опремљен са 
отвором за улаз човјека, опремом за аутоматски рад, аерацијом и везом са другим 
бунарима. Пумпе потискују воду изнад коте максималне доње воде. 

Систем расхладне воде агрегата. Расхладни систем опслужује сљедеће потрошаче: хладњаке 
ваздуха генератора, хладњаке уља лежајева, хладњаке уља турбинских регулатора, хладњаке 
уља блок трансформатора и заптиваче вратила турбине. Предвиђена су два одвојена система, 
један за агрегате 1 и 2 и други за агрегат бр. 3. Вода се захвата из доње ваде и помоћу пумпи 
потискује кроз посебне цјевоводе до производних агрегата. Цјевоводи на свом почетку имају 
ручни засун и електромоторни лептирасти вентил, а на огранцима према потрошачима 
расхладне воде ручни засун. Пумпе, аутоматски филтери (за заптивач вратила) и локални 
командни ормар смјештени су на низводном зиду анекса машинске зграде. Цевоводи за одвод 
расхладне воде од потрошача у доњу ваду снабдјевени су индикатором протока са контактима, 
блендом и ручним засунима. Поред тога, предвиђа се праћење температуре на улазу и излазу из 
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свих хладњака. Потребе за расхладном водом износе: 75 l/s за већи агрегат и 23 l/s за мањи 
агрегат.  

Систем компримованог ваздуха ниског притиска. Овај систем предвиђен је за потребе кочења 
генератора, као резерва електричног кочења, али и за напајање пнеуматских алата, за чишћење 
дијелова опреме продувавањем, за продувавање решетки на водозахвату система расхладне 
воде и за сервисне заптиваче вратила турбина. Планирана су два идентична електро 
компресора вијчаног је типа, ваздушно хлађена, са уграђеним сушачем ваздуха. Компресори су у 
потпуности изоловани од механичких вибрација. Компримовани ваздух је одговарајуће 
третиран, без влаге, уља или других штетних материја или честица. Улазни ваздух се 
предфилтрира. Компримовани ваздух се чисти микро филтером (0.01 µm). Заостали уљни 
садржај компримованог ваздуха је у количини испод 0.01 mg/m³. Кондензат од третмана 
компримованог ваздуха се усмерава у одводни канал преко одуљивача. За складиштење 
компримованог ваздуха предвиђена су укупно четири резервоара, укупне запремине 7 m3

. 
Притисак у систему износи 8 бара. 

Систем подмазивања. За сваки агрегат предвиђен је по један циркулациони систем уља за 
подмазивање. Уље циркулише у затвореном кругу. Лежишта агрегата су самоподмазујућа, а 
довођење уља под притиском до носећег лежаја сваког од агрегата врши се циркулационом 
навојном пумпом за уље, прикљученом на уљни магацин лежаја, која се аутоматски укључује у 
саставу старт-програма пуштања агрегата у погон и искључује аутоматски, у саставу истог 
програма, при достизању 80 % од номиналног броја обртаја. Код сваког лежаја контролише се 
температура уља иза лежаја, температура површине сегмената лежаја и проток кроз лежај. 

За подмазивање лежишта помоћне опреме (пумпи, компресора итд.), користиће се или масти 
или ће лежишта бити самоподмазујућа (уљем), а евентуално се предвиђа мања навојна 
циркулациона пумпа за уље у саставу основне пумпе или комресора. 

У саставу инсталације, како за редовно снабдијевање уљем, тако и за његову измјену и 
допуњавање, предвиђају се филтри за одстрањивање механичких примјеса у уљу и филтери за 
сепарацију воде. 

Евентуална процуривања инсталације одводе се дренажним каналима у турбинском поду. 

Систем за складиштење, измјену и пречишћавање уља. Опрема за обављање уљног сервиса 
састоји се од: покретног пречистача за уље, покретне уљне пумпе, резервоара (буради) за чисто 
и прљаво уље (сваки по 5 m³), флексибилних цријева и друге помоћне опреме. Један систем ће 
се користити за сва три агрегата, а опрема ће бити смјештена у посебној просторији. Уљни 
сервис обухватиће сљедеће радње: пречишћавање коришћеног и новог трансформаторског, 
турбинског и хидрауличког уља агрегата, складиштење мањих количина чистог, пречишћеног и 
прљавог уља и претакање свих врста уља. 

Систем сирове воде. Систем се састоји од резервоара сирове воде запремине 200 m3 и две 
електро пумпе (1+1). Из резервоара сирове воде се напаја хидрантска мрежа и систем за гашење 
пожара блок и дистрибутивног трансформатора. 

Гријање и вентилација. Команда, канцеларијске и санитарне просторије, загријавају се у 
зимском периоду електричним радијаторима за уградњу на зид. За хлађење су предвиђени 
клима уређаји са инвертером, који се састоје од једне унутрашње јединице зидног типа и једне 
спољне јединице са компресором. 

За вентилацију канцеларијских просторија предвиђена је клима комора, из које се ваздух 
разводи каналом од поцинкованог лима, испод плафона и убацује преко решетки. Мијешање 
спољнег и оптицајног ваздуха, обавља аутоматика у клима комори подешавањем протока 
ваздуха помоћу електромоторних регулационих жалузина. 



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

51 

Гријање простора машинске сале и просторија са електро опремом у зимском периоду је 
топлотом дисипације од електро опреме која се налази у машинској сали и отпадном топлотом 
која се при раду генератора преноси конвекцијом и зрачењем преко металних поклопаца на 
ваздух. За догријавање ваздуха, гдје нема довољно дисипиране топлоте као у монтажном 
простору и сл., предвиђени су зидни електрични калорифери. 

Припрема ваздуха за принудну вентилацију у машинској сали, обављаће се у клима комори. 
Ваздух се даље доводи у машинску салу и монтажни простор где се каналима од поцинкованог 
лима разводи преко решетки са регулаторима протока ваздуха. У љетњем периоду ваздух се 
одводи из машинске сале и монтажног простора, помоћу канала и решетки од поцинкованог 
лима и кровног вентилатора у спољни простор. 

Дизел агрегат. У оквиру хидроелектране, за снабдијевање електричном енергијом у случају 
хаваријског испада, предвиђен је дизел агрегат. Дизел агрегат се састоје од електричног 
генератора, снаге 630 kVA и погонског дизел мотора, снаге 503 kW. Дизел агрегат је 
контејнерског типа, у оквиру којег је инкопорисан дневни резервоар за гориво, капацитета 1000 
l. За агрегат је предвиђен и челични хоризонтални резервоар за вишедневну резерву горива, 
капацитета 7 m3, као и сва неопходна опрема за аутоматски рад. 

Машинска радионица. У оквиру хидроелектране предвиђа се приручна машинска радионица. 
Радионица ће бити опремљена машинама и алатима: стубна бушилица, стона брусилица, радни 
сто са шрафштуком, колица са ситним алатом, апарати за електролучно и гасно заваривање. 

Против-пожарна опрема. За гашење пожара генератора предвиђен је стабилни систем за 
аутоматску детекцију и гашење пожара. Као средство за гашење користиће се CО2, који се у 
случају пожара, преко млазница распоређених у бурету, избацује око генератора. 

Противпожарни уређај за гашење пожара трансформатора ХЕ „Бук Бијела” биће стабилан уређај, 
који као средство за гашење користи воду под притиском из резервоара сирове воде довољног 
капацитета. Вода за гашење се, преко млазница распоређених око трансформатора, у 
распршеном стању излива на трансформатор. На објекту је предвиђена спољна и унутрашња 
хидрантска мрежа. 

Ручни и превозни апарати предвиђени су за гашење почетних и мањих пожара. Апарати ће бити 
постављени на зиду или на платоу у близини улаза у просторију. За гашење пожара користиће се 
ручни и превозни апарати са прахом, угљен диоксидом и халоном распоређени у зависности од 
врсте опреме, класе пожара и опасности од појаве пожара. 

Генератори.  За производњу електричне енергије предвиђена су три трофазна синхрона 
генератора, напонског нивоа 10,5 kV, два снаге од по 57 МVА и један снаге 15 МVА, који су 
смјештени у машинској сали. Генератори су у директној вези са три вертикалне Каплан турбине 
и по својим карактеристикама одговарају снагама турбина, односно омогућавају потпуно 
искоришћење расположиве снаге истих.  

Основне техничке карактеристике генератора: 

Већи генератор 

 број: 2 ком 

 називна снага: 57.000 kVA 

 висина: 6,25 m 

 пречник ротора: 7,3 m  

 пречник статора: 8,8 m 

 укупна маса: 410 t. 
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Мањи генератор 

 број: 1 ком 

 називна снага: 15.000 kVA 

 висина: 3,15 m 

 пречник ротора: 3,3 m  

 пречник статора: 4,9 m 

 укупна маса: 115 t. 

Технички подаци заједнички за све генераторе: 

 називни напон: 10,5 kV 

 опсег регулације напона: ±5 % 

 називни фактор снаге (cosφ): 0,90 

 називна фреквенција: 50 Hz  

 класа изолације: F. 

Конструкција већих генератора одговара генератору „подупртог типа“, ознаке W 42 према 
Стандарду IEC 60034 – 7 и карактеристична је за спороходне хидро генераторе. Конструкција 
мањег генератора одговара генератору „овешеног типа“, ознаке W 41 према Стандарду IEC 
60034 – 7. 

Статор генератора је са магнетним колом од динамо лимова. Изолација намотаја статора 
предвиђена је да буде класе „F”, али са температурним ограничењима за класу „B”. Ротор 
генератора је предвиђен као ламелирани, израђен у фабрици и транспортован без полних 
намота. Намоти су са изолацијом класе „F”. Ротор је опремљен и пригушним намотом. 

Систем побуде је статички, тиристорски, самопобудни, напајан преко побудног трансформатора, 
који је прикључен на отцеп шинске везе. Систем побуде је опремљен регулатором за аутоматску 
и ручну регулацију напона генератора. 

Кочење генератора је двојако. Основно кочење је предвиђено као електрично, почев од око 50% 
од nn, па до заустављања, помоћу растављача који се налази на изводима генератора. Резервно 
кочење је класично, механичким кочницама са кочионим облогама на доњој страни ротора. 

Хлађење гнератора је циркулационо – ваздушно са измјењивачима топлоте вода-ваздух 
(хладњаци), причвршћеним на кућиште статора, укључујући и сензоре, вентилаторе, клапне и др. 

Генератори ће бити опремљени свим помоћним уређајима потребним за рад, одржавање и 
монтажу и то:  

 антикондензациони гријачи, 
 уљне пумпе за подмазивање лежишта, 
 систем за хлађење, 
 систем CO2 за гашење пожара генератора, 
 систем за дизање ротора 

 опрема за механичко кочење, 
 давачи температуре, 
 грејачи у бурету генератора са аутоматиком, 
 осветљење у генераторском бурету и 

 остала помоћна опрема (ужад за вешање, јарам за вешање, постоље за монтажу ротора, 
алат за одржавање и слично). 

Опремом генераторског напона обухваћено је сљедеће, за сваки генератор: 
- оклопљена шинска веза генератор – блок трансформатор; 
- отцепи шинске везе за побуду и сопствену потрошњу; 
- струјни трансформатори на изводима и у звездишту генератора; 
- напонски трансформатори на изводима генератора; 
- опрема за уземљење звездишта генератора. 
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За везу генератора са преносним системом, односно разводним постројењем 110 kV, 
предвиђена су три трофазна трансформатора, снага идентичних снагама генератора, који раде у 
„блок” споју са генераторима. 

Блок веза се остварује шинским везама. Шинска веза ће бити конструисана у складу са 
захтјевима из Стандарда IEEE Std C37.23. 

Са шинских веза одвајају се отцепи за потребе напајања потрошача сопствене потрошње 
електране, као и за напајање побудних система генератора. 

Трансформатори и разводна постројења. За везу генератора са разводним постројењем 110 
kV, предвиђена су три уљна, трофазна, двонамотајна блок трансформатора. Трансформатори 
агрегата (2x63 МVА + 1x15 МVА) смјештени су у оквиру зграде разводног постројења 110 kV.  

Предвиђено је да хлађење блок трансформатора буде принудном циркулацијом уља помоћу 
пумпи и природном циркулацијом воде из растеретног резервоара, који ће се налазити у 
близини трансформатора. 

Основне техничке карактеристике блок трансформатора: 
- називна снага: 57.000 kVA (већи) и 15.000 kVA (мањи); 
- виши напон: 115 kV 

- нижи напон: 10,5 kV 

- називна фреквенција: 50 Hz 

- напон кратког споја: 11 %. 

Трансформатори се опремају и испоручују са свом потребном помоћном опремом, коју чине: 
- конзерватор уља, 
- радијатори, 
- Бухолц реле са два степена, 
- показивач нивоа уља на компензационом суду, 
- термометар уља, 
- командни ормарић са изведеним помоћним струјним круговима, 
- опрема за термичку слику, и 

- остали стандардни прибор. 

Претходном техничком документацијом је било предвиђено повезивање ХЕ „Бук Бијела“ са 
електроенергетским системом Босне и Херцеговине на 400 kV напонском нивоу. У периоду који 
претходи изради ове Студије, Инвеститор је одржао технички састанак са представницима 
Електропријеноса на којем је одлучено да  веза ХЕ „Бук Бијела“ са електроенергетским системом 
Босне и Херцеговине буде остварена на 220 kV напонском нивоу. Елаборатом техничког решења 
прикључка ХЕ Бук Бијела на преносну мрежу, биће прецизније дефинисани начин прикључења и 
напонски ниво на који ће бити прикључена опрема, као и захтевани параметри електро-

машинске опреме. 

Предвиђена су разводна постројења 220 kV и 110 kV, смјештена у непосредној близини и 
повезују се на постојећи далековод ХЕ Пива - ТС Сарајево 20, на десној обали између управне 
зграде и ТС 35/10 kV. Планирана разводна постројења су класична, ваздухом изолована 
постројења на отвореном (АIS – Аir-Insulated Switchyard). 

Разводно постројење 110 kV садржи 12 поља, а постројење 220 kV је са 6 поља и са изводима за 
далеководе 220 kV који се налазе уз зграду разводног постројења.   

За интерконекцију између мрежа напонских нивоа 110 kV и 220 kV, као и за пласман енергије из 
ХЕ „Бук Бијела” у ЕЕС БиХ, предвиђена су два аутотрансформатора.  

Аутотрансформатори су намењени за спољашњу монтажу и биће постављени у оквиру 
разводних постројења 220 kV и 110 kV. 
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За пласман произведене електричне енергије ХЕ Бук Бијела, као и за везу блок трансформатора 
и 110 kV постројења предвиђени су сљедећи повезни високонапонски водови: 

- повезни 110 kV вод за везу високонапонских прикључака блок трансформатора и 
трансформаторских поља у 110 kV постројењу, 

- прикључни далековод 220 kV од ХЕ Бук Бијела до прикључне тачке 220 kV далековода ка 
ХЕ Пива и 

- прикључни далековод 220 kV до прикључне тачке 220 kV далековода ТС Сарајево 20.  

Поред наведених главних енергетских веза електране на високом напону, за потребе напајања 
потрошача сопствене потрошње електране предвиђене су и везе на дистрибутивном напону  
10 kV. 

Разводно постројење 10 kV остварује везу електране са постојећом ТС Бук Бијела 35/10 kV, што 
представља резервни извор напајања сопствене потрошње. 

Управљање и заштита. 

(а) Систем управљања 

Систем управљања будуће хидроелектране ће бити базиран на дистрибуираном систему 
управљања. Дистрибуираност система управљања омогућава да се делови управљачког система 

могу лоцирати ближе делу објекта којим се управља, чиме се повећава поузданост система. 

Са гледишта управљања, хидроелектрана се може представити као скуп функционалних група и 
цјелина, хијерархијски организованих и технолошки међусобно повезаних.  

У ХЕ „Бук Бијела“ ће постојати сљедећи нивои управљања: ниво функционалне групе, ниво 
функционалне цјелине, ниво команде електране и ниво диспечерског центра. 

Са нивоа функционалне групе могуће је управљати опремом генератора, турбине, 
трансформатора, итд. Предвиђен је избор мјеста и начина управљања, локални надзор и 
директно укључење опреме на основу команди са локалних командних ормана или вишег 
хијерархијског нивоа, као и комуникација са уређајима на нивоу функционалне цјелине. Ниво 
функционалне групе обухвата и микропроцесорске уређаје за специфичну намјену и 
програмибилне логичке контролере (PLC). 

За формирање система управљања ХЕ „Бук Бијела”, основни дијелови хидроелектране се 
групишу у сљедеће функционалне целине: агрегат 1, агрегат 2, агрегат 3, разводно постројење 
110 kV и заједничка опрема (сопствена потрошња, хидромеханичка опрема, дренажа и 
пражњење, итд.). Систем управљања је прилагођен таквој структури цјелина и омогућује 
независно управљање сваком од наведених цјелина. 

Управљање електраном као цјелином врши се из команде електране. 

На нивоу команде електране предвиђене су рачунарске конфигурације и сервиси за 
комуникацију са мастер станицама свих функционалних целина и са Диспечерским центром 
Електропривреде Републике Српске (ДЦ ЕРС), функције избора мјеста и начина управљања, 
надзора, управљања и оптимизације рада електране као цјелине, краткорочног и дугорочног 
архивирања података, екстерну и интерну временску синхронизацију, комуникацију човек-

машина, као и подршку, надзор и дијагностику рада система управљања. 

Биће омогућен пренос стања и мјерења у ДЦ ЕРС, као и пријем регулационих захтева из ДЦ ЕРС. 

Предвиђени су сљедећи начини управљања: ручно, полуаутоматско и аутоматско. 

  



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

55 

(б) Мјерења 

Предвиђена је мјерна опрема (сензори/трансмитери, струјни и напонски трансформатори, 
мјерни претварачи, инструменти) за мјерење сљедећих величина: 

- мјерења на главној опреми, 

- мјерења на помоћној опреми, 

- мјерења хидрауличних и осталих величина везаних за машинску опрему. 

(в) Заштита 

Систем електричних заштита ће обухватити електричне заштите генератора, кабловских веза, 
блок трансформатора, трансформатора за сопствену потрошњу, побудних трансформатора, 
далеководова 110 kV, аутотрансформатора и далеководова 220 kV. 

Концепција система електричних заштита са обзиром на значај опреме која се штити, мора да 
се одликује кратким временом дјеловања, односно великом брзином дјеловања и високим 
степеном селектривности. 

Уземљење и громобран. За ХЕ „Бук Бијела” предвиђен је, сагласно прописима и диспозиционим 
условима, систем заједничког уземљења. Овај систем заједничког уземљења чини неколико 
заједничких уземљивача повезаних водовима на које се надовезују водови за изједначење 
потенцијала, земљоводи и сабирни водови унутар појединих просторија. 

Систем заједничког уземљења обједињује: здружени уземљивач, заштитно уземљење, погонско 
уземљење и уземљење за заштиту од атмосферског пражњења. 

4.4. Коришћење природних ресурса и енергије 

Приликом извођења радова на изградњи ХЕ „Бук Бијела“ највећа ће бити потрошња бетона као 
основног грађевинског конструктивног материјала и насипног материјала потребног за 
формирање привремених загата и обала акумулације. 

Ископи који су потребни за изградњу главних објеката, приступних и одводних вада, за 
продубљивање ријечног корита и његово профилисање, опточног тунела, обезбјеђују довољне 
количине материјала потребних за изградњу, при томе са минималним транспортним 
даљинама. 

Остатак ископа ће се користити као грађевински материјал (агрегат за бетон) депонован у 
напуштеним дијеловима постојећег ријечног корита. 

Снабдијевање цементом, грађом, арматуром, горивом и осталим материјалима, биће из 
најближих градских центара који са истим располажу, водећи рачуна о цијенама репро и другог 
потрошног материјала. Материјали ће се на адекватан начин привремено складиштити на 
локацијама и у објектима намијењеним за те потребе на градилишту. 

Током извођења радова, за потребе напајања градилишта, као и за потребе напајања Фабрике у 
току редовног рада користиће се електрична енергија.  

Водоснабдијевање објеката на градилишту ће бити обезбијеђено преко прикључка на јавни 
цјевовод питке воде „Лучка врела“. Техничка вода за потребе грађења ће се користити из ријеке 
Дрине. У ранијим фазама извођења припремних радова, на локацији је изграђен подземни 
резервоар капацитета 200 m

3
 за техничку воду. Ова вода ће се користити за справљање бетона, 

хлађење бетона током бетонирања бране, поливање бетонских објеката током очвршћавања и 
слично. 
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За изградњу објеката хидроелектране потребни су материјали који представљају природни 
ресурс (пијесак, шљунак, цемент, камен, глина).  

Као позајмиште шљунка за потребе изградње будуће хидроелектране, предвиђено је „Челиково 
Поље“, лоцирано на ријечној тераси на десној обали Дрине, 3 km узводно од бране „Бук Бијела“. 
У претходном периоду израђен је већи број докумената који су потребни за стицање права на 
експлоатацију шљунка, пијеска и конгломерата на локалитету „Челиково Поље“. 

Потребе за глином нису велике, она се користи за израду централног језгра низводне предбране 
(загат) у количини од око 2400 m

3. С обзиром да се ради о релативно малој количини, Носилац 
пројекта ће извршити набавку глине одговарајућег квалитета. 

Током изградње објеката хидроелектране настају велике количине материјала из ископа (земља, 
пијесак). Један дио овог материјала, око 250.000 m3, ће бити искоришћен током грађења, 
превасходно за стабилизацију клизишта у будућем акумулационом простору. 

У оквиру изградње хидроелектрана „Бук Бијела“ предвиђена је стабилизација сљедећих 
клизишта: 

- Клизиште „Прљ“ на десној обали Дрине које је удаљено око 2,5 км низводно од Шћепан Поља. 
Ово клизиште је повремено активно и угрожава саобраћајницу Фоча-Никшић. 

- Клизишта 1 и 2 на десном боку преградног профила бране „Бук Бијела“ која су повремено 
активна и која директно угрожавају објекте хидроелектране као и саобраћајницу Фоча - Никшић. 

4.5. Приказ врсте и количине испуштених гасова, воде и других течних и 
гасовитих отпадних материја, посматрано по технолошким 
цјелинама, укључујући: емисије у ваздух, испуштање у воду и 
земљиште, буку, вибрације, свјетлост, топлоту, зрачења (јонизујућа 
и нејонизујућа) 

Да би се потпуније сагледао проблем заштите животне средине неопходно је указати на основне 
загађиваче, њихове потенцијалне изворе и посљедице.  

Приликом обављања различитих активности, човјек неминовно уноси одређене супстанце и 
енергију у животну средину. Када супстанца или енергија директно или индиректно угрожава 
његово здравље, опстанак појединих екосистема, природне изворе и производе или се може 
појавити извором опасности, означава се загађивачем.  

Емисије у воду се могу очекивати приликом изградње ХЕ „Бук Бијела” током извођења 
грађевинских радова и присуством грађевинске механизације, посебно због чињенице да ће се 
радови обављати у непосредној близини или директно у кориту ријеке. Ове емисије имају 
карактер привременог и локалног загађења и углавном обухватају повећане концентрације 
суспендованих материја (муљ, пијесак, фини седименти) усљед земљаних радова, те могућу 
појаву уља, мазива и горива у случају цурења или неправилног руковања механизацијом. 
Додатни извор могу бити отпадне воде са бетонаре на градилишту, које садрже остатке 
цемента, адитива и других минералних честица које могу довести до повећања pH вриједности 
воде и нарушавања квалитета станишта у приобалном и воденом екосистему. Међутим, овакве 
емисије су по свом карактеру контролисане и предвидиве, а њихов утицај се може ублажити 
адекватним техничким и организационим мјерама. Диспозиција санитарних отпадних вода из 
стамбеног насеља биће организована у оквиру затвореног канализационог система са 
водонепропусном септичком јамом, изграђеном у складу са Правилником о третману отпадних 
вода („Службени гласник РС“, бр. 68/01), чиме ће се онемогућити загађење површинских и 
подземних вода. 
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Током рада и редовног одржавања хидроелектране, не очекује се настанак отпадних вода у 
већим количинама, нити присуство значајних количина опасних материја и хемикалија које би 
могле угрозити водни и приобални екосистем. Отпадне воде које настају унутар објеката ХЕ, 
углавном санитарног поријекла, третираће се у властитом уређају за пречишћавање отпадних 
вода, а након одговарајућег третмана испуштаће се у ријеку Дрину, у складу са важећим 
законским прописима. 

Међутим, током ванредних радова на ремонту постројења постоји могућност настанка 
акцидентних ситуација, при чему би могло доћи до неконтролисаног изливања 
трансформаторског изолационог уља или турбинског уља у водоток. Оваква емисија у водену 
средину носи ризик од стварања филма на површини воде, који смањује размјену кисеоника, 
доводи до угрожавања акватичних организама, нарочито ихтиофауне, и потенцијално нарушава 
структуру комплетног воденог екосистема. 

С обзиром на наведене ризике, кључно је предузети превентивне мјере као што су уградња 
уљних јама и сепаратора, редовно одржавање опреме, контрола стања трансформатора и 
турбина, као и израда плана за поступање у акцидентним ситуацијама, чиме се могу значајно 
ублажити потенцијални негативни утицаји на екосистем ријеке Дрине. 

Емисије у земљиште. У фази припремних радова и изградње хидроелектране, могуће су емисије 
у земљиште условљене извођењем грађевинских активности и коришћењем тешке грађевинске 
механизације. Потенцијални ризици односе се на случајно загађење земљишта погонским 
горивима, уљима и мазивима, који се могу појавити у сљедећим ситуацијама: 

 рад технички неисправне механизације и возила, 
 неконтролисано или неадекватно претакање горива и других течности, 
 неправилно складиштење и манипулисање отпадним уљима и другим опасним 

материјама, 
 појава акцидентних ситуација током извођења радова. 

Горива, уља и мазива која могу доспјети у земљиште садрже органске и неорганске материје 
које имају различита својства и потенцијал утицаја на животну средину: 

 минерална уља и мазива садрже угљоводонике који се слабо биолошки разграђују, 
акумулирају се у земљишту и смањују његову пропустљивост и кисеонични режим; 

 дизел и бензинска горива садрже ароматичне угљоводонике (BTEX – бензен, толуен, 
етилбензен, ксилени) који имају токсична својства, могу бити канцерогени и мобилни у 
водоносним слојевима; 

 тешки метали и адитиви у горивима и уљима (Pb, Zn, Cu, Cd, Ni) могу доспјети у 
земљиште, гдје се везују за органску материју и минералне честице, али и мигрирати ка 
подземним водама; 

 органске компоненте уља могу довести до анаеробних услова у земљишту и смањења 
активности микроорганизама, што резултира деградацијом биолошке продуктивности 
земљишта. 

Овакви видови емисија имају локализован карактер и најчешће се односе на површинске 
слојеве земљишта у оквиру градилишта. Уколико до њих дође, могу довести до смањења 
биолошке активности земљишта, промјене физичко-хемијских својстава, као и потенцијалног 
угрожавања подземних вода у случају интензивнијег цурења. Због тога је неопходно 
спровођење превентивних мјера.  

Током рада хидроелектране не очекују се емисије у земљиште, осим у акцидентним 
ситуацијама.  

Емисије у ваздух. У току грађења предметне хидроелектране се могу јавити емисије у ваздух 
услијед присуства возила и грађевинске механизације на локацији, али такве емисије ће бити 
просторно и временски ограничене. Квалитета ваздуха ће бити привремено нарушена услијед 
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емисија прашине која потиче од грађевинских машина, руковања земљом, активностима 
утовара, складиштења материјала на лицу мјеста, превоза материјала на градилишту, бушења и 
копања (укључујући ископ земљишта) и превоза материјала преко неасфалтираних путева.  

Такође, присутна је емисија издувих гасова из процеса сагоријевања од грађевинских машина и 
возила. Неефикасност мотора са унутрашњим сагоријевањем и високе радне температуре 
производе нуспроизводе као најзначајније загађујуће материје: азотни оксиди (NОx), 
угљиководици, угљенмоноксид (CО), сумпордиоксид (SО2), честице (чађ и лебдеће честице), 
олово, алдехиди и други секундарни полутанти. Ово нарочито може бити изражено услијед 
употребе возила без еколошких катализатора.  

У сљедећој табели дате су вриједности емисије производа сагоријевања у атмосферу у kg 
загађујућих материја на 1000 l дизел горива (US EPA, 1998). 

Табела 4.5.1. US EPA eмисије полутаната за различите типове грађевинске  опреме (kg/1000  L горива)  

Тип опреме CO NOx SO2 VOCs 

Булдозер 14,73 34,29 3,74 1,58 

Камион 14,73 34,29 3,73 1,58 

Утоваривач 11,79 38,5 3,74 5,17 

На основу података приказаних у претходној табели, може се констативати да највеће емисије 
азотних оксида (NOx) јављају се код утоваривача (38,5 kg/1000 L), док су емисије угљен-

моноксида (CO) најизраженије код булдозера и камиона (14,73 kg/1000 L). Утоваривачи емитују 
и значајно веће количине VOCs (5,17 kg/1000 L), што је посљедица специфичног начина рада и 
оптерећења мотора. 

У табели 2.3.4.2 дати су емисиони фактори за прорачун емисија за дизел горива према 
Правилнику о методологији начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени 
гласник Републике Српске” бр. 92/07).  

Табела 4.5.2. Емисиони фактори за прорачун емисија 

Дифузне емисије настале употребом горива 

Дизел 
гориво 

CO2 

kg/t 

SОx 

kg/t 

NOx 

kg/t 

NMVOC 

kg/t 

CO 

kg/t 

PM10 

kg/t 

PAH 

g/t 

3142 0,8 48,8 7,075 15,8 2,83 4,07 

Највећи емисиони фактор односи се на CO2 (3142 kg/t), док се значајне количине јављају и за NOx (48,8 
kg/t) и CO (15,8 kg/t). Чврсте честице (PM10) и полициклични ароматски угљоводоници (PAH) јављају се у 
мањем обиму, али имају изражено неповољан утицај на здравље људи и животну средину. 

Узимајући у обзир наведене емисионе факторе и карактеристике грађевинских активности, може се 
закључити да ће током фазе изградње највећи утицај на квалитет ваздуха имати емисије CO2 као гаса са 
ефектом стаклене баште, NOx као прекурсора тропосферског озона и киселих падавина, те PM10 као 
честица које могу изазвати здравствене проблеме. 

У оперативној фази пројекта, производња електричне енергије кориштењем снаге воде, као 
обновљивог извора енергије, доприноси избјегавању настанка штетних емисија које су посљедица 
других технологија за производњу електричне енергије (термоелектране). На основу података о 
годишњој производњи електричне енергије од 354,31 GWh /год., која ће се остваривати током 
експлоатације ХЕ Бук Бијела, могуће је процијенити количину избјегнутих емисија гасова стаклене 
баште. Оперативним радом ХЕ Бук Бијела  годишње ће се избјећи продукција гасова стаклене баште у 
износу од cca 263.960,95 тона СО2 (354,31 GWh x 745 тона СО2/ GWh).  

Током кориштења хидроелектране, могу се очекивати и емисије угљен-диоксида (CO₂) и метана (CH₄) 
из акумулације хидроелектране, које настају због природних биохемијских процеса који се активирају 
приликом формирања акумулације, односно плављења земљишта и биљног материјала.  
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Обим ових емисија зависи од више фактора: 
1. Органски материјал у акумулацији – када се формира акумулација, потопљена биомаса 

(дрвеће, биљке, органски остаци) почиње да се распада у анаеробним условима, што води до 
стварања метана (CH₄) и угљен-диоксида (CO₂). 

2. Величина и дубина акумулације – веће акумулације са плитким деловима имају већу 
површину изложену сунчевој свjетлости, што може убрзати разлагање органског материјала и 
ослобађање гасова. 

3. Температура и климатски услови – топлије воде и стабилни анаеробни услови погодују 
стварању метана, док се угљен-диоксид ослобађа и у аеробним условима. 

4. Вријеме након пуњења – емисије метана су најизраженије у првим годинама након 
формирања акумулације, јер тада долази до масовног разлагања недавно потопљене 
биомасе. 

5. Тип водотока и присуство течне воде – стално протичне акумулације (као што је Дрина) могу 
дјелимично редуковати акумулацију гасова јер се метан дјелимично разријеђује или оксидује 
приликом избацивања воде кроз турбине. 

Акумулација ХЕ „Бук Бијела“ је планирана у кањонском дијелу ријеке Дрине, која је у овом дијелу 
карактеристична по релативно ниској температури воде. Запремина акумулације износи 11 × 10⁶ m³, а 
очекивано вријеме задржавања воде креће се од 9 h 13 min до 19 h 30 min. Због кратког времена 
задржавања воде, процеси метаногенезе су ограничени, што резултира релативно ниским емисијама 
CH₄. 

Прије пуњења акумулације, у планираној коти плављења уклониће се надземни дио ниског растиња, 
чиме се додатно смањује количина органске материје доступне за распадање. Емисије CO₂ и CH₄ 
директно зависе од количине потопљене биомасе, која се процјењује у распону од 8.319 до 16.646 тона. 

Временски аспект емисија је такође значајан: највећи интензитет емисија очекује се у првој години 
након пуњења акумулације, док се након тога емисије постепено редукују како се биомаса стабилизује. 

На основу наведених података, може се закључити да ће емисије гасова стаклене баште  из 
акумулације ХЕ „Бук Бијела“ бити релативно ниске. Кратко вријеме задржавања воде и ниска 
температура ријеке Дрине ограничавају метаногенезу, а уклањање надземног дијела растиња додатно 
смањује количину органског материјала који може да учествује у распадању. Укупно, утицај 
акумулације на глобално загријавање и емисију гасова стаклене баште  биће ограничен и временски 
привремен. 

Бука и вибрације. Грађевинске активности током грађења ће узроковати повећање амбијенталне буке 
и биће је потребно пажљиво пратити и контролисати. Повишен ниво буке  ће се појавити током 
периода изградње од активности као што су извођење главних радова, тунела, машинске зграде, 
темеља торњева, кретања камиона. Ефекти буке ће укључивати сљедеће типове: 

• саобраћај 
• експлозије / минирање 

• ископавање тешким постројењима 

• бушење 

• постројење за производњу бетона. 

Вјероватни ефекти буке ће углавном зависити од: 
• удаљености од извора до пријемника 

• нивоа звучне снаге активности 

• трајања радова 

• природе и обима мјера ублажавања. 

Повећан ниво буке за вријеме извођења радова је локалног и краткотрајног карактера и траје само док 
се изводе радови. Нивои буке који настају од возила и механизације на градилишту зависе од више 
фактора као што су: тип, модел, као и стање возила и механизације.  
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Емисије буке и вибрација настају и у поступку минирања, приликом израде приступних саобраћајница, 
ископу темеља бране и машинске зграде. Операција минирања стијенске масе емитује буке са 
интензитетом од max 140 dB.  

Вибрације се могу јавити као посљедица рада грађевинске механизације, али је доминантан утицај 
процеса минирања. Остварене вибрације често условљавају одређена ограничења употребе количине 
експлозива (тамо гдје се оне приближавају граничним вриједностима прописаним постојећим 
стандардима). 

У оперативној фази пројекта, ниво буке у хидроелектрани ће бити у складу са законским нивоима и 
техничким стандардима за постројења и уређаје. Вибрације које су такође неминовна појава у раду 
агрегата ће се кретати у дозвољеним вриједностима, што ће се утврдити приликом пробног рада 
агрегата. Вибрације се провјеравају и због утицаја на грађевинску сигурност објекта, јер појачане 
вибрације могу изазвати нарушавање конструктивног интегритета електране. 

Електромагнетно зрачење. Изградњом ХЕ, у току оперативне фазе, доћи ће до повећања нивоа 
електромагнетског поља у односу на ниво прије изградње исте. Електромагнетно поље ће стварати 
прикључни далековод, генератор и трансформатор, а затим и електро опрема у разводним ормарима 
и други командно-управљачки уређаји и водови. Ради се о пољу фреквенције 50 Hz. 

4.6. Идентификација врста и процјена количине могућег отпада, приказ 
технологије третирања (прерада, рециклажа, одлагање) свих врста 
отпадних материја 

Приликом  извођења  грађевинских  радова  на  изградњи  предметне електране, доћи ће до 
настанка грађевинског отпада. Грађевински отпад је највећим дијелом (95%) инертан. Правилним 

прорачунима, правилним извођењима радова и одговорним поступањем са грађевинским 
материјалом могуће је смањити количине отпада које је потребно збрињавати, а раздвајањем 
отпада на лицу мјеста неке врсте отпада ће моћи да се искористе као грађевински материјал. 

Највећи удио у укупној количини отпада од грађења има материјал из ископа стијенског и земљаног 
материјала, са количином од око 1.000.000 m3

. Један дио овог материјала ће бити искоришћен за 
потребе грађења, а преостали дио се привемено складишти на предвиђеној локацији у складу са 
прописима који уређују област управљања отпадом. 

Хумусни материјал са површина које ће се користити за изградњу објекта хидроелектране ће се 
сачувати на посебној локацији, која неће бити изложена утицају грађевинских радова и на коју се 
неће одлагати неки други материјали, а касније након завршетка изградње хидроелектране ће се 
употријебити за биолошку санацију оштећених површина земљишта. 

Могуће отпадне материје које загађују животну средину (ако се не примијене мјере за ублажавање 
утицаја), а могу се појавити у раду механизације, су цурења машинског уља или горива из 
механизације. Ова цурења најчешће нису значајна пошто се у таквим случајевима машина зауставља 
и поправља. Просуту материју је потребно уклонити одговарајућим адсорбентом или у случају 
просипања на земљиште, уклонити контаминирани слој земље. Други извор отпадних материја су 
активности на одржавању опреме и механизације, прије свега приликом замијене машинских уља. 
Отпадна машинска уља, као и други опасан отпад настао током одржавања механизације (зауљени 
дијелови, пуцвал и сл.), морају се адекватно и прописно збринути.  

Као посљедица боравка радника на предметној локацији током извођења радова и касније боравка 
запослених у ХЕ настаје и комунални отпад.   

Током периода изградње на локацији ће се генерисати и одређена количина биоотпада, који 
укључује зелени отпад од рашчишћавања терена (шумски остаци-крошње, гране, корјење, као и 
ниско растиње), као и остатке хране и други кухињски отпад из ресторана (остаци воћа и поврћа, 
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љуске јаја, чачкалице, убруси итд.). Неправилним складиштењем биоразградивог отпада, у највећој 
количини на депоније, ослобађа се метан, а познато је да је овај гас преко двадесет пута опаснији од 
угљен диоксида, када је ријеч о стварању ефекта стаклене баште. Најзначајније користи од 
правилног управљања биоотпадом, поред избјегнутих емисија гасова стаклене баште, су 

производња квалитетног компоста и биогаса који доприносе побољшаном квалитету земљишта и 
ефикасности ресурса. Отпад од хране, осим за производњу биогаса, може се употријебити за 
производњу биоетанола као горива.  

У ресторану ће се генерисати отпадно јестиво уље, које је потребно сакупљати одвојено од другог 
отпада и предати овлашћеном оператеру на даљи третман. Према Закону о управљању отпадом, 
члан 53, отпадно јестиво уље, које настаје обављањем угоститељске и туристичке делатности, у 
индустрији, трговини и сличним дјелатностима у којима се припрема више од 50 оброка дневно, 
сакупља се ради прераде и добијања био-горива.  

Током експлоатације предметне електране, отпадне материје ће настајати у машинском постројењу 
приликом редовног одржавања турбина, генератора, трансформатора и услијед евентуалних 
кварова на наведеној опреми. Од отпадног материјала, у току редовног рада хидроелектране настају 
отпадна уља, отпадна амбалажа загађена опасним материјама, филтери, адсорбенти, папирна и 
пластична амбалажа, као и други отпад који настаје током редовног одржавања постројења 
(диjелови опреме, отпадни метал, стакло, пластика и др.). 

Количине отпада које се производе редовним радом електране нису константне, већ у великој мјери 
зависе од карактера и интензитета реализованих активности редовног одржавања или евентуалних 
отказа. С обзиром да се ради о новом постројењу и опреми, током првих десет година експлоатације 
се не очекују већи ремонтни радови на опреми, па самим тим ни количина отпада од одржавања 
неће бити велика. 

Такође, приликом чишћења плутајућег отпада из акумулације, који се задржава на решеткама на 
улазној грађевини, настаје одређена количина отпада (отпадна ПЕТ и лимена амбалажа, отпадно 
дрво, текстилни отпад и сл.) који је претежно рециклабилан.  

У табели 4.6.1. су дате отпадне материје које се могу јавити приликом изградње и експлоатације 

бране и акумулације. Категоризација отпада извршена је у складу са Правилником о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске” бр. 19/15, 79/18). 

Опасан отпад је у Каталогу отпада, а и у табели означен звjездицом (*) која се ставља послије 
индексног броја. 

Табела 4.6.1. Отпадне материје које се могу јавити приликом изградње и експлоатације ХЕ „Бук Бијела” 

Врста отпадне материје 
Номенклатура према 

Каталогу отпада 

Синтетичка хидраулична уља 13 01 11* 

Синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање 13 02 06* 

Остала моторна уља за мјењаче и подмазивање 13 02 08* 

Минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте 13 03 07* 

Муљеви из сепаратора уље/вода 13 05 02* 

Погонско гориво и дизел  13 07 01* 

Мијешана амбалажа 15 01 06 

Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 
контаминирана опасним супстанцама 

15 01 10* 

 

Апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље 
који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна 
одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама 

15 02 02* 

 

Гвожђе и челик 17 04 05 

Каблови другачији од оних  наведених у 17 04 10 17 04 11 
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Врста отпадне материје 
Номенклатура према 

Каталогу отпада 

Земља и камен који садрже опасне супстанце 17 05 03* 

Земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 17 05 04 

Ископ који садржи опасне супстанце 17 05 05* 

Ископ другачији од оних наведених у 17 05 05 17 05 06 

Остали отпад од грађења и рушења 17 09 

Отпади који нису другачије спецификовани (регенерација уља) 19 11 99* 

Папир и картон 20 01 01 

Биоразградиви кухињски и отпад из ресторана 20 01 08 

Јестива уља (из ресторана) 20 01 25 

Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 20 01 38 

Пластика 20 01 39 

Метали 20 01 40 

Остале фракције које нису другачије специфициране 20 01 99 

Биодеградибилни отпад (зелени отпад) 20 02 01 

Мијешани комунални отпад 20 03 01 

*Опасан отпад 

Правилним манипулисањем и организованим одржавањем наведени отпад не може имати 
утицај на околину, јер се може одвести и одлагати на за то предвиђено мјесто.  

Сав отпад који настаје у току изградње и експлоатације будуће хидроелектране треба раздвојити 
на мјесту настанка отпада. Сав рециклабилни неопасан отпад треба одлагати у посебне 
контејнере, који ће се привремено складиштити на простору који је намијењен за складиштење 
неопасног отпада у оквиру комплекса. Разврстан отпад, који представља секундарну сировину 
(метал, пластика, дрво, папир и сл.), се предаје организацијама овлашћеним за управљање 
појединим врстама отпада. 

Отпад који је категорисан као опасан отпад се одлаже у одговарајућу непропусну обиљежену 
амбалажу и привремено складишти на комплексу, на простору који је намијењен за 
складиштење опасног отпада, до предаје овлашћеним лицима на даљи третман. 

Када су у питању отпадна уља, пројектом је предвиђен систем за пречишћавање 
трансформаторског, турбинског и хидрауличког уља. Процес обраде уља се примјењује у циљу 
благовременог одржавања, како би се уклонила нежељена једињења (продукти старења или 
контаминације уља) и како би се обезбиједио поуздан рад и продужио радни вијек опреме. 
Предвиђен је пречистач, тип центрифугалног сепаратора, капацитета 100 l/s, који одстрањује 
механичке нечистоће и воду из уља. Приликом процеса пречишћавања уља настаје одређена 
количина опасног отпада, издвајањем нечистоћа из уља, са којим се поступа на напријед 
наведени начин.  

Искоришћена отпадна уља се сакупљају и одлажу у затворену металну бурад, прописно 
обиљежену. Ова бурад се могу привремено складиштити на локацији, на наткривеној 
водонепропусној подлози и са обезбјеђеном танкваном запремине која може да прими 
комплетан садржај који се налази у бурету. Када се сакупе одговарајуће количине 
употријебљеног уља, преузима га предузеће које има одговарајуће дозволе за управљање овом 
врстом отпада.  

У оквиру локације на којој се врши изградња и касније током експлоатације постројења, треба 
обезбиједити посуду за одлагање комуналног отпада. Комунални отпад са комплекса ХЕ „Бук 
Бијела”, као и дио неопасног плутајућег отпада из акумулације који није рециклабилан, се 
износи на организован начин од стране надлежног комуналног предузећа. 
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5. АНАЛИЗА ПРЕГОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Босна и Херцеговина  у дијелу територије која административно припада општини Фоча, не 
граничи са Републиком Србијом. Најближа државна граница Босне Херцеговине и Републике 
Србије од локације преградног профила се налази на територији општине Чајниче, 
сјевероисточно од преградног профила, на ваздушној удаљености 38,9 km, док је удаљеност по 
водном току ријеке Дрине од ушћа са ријеком Савом rkm. 334+500, односно 170,4 km ваздушне 
удаљености (слика 5.1).   

Реализација предметног пројекта неће имати утицај на територију Републике Србије, имајући у 
виду природу планираног постројења, као и удаљеност државне границе Републике Србије од 
локације преградног профила ХЕ „Бук Бијела“, те већ изграђене интегралне водопривреде 
вишенамјенске системе на низводном потезу водног тока ријеке Дрине.   

У оквиру анализе потенцијалног утицаја Пројекта на територију Републике Србије обухваћени су 
сљедећи чиниоци животне средине: квалитет ваздуха, режим и квалитет површинских вода, 
квалитет земљишта, ниво буке, вибрације и зрачење, климатске карактеристике, режим и 
квалитет површинске воде и биодиверзитет. 

 

Слика 5.1. Удаљеност локације преградног профила ХЕ Бук Бијела од државне границе                                
Републике Србије 
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5.1. Утицаји на квалитет ваздуха 

Реализација планираних активности у току изградње ХЕ „Бук Бијела”, услијед емисија загађујућих 
материја у ваздух, може довести до привремених утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха. 
Загађујуће материје које настају у току наведених пројектних активности су сљедеће: 

 емисије прашине  
 емисије издувних гасова из грађевинске механизације, транспортних и других машина –NОx, 

CО, SО2, честице (чађ и лебдеће честице) 
 емисије гасова током минирања: угљен-диоксид (CO₂), угљен-моноксид (CO), азотни оксиди 

(NOₓ) и водоник-хлорид (HCl). 

Утицаји изградње хидроелектране на квалитет ваздуха су привремени, реверзибилни и локално 
ограничени. Природне карактеристике терена и примјена мјера заштите значајно ограничавају 
ширење прашине и других загађивача ка околним насељеним подручјима.  

Током експлоатације хидроелектране нема утицаја на квалитет ваздуха, јер постројење не 
емитује загађујуће материје. Потенцијални утицај на ваздух може настати у инцидентним 
ситуацијама  у случају цурења сумпор хексафлуорид (SF6) из опреме изоловане гасом, која се 
обично користи као изолатор за електричну расклопну опрему и у кабловима и 
трансформаторима. Утицај по основу могућег цурења SF₆ оцијењен је као веома мали и 
инцидентан, уз услов да се примјењују прописане мјере контроле и руковања. 

Дакле, потенцијални утицаји Пројекта на квалитет ваздуха трају док се изводе радови на 
локацији будуће бране, али примјеном прописаних мјера се не очекује утицај на квалитет 
ваздуха у ширем подручју. Имајући у виду велику удаљеност границе Републике Србије од 
локације на којој се изводе радови, безпредметно је разматрати утицај Пројекта на квалитет 
ваздуха на територији Републике Србије. 

5.2. Утицаји на режиме и квалитет површинских вода 

5.2.1. Утицај на режим ријеке Дрине – потез низводно од бране ХЕ „Бук 
Бијела“ 

У току извођења радова режим вода ријеке Дрине на потезу извођења радова и низводно, 
директно је условљен радом узводне ХЕ „Пива“ и дотока из ријека Таре и Пиве. У постојећем 
стању, кључни утицаји су условени режимом рада ХЕ „Пива“, када осциловања у условима малих 
вода у зависности од ангажовања броја агрегата могу да буду на профилу урбаног потеза Фоче и 
до 1 m у најнеповољнијем случају, са значајним закључком да утицаји опадају на низводним 
ријечним дионицама ријеке Дрине. 

Детаљна анализа хидрауличког режима постојећег стања на потезу низводно од бране 
анализирана је у оквиру Студије, гдје је детаљно описан утицај рада ХЕ „Пива“ у односу на 
природно стања. Опис постојећег режима површинских вода, дат је на 4 репрезентативна 
попречна профила ријеке Дрине. По основу хидрауличког режима узводне ХЕ „Пива“ радови на 
изградњи ХЕ „Бук Бијела“ ће условљавати одређена мања хидрауличка погоршања водног 
режима ријеке Дрине низводно од преградног профила, јер ће се вода на том потезу евакуисати 
одговарајућим заштитним и паралелним објектима у кориту у току извођења радова.  

Током извођења радова постојаће хидролошко-морфолошки утицаји на подручју извођења 
радова и на око 1 km низводно, који су узроковани промјеном морфологије ријечног корита, те 
постојањем услова за нешто повећан пронос наноса на ужем подручју извођења радова. Ови 
утицаји су процјењени као умјерено, негативни. Утицаји значајно опадају повећањем дистанце у 
ријечном кориту низводно. 
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Сходно наведеном, као и великој дужини тока Дрине кроз ФБиХ до границе Републике Србије, 
закључује се да ови хидролошко-морфолошки утицаји немају никакав утицај на режим ријеке 
Дрине на територији Републике Србије.  

Утицаји у току експлоатације везани су за утицаје узводне акумулације и режим рада ХЕ „Бук 
Бијела“ у зависности од ангажовања расположивих агрегата. За потребе процјене утицаја 
предметне хидроелектране на режим ријеке Дрине, у оквиру Студије су рађене хидрауличке 
анализе. и одређени су нивои ријеке Дрине на четири разматрана профила, за мале, средње и 
велике воде. У случају малих, средњих и великих вода, анализиране су различите комбинације 
рада агрегата. 

На основу симулација у хидродинамичком моделу сагледан је утицај изградње ХЕ „Бук Бијела” 
на потез низводно од преградног профила, односно варијације водостаја када је у раду ХЕ „Бук 
Бијела”. Дати су резултати за четири карактеристична (репрезентативна) профила, у условима 
течења малих, средњих и великих рачунских вода (стационаже профила дате су у односу на 
преградни профил бране ХЕ „Бук Бијела“ (ст.0+000): 

 профил низводно од локације ХЕ „Бук Бијела”, ст. 20+386,85 km, 

 профил у градском подручју Устиколине, ст. 22+275,05 km, 

 профил у градском подручју Горажда, ст. 44+368,73 km и  

 профил низводно од Горажда, ст. 47+447,91 km. 

Утицај рада ХЕ „Бук Бијела” на већ измијењен режим течења, усљед рада ХЕ Пива, у условима 
малих вода испитиван је за различите режиме рада ХЕ „Бук Бијела”, односно при раду: 

- малог агрегата ХЕ „Бук Бијела” Qi=50 m3/s и 

- у изузетним случајевима рада једног већег агрегата на ХЕ „Бук Бијела” Qi=200 m3
/s. 

У условима средњих вода, утицај ХЕ Бук Бијела на режим течења је испитиван при раду: 

- једног великог агрегата на ХЕ „Бук Бијела“ Qi=200 m3
/s, 

- два велика агрегата на ХЕ Бук Бијела“ Qi=400 m3/s и 

- три агрегата на ХЕ „Бук Бијела“ Qi=450 m3
/s. 

Велике рачунске воде на профилу низводно од бране добијене су за сценарио у природном 
стању и са утицајем активне улоге акумулације ХЕ „Пива” (према подацима из Регионалне 
хидролошке Студија слива горње Дрине, 2021. година). Изградњом ХЕ „Бук Бијела” са малим 
акумулационим простором, не може се битно утицати на значајнију трансформацију поплавног 
таласа у акумулацији ХЕ „Бук Бијела”. Значајнији ефекти трансформације и ублажења пикова 
поплавних таласа могу се постићи припремом акумулације ХЕ „Пива” за прихват великих вода са 
тог дијела узводног слива. 

Резултати хидрауличких анализа су детаљно приказани у оквиру Студије, а овде, у Сепарат се 
преносе закључци. Наиме, анализе хидрауличких ефеката планираног режима рада ХЕ „Бук 
Бијела”, у складу са њеним пројектованим перформансама, на низводну деоницу реке Дрине, су 
показале сљедеће: 

 Очекују се позитивни утицаји у режиму рада ХЕ “Бук Бијела” за хидролошки сценарио 
маловођа, јер инсталација малог агрегата на ХЕ “Бук Бијела” од Qi=50 m

3
/s, у односу на 

укупни инсталисани капацитет агрегата ХЕ Пива Qi=3×80 m3
/s, односно једног агрегата од 

Q=80 m
3
/s, омогућиће боље прилагођавање при обезбјеђењу еколошки прихватљивих 

протока низводно. То подразумијева мање осцилације нивоа воде у кориту ријеке Дрине 
на низводном потезу. Очекује се да ће се у периодима маловођа значајно поправити 
режим вода ријеке Дрине, односно умањити осцилације нивоа за око 20 cm, обзиром на 
инсталисани протицај малог агрегата ХЕ „Бук Бијела“. 



Сепарат о прекограничном утицају на животну средину Р. Србије за пројекат ХЕ Бук Бијела 

66 

 У режиму рада у нормалним условима ХЕ „Бук Бијела“, за хидролошки сценарио 
средњих вода, због укупне инсталације ХЕ Бук Бијела од Qi=450 m

3
/s, у односу на 

инсталисане агрегате ХЕ Пива Qи=3×80=240 m3
/s, очекују се нешто неповолјнији утицаји 

на осциловање нивоа воде ријеке Дрине посебно у урбаним населјима Устиколина и 
Горажде. Према хидрауличким анализама они ће се кретати око 45 cm више у односну 
на садашњи рад ХЕ „Пива“ у пуном инсталисаном капацитету. Ови неповољни утицаји ће 
бити највише изражени дуж тока реке Дрине на територији Р. Српске, док ће даље низ 
ток Дрине ови утицаји бити све мањи. Ове утицаје је потребно прецизно одредити као 
кумулативнe утицајe рада двије ХЕ, једне у Црној Гори и друге у Републици Српској, 
Босни и Херцеговини, уважавајући низводне међудотоке који су веома значајни (Бјелава, 
Бистрица, Ћехотина, Осаница итд, те дотицаји са непосредног слива ријеке Дрине). 
Међутим, у случају када се користи велики и мали агрегат у односу на два велика 
агрегата ниво воде на овом профилима је мањи за 47 и 42 cm, па у том случају додатни 

утицаји ХЕ „Бук Бијела“ у условима средњих вода са већом трајности - за протицаје до 
250 m

3
/s, не постоје. По том основу потребно је да се искористе управљачке могућности 

и одговарајућа хидромеханичка опрема ХЕ „Бук Бијела“, како би се елиминисали 
додатни неповољни утицаји у условима средњих рачунских вода, односно да се 
инсталисана хидромеханичка опрема користи рационално и на начин да се елиминишу 
низводни негативни утицаји у ријечном кориту ријеке Дрине. 

 У режиму рада у условима великих вода доминантна је активна улога акумулације ХЕ 
Пива која има укупну запремину акумулације Ву= 824 x 10

6
 m

3, а корисна запремина 
акумулације је Вк=746 x 10

6
 m

3. Обзиром да је укупна запремина акумулације ХЕ Бук 
Бијела Ву= 15,70 x 10

6
 m

3, а корисна запремина акумулације Вк=11,00 x 10
6
 m

3, очигледно 
је да је утицај ХЕ „Бук Бијела“ у режимима великих вода веома ограничен у прихватању 
регулисаних вода Пиве (активна улога акумулације ХЕ Пива), те нерегулисаних великих 
рачунских вода Таре и Сутјеске. Очекује се сличан утицај у постојећем стању (са радом ХЕ 
Пива) у условима великих вода на потезе ријеке Дрине у Републици Српској и 
Федерацији БиХ, јер је активна улога у умањењу поплавних таласа у акумулацији ХЕ Бук 
Бијела веома ограничена због мале корисне запремине ове акумулације. 

С обзиром да се сви потенцијални негативни утицаји рада ХЕ „Бук Бијела“ на режим низводног 
тока ријеке Дрине, смањују са растојањем од преградног профила Бук Бијела, ови утицаји би 
били врло мали када је у питању део тока који се налази на територији СрбијеМеђутим, 
низводно на ријеци Дрини су већ изграђене ХЕ Вишеград на територији Републике Српске, као и 
ХЕ Бајина Башта на територији Републике Србије. Ове хидроелектране и њихове акумулације 
доминатно имају утицај на водоток низводно од ХЕ Вишеград. ХЕ „Бук Бијела“, са својом малом 
акумулацијом проточног карактера, не може утицати на режим вода на том дијелу тока ријеке 
Дрине. Наиме, у периоду маловођа, радом ХЕ Бук Бијела се може остварити врло мали 
позитиван утицај у смислу већег дотока воде у акумулацију Вишеград. У периоду великих вода, 
акумулација ХЕ Бајине Баште допире са својим успором до бране Вишеград, тако да се сви 
потенцијални ефекти са узводног тока практично анулирају.  

Дакле, на основу напријед наведених чињеница, а у свјетлу потенцијалног утицаја рада ХЕ „Бук 
Бијела“ на режим ријеке Дрине у пограничном потезу, као и дуж тока на територији Републике 

Србије, може се закључити да предметни пројекат неће имати никаквог негативног утицаја, већ 
само врло благо позитивног, и то у периоду маловођа. 

5.2.2. Утицај на квалитет површинских вода 

У фази изградње, негативни утицаји на квалитет воде су привремени и локални, углавном 
узроковани спирањем честица, радовима у водотоку, отпадним водама из бетонаре и 
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разлагањем органског отпада. Осјетљивост водених екосистема је умјерена, а становништва 
ниска, уз могућност минимизирања ефеката контролисаним мјерама. 

Када се посматра реализација пројекта ХЕ „Бук Бијела”, она ће на микро и макроподручју 
вјероватно имати утицаје на површинске воде, али у потезу водног тока Дрине гдје је планирана 
акумулација, а усљед преграђивања ријечног корита и на режим ријечног наноса.  

Формирање акумулације хидроелектране може у раним годинама након пуњења утицати на 
квалитет воде. Утицаји обухватају смањење брзине тока и таложење суспендованих материја, 
могуће смањење раствореног кисеоника у дубљим слојевима, као и промјене у концентрацији 
нутријената и органских материја. Ове промјене могу довести до модификације физичко-

хемијских својстава воде. 

У почетној фази формирања акумулације, потопљена вегетација и корјење разграђују се аеробно 
и анаеробно. Током овог процеса долази до повременог смањења раствореног кисеоника, 
ослобађања хранљивих једињења и краткотрајних промјена у pH, што може привремено 
утицати на водене организме и стимулисати раст алги и бактерија у приобалним зонама. 
Међутим, имајући у виду нижу температуру воде ријеке Дрине и проточни карактер 
акумулације, разлагање је успореније, при чему се растворени кисеоник у већини водених 
слојева брзо обнови. 

У акумулацијама може се јавити температурне стратификација, при чему дубљи слојеви воде 
(хиполимнион) имају смањену концентрацију раствореног кисеоника усљед ограничене 
циркулације и разлагања органске материје, док површински слој (епилимнион) остаје богатији 
кисеоником. Међутим, у акумулацији ХЕ „Бук Бијела“ неће доћи до температурне 
стратификације, јер је ријеч о проточној и релативно плиткој акумулацији. То значи да ће вода 
бити хомогена по температури и раствореном кисеонику у цијелом водном стубу, што омогућава 
равномијерну расподјелу хранљивих материја и смањује ризик од настанка анаеробних зона и 
формирања непријатних гасова у дубљим слојевима. 

Предметна акумулација биће смјештена у шумском подручју, без присуства интензивних 
пољопривредних активности које би могле уносити хранљиве материје, пестициде или друге 
загађујуће супстанце у воду. Као резултат тога, главни антропогени извор потенцијалног утицаја 
на квалитет воде биће санитарно-фекалне отпадне воде из објеката рафтинг кампова, које могу 
садржати органске материје и мање количине растворених супстанци. Иако се ради о мањим 
количинама отпадних вода са сезонском динамиком, које се јављају само када су кампови у 
функцији, непрописна диспозиција ових вода представља потенцијални извор контаминације 
који треба ријешити у наредном периоду. 

Ове отпадне воде су једини релевантни извор хранљивих материја за повремено и локално 
цвјетање алги. Имајући у виду мале и сезонске количине отпадних вода из рафтинг кампова, 
могуће је очекивати само локално и привремено цвјетање алги, што представља привремени 
феномен и није довољно да се говори о класичној еутрофикацији акумулације. Прописном 
диспозицијом отпадних вода из рафтинг кампова могуће је значајно смањити негативне ефекте 
на квалитет акумулације, а самим тим и обезбиједити безбједну рекреацију и очување водних 
екосистема. 

Такође, потребно је осврнути се на резултате систематског мониторинга квалитета вода ријеке 
Дрине до 2024. године, као и на резултате истраживања спроведених у току 2024. и 2025. године 
за потребе израде Студије, који јасно указују да ни органско загађење, ни загађење 
нутријентима не представљају ризик за квалитет воде ријеке Дрине, нарочито узимајући у обзир 
постојање узводне акумулације Пива. Концентрације испитиваних параметара, као што су БПК5, 
растворени кисеоник, укупни азот и укупни фосфор, у већини случајева налазе се у оквиру 
вриједности дефинисаних за I и II класу водотока. Чак и ако се концентрација нутријената 
повећа, проблем еутрофикације се неће појавити када је ретензионо вријеме кратко, пошто 
нутријенти отичу даље прије него што се фитопланктони повећају. С друге стране, већи број 
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измјена воде у акумулацији, због мале запремине акумулације ХЕ „Бук Бијела“, током процеса 
рада онемогућиће у највећој мјери и температурно стратифицирање слојева по дубини 
акумулације, што би иначе била неминовност да се вода у акумулацији споро измјењивала. 

Плутајући чврсти отпад који се задржава на брани углавном је неразградив и не утиче значајно 
на хемијски састав воде. Главни ефекат овог отпада је физичка акумулација уз брану, што може 
ометати проток воде, локално повећати мутноћу, као и представљати естетски проблем или 
механичку сметњу. Редовним уклањањем отпада могуће је одржавати несметан рад бране и 
минимизирати потенцијалне механичке и локалне утицаје на акумулацију. 

Дакле, на основу свега наведеног се процјењује да су утицаји Пројекта на квалитет воде, како у 
акумулацији тако и на низводном потезу ријеке Дрине ниски, уколико све техничко-технолошке 
мјере буду испоштоване. Самим тим, ХЕ „Бук Бијела“ не може имати било какав утицај на 
квалитет водотока на територији Републике Србије. 

5.3. Утицаји на квалитет земљишта 

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ доводи до трајног или привременог заузимања простора главног 
корита ријеке Дрине и дијела њених обала, услијед формирања акумулације. Кота максималног 
и нормалног успора ХЕ „Бук Бијела” је идентична и износи КНУ=КmaxУ=434 mnm, док је кота до 
које се анализира утицај 3 m изнад, односно до коте 437 mnm. Директан утицај објеката ХЕ Бук 
Бијела се простире до коте 434, односно 437 mnm са обухватом површине P=123,22 ha, односно 

у зависности од просторног обухвата планиране акумулације ХЕ „Бук Бијела“ су сљедећи:  

 површина (утицај) акумулације за КНУ + 3 m, Pa = 118,9 + 4,4=123,30 ha, од чега је: 

o површина под ријечним коритом износи, Prk = 58,6 ha 

o површина под шумском вегетацијом Pšv = 55,26 ha 

o травнате површине, ливаде и пашњаци, Pt.l.p = 1,44 ha 

o остале површине, Po=8,0 ha. 
 

Индиректни утицај акумулације на појединим подручјима лијеве, а посебно десне обале ријеке 
Дрине у зони пројектног подручја у Републици Српској простире се до коте 500,00 mnm са 
обухватом укупне површине P=814,22 ha, гдје се у односу на наведену коту издвајају:  

 површина до коте 500 mnm у износу P = 814,22 ha коју чине: 
o површина под ријечним коритом, Дрина (Тара и Пива) износи, Prk = 93,43 ha 

o површина под шумском вегетацијом Pšv = 542,97 ha 

o површина ниског растиња, Pnr. = 88,36 ha 

o травнате површине, ливаде и пашњаци, Pt.l.p = 42,13 ha 

o туристичке, спортско-рекреативне и остале површине, Pt.sp.rek.p. = 27,66 ha 

o остале површине, Po = 19,67 ha. 

 

Одређене површине земљишта у околини акумулације и преградног профила ће се привремено 
заузети за одлагање материјала из ископа и за привремене депоније грађевинског материјала, 
односно чишћења акумулације од вегетације и дрвећа. Привремена заузимања површина у 
наведене сврхе највећим дијелом се могу локацијски планирати и усмјеравати, тако да не 
стварају неповољне утицаје. Уколико је на неком мјесту то неизбјежно, морају се предузети 
техничке мјере да се земљиште касније врати у првобитно стање, уз реална побољшања. 

У току изградње, могући су утицаји на земљиште на локалитетима приступних путева и 
клизишта. Због тога је неопходно примјенити мјере које ће спријечити појаву ерозије настале 
уклањањем вегетације за потребе изградње хидроелектране.  
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У току изградње ХЕ „Бук Бијела“ могући су утицаји на земљиште, који се огледају и у 
распршивању честица прашине и потенцијалној акумулацији тешких метала уз радне зоне. 
Међутим, присуство шумског покривача значајно смањује овај ефекат, а стабилна вегетација и 
покривеност земљишта ограничавају депозицију прашине и суспендованих материја, тако да су 
потенцијални негативни утицаји на земљиште занемарљиви, локални и краткотрајни. 

До утицаја на земљиште може доћи директно, кроз испуштање течних материја у земљиште 
услијед непажљивог рада са опремом и машинама, као и индиректно, ако се отпадне материје, 
машинско уље, гориво и слично расипају због неисправности грађевинских машина или 
немарности особља. Потенцијалне течне материје укључују гориво (бензин и дизел) и моторна 
уља. Уколико дође до изливања, течности ће се уклонити коришћењем адсорбенса, а загађени 
слој земље ће бити ископан и, заједно са коришћеним адсорбенсом, предат овлашћеном 
оператеру на безбједно збрињавање уз законски прописану документацију. Придржавањем 
прописаних мера заштите и ублажавања ефеката на земљиште, вероватноћа негативних утицаја 
остаје минимална. 

Дакле, у току изградње ХЕ „Бук Бијела“ утицаји на приобално земљиште су углавном локални, 
краткорочни и ниског до умјереног значаја. Губитак земљишта је трајан, али мањег интензитета, 
док су деградација и потенцијално загађење узроковани радом механизације и расипањем 
горива или мазива ограничени на радне зоне и имају ниску или умјерену важност. ХЕ „Бук 
Бијела“ се гради на територији Р. Српске, на значајној удаљености од територије Р. Србије, па 
самим тим је безпредметно разматрати прекогранични утицај пројекта на квалитет земљишта.  

Током експлоатације, режим рада ХЕ „Бук Бијела” може имати вјероватне утицаје на плављење 
замљишта у зони акумулације и низводно, посебно у условима великих вода. 

Промјене нивоа воде изазване радом акумулације, могу изазвати одређену ерозију тла, посебно 
када су нивои воде у акумулацији ниски и када обале без вегетације остану изложене овом 
утицају. 

Ерозивни процеси су могући и непосредно низводно од бране, гдје убрзани протицаји воде и 
екстремним ситуацијама могу довести до ерозије. Међутим, хидрауличким анализама се 
показује да се утицаји ХЕ „Бук Бијела” по том основу могу свести на незнатан утицај. 

Могућност загађења земљишта се може јавити у подручју бране и разводног постројења, и то 
случајевима: 

- расипања уља  и масти или других загађења директно на земљиште, приликом редовног 
одржавања објеката и ремонта опреме.  

- неадекватног збрињавања отпада који ће настајати приликом коришћења објеката 
(комунални отпад, отпад од одржавања погона и постројења и сл.). 

ХЕ „Бук Бијела“ се гради на територији Републике Српске, на значајној удаљености од територије 
Републике Србије, а имајући у виду и претходни закључак да пројекат не изазива негативан 
прекогранични утицај на квалитет ријеке Дрине, безпредметно је разматрати прекогранични 
утицај пројекта на квалитет земљишта.  

5.4. Утицај на ниво буке 

Ниво буке у подручју пројекта углавном потиче од саобраћаја који се одвија магистралним 
путевима Фоча - Гацко и Фоча - Шћепан Поље. Осим буке од саобраћаја, у непосредној близини 
привредног градилишта ХЕ Бук Бијела нема већих извора буке. 

У окружењу локације планиране за изградњу предметног хидроенергетског објекта налази се 
мали број стамбених објеката (најближи на око 445 m). Предметни локалитет се према 
Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике 
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Српске” бр. 2/23) налази у зони 4 - Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински 
пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја 
непосредно уз магистралне и градске саобраћајнице. Према наведеном правилнику, граничне 
вриједности за зону 4 су:  дан  65 dB(А), вече 65 dB(А), ноћ 50 dB(А) и дан-вече-ноћ 66 dB(А). 

Грађевински радови унутар пројектног подручја укључују интензивне земљане радове, 
транспортне операције и грађевинске радове на изградњи објеката, што доводи до стварања 
буке и њене дистрибуције. 

Примарни извори буке укључиваће: 

• грађевинске машине и опрему   
• постројење за производњу бетона 

• возила која се крећу интерним саобраћајницама 

• активности радне снаге (гласови, кретање, итд.) на градилиштима и мјестима одржавања 
током изградње и одржавања 

• минирање.  
 

Просторно, бука има највеће негативне ефекте на самом мјесту одвијања радова и у његовој 
непосредној околини и привременог је карактера. Далеко највећа бука се очекују током 
бушачко-минерских радова (бушење минских рупа, детонације приликом минирања, пратећи 
рад машина).  

При бушењу стијенског масива очекивана бука се креће од 100 до 120 dB(А), док се при 
минирању појављује бука max 140 dB(А) у зависности од количине пуњења и врсте примјењеног 
експлозива. Интензитет буке опада по закону инверзног квадрата (што је даље од извора, 
енергија се распршује на већу површину). То значи да на удаљености од стотину метара ниво 
буке може пасти за више десетина dB. 

Ово показује да већ на удаљености од пар стотина метара бука грађевинских машина може 
пасти испод граничних вриједности за стамбене зоне у дневним условима (65 dB(A)). Међутим, 
реални услови као што су рељеф, зграде, шумски појасеви и апсорпција у тлу могу додатно 
смањити или у појединим случајевима рефлектовати и појачати ниво буке. Сходно томе, 
топографија терена у случају предметнег постројења  повољно утиче и ублажава потенцијални 
утицај буке у току изградње  на становништво. 

За смањење утицаја буке на становништво током изградње ХЕ „Бук Бијела“ неопходна је 
примјена   мјера за ублажавање нивоа буке у животној средини. Поред тога, потребно је 
успоставити систем мониторинга нивоа буке на критичним реципијентним локацијама, са 
периодичним мјерењем и праћењем резултата, ради провјере поштовања граничних 
вриједности и благовремене корекције радова у случају прекорачења. 

Извори буке у  току експлоатације су: турбине, генератори  и трафостаница.  

Очекује се сљедећи ниво буке:  

 турбине и генератори (90 dB(А) за једну јединицу – планирана је уградња три турбине и 
генератора) 

 трансформатори (80 dB(А)). 

Главни извор дистрибуције буке током рада ХЕ биће хидрауличне јединице инсталисане унутар 
машинских зграда. 

Ниво буке на мјесту производње (унутар машинске зграде) биће прилично висок, те се очекује 
негативан утицај на особље које ради унутар зграде. У овом случају, треба предузети 
одговарајуће мјере ублажавања. 
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Током оперативне фазе, бука може настати током радова на одржавању/поправци и/или 
кретања возила. Обим и трајање таквих радова су много краћи него у фази изградње пројекта. 
Међутим, сличне мјере ублажавања биће спроведене током радова на одржавању и 
поправкама (посебно у подручју главних радова). 

Утицај буке током изградње ХЕ „Бук Бијела“ на становништво оцијењује се као локално 
ограничен, привремен и реверзибилан, са могућношћу значајног смањења примјеном 
прописаних мјера ублажавања нивоа буке. Бука у току изградње ће негативно утицати на 
раднике. Овај утицај  се  оцијењује као привремен, уз могућност негативних ефеката на слух и 
концентрацију, који се могу ублажити примјеном индивидуалне заштитне опреме, 
контролисаним радним распоредом и редовним одржавањем машина. Током експлоатације 
хидроелектране не очекује се значајан утицај буке на околно становништво, док ће радници 
бити изложени повишеним нивоима буке, што захтијева примјену одговарајућих мјера 
ублажавања, укључујући индивидуалну заштитну опрему и контролу радног окружења. 

Имајући у виду да се државна граница Босне Херцеговине и Републике Србије од локације 
преградног профила налази на ваздушној удаљености од око 40 km, безпредметно је 
анализирати утицај буке коју генерише пројекат на ниво буке на најближем подручју на 
територији Републике Србије. 

5.5. Утицај на интензитет вибрација и зрачења 

У току извођења радова, главни извор вибрација ће бити минирање и кретање тешке опреме. 
Кретање возила и тешке опреме може довести до повећања механичких вибрација, било због 
оштећења на путу или због тежине возила које се креће. 

Активности минирања могу генерисати вибрације које се перципирају на два начина: тактилним 
или аудитивним. Вибрације услијед минирања могу имати утицај на стамбене објекте (пукотине) 
уколико се они налазе на мањој удаљености од мјеста минирања. Вибрације опадају са 
растојањем. Терен игра важну улогу у ублажавању овог утицаја. Будући да ће се минирање 
изводити у нижим котама поред корита ријеке, а стамбени објекти су на вишим позицијама, 
природни рељеф дјелује као баријера, смањујући интензитет вибрација који допире до 
становништва и осјетљивих објеката. 

Током експлоатације хидроелектране не очекују се значајне вибрације које би могле утицати на 
животну средину или на околне објекте, јер рад хидроелектране не укључује активности које 
генеришу значајан механички импулс у терену. 

У току изградње зрачења која ће се јављати услијед коришћења уређаја и опреме која за рад 
користе електричну енергију нису значајна. Тренутно на локацији изградње ХЕ Бук Бијела, 
електромагнетно поље стварају   далеководи ДВ 400 kV и ДВ 220 kV на који се прикључује 
машинска зграда будуће ХЕ „Бук Бијела“. На основу извршених мјерења електромагнетног 
зраћења за потребе израде ове Студије, утврђено је да је ниво електромагнетног зрачења у 
складу са граничним вриједностима које су прописане Правилником о заштити од 
електромагнетских поља до 300 GHz („Службени гласник Републике Српске, бр.99/19“).   

Изградњом ХЕ, у току оперативне фазе, доћи ће до повећања нивоа електромагнетног поља у 
односу на ниво прије изградње исте.  

Хидроелектране у погону представљају постојан извор електромагнетних, нејонизујућих 
зрачена. Као што је познато, око електричног вода (водича) под напоном постоји електрично 
поље, а око водича којим протиче електрична струја настаје магнетно поље. Та поља се налазе 
око свих уређаја у једној хидроелектрани: око генератора, трансформатора, поред свих 
електромотора и других електричних уређаја, у зони преносног постројења – практично свуда. 
Наведени извори нејонизујућег зрачења се према Закону о заштити од нејонизујућег зраћења 
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сматрају значајним изворима, те је потребно проводити системска испитивања у току њиховог 
коршћења.  

Свјетлосно загађење је промјена нивоа природне свјетлости у ноћним условима узрокована 
уношењем свјетлости произведене људским дјеловањем. Утицаји свјетлосног загађења у току 
изградње предметне ХЕ нису значајни, с обзиром да ће се радови на изградњи предметне 
хидроелектране вршити у току дана, што значи да неће бити извора свјетлосног загађења. 

Главни узрочници свјетлосног загађења током експлоатације су вањска расвјетна тијела. 
Уколико брана буде освјетљенае, уз расвјету ће се окупљати инсекти који ће бити храна птицама 
и шишмишима који се налазе на околном подручју. Дакле, током рада хидроелектране доћи ће 
до повећања утицаја планираног захвата на интензитет свјетлосног загађења на животну 
среидну, који је прихватљив уз спровођење адекватних мјера.   

Утицаје вибрација, зрачења и свјетлосног загађења са комплекса ХЕ „Бук Бијела“ је 
безпредметно разматрати у прекограничном контексту, с обзиром да је граница територија Р. 
Србије од комплекса удаљена на око 40 km. 

5.6. Утицај на флору и фауну 

5.6.1. Утицај на флору 

Генерално, задирање у станишта је неизбjежно током изградње већине пројеката. Разлог је 
заузимање станишта и нарушавање њиховог интегритета и стабилности, што негативно утиче на 
флору и фауну. Међутим, интензитет утицаја првенствено зависи од површине коју заузима 
планирани пројекат.  

Припрема и изградња акумулације утицаће на трајни губитак вегетационог покривача и 
промјену услова копнених станишта, што представља директан негативан утицај на постојећа 
станишта. Теренским истраживањима за потребе израде Студије разматрано је подручје на 
потезу од саставака Пиве и Таре низводно  према насељу Брод, а ширина простора истраживања 
наведене дионице је 1000 m од лиjeве и десне обале ријеке Дрине и 3900 m низводно од 
локације преградног профила. У оквиру анализираног подручја идентификовано је укупно 18 
типова станишта према EUNIS класификацији. У току  изградње предвиђено је формирање 
депоније материјала, која ће се класификовати као станиште типа Ј6.1. Сходно томе, након 
реализације захвата укупан број типова станишта у обухвату износиће 19.  

У току изградње предметне хидроелектране очекује се локално ограничен губитак станишта, 
углавном периферног дијела шумских и рипаријалних станишта, уз привремене негативне 
ефекте на флору због прашине и ширења инвазивних врста. Најзначајнији губитак станишта 
након изградње очекује се код типа G5.7 – шуме пањаче и млади засади, и то у површини од 
57,83 ha, што представља 2,74% укупне површине овог станишта у оквиру анализираног 
обухвата. Ово станиште одговара изданачким (секундарним) шумама букве (Fagus sylvatica) и 
храста (Quercus spp.) у раној фази регенерације. Природна регенерација и реколонизација 
биљних заједница се очекују након завршетка радова. 

У току експлоатације додатни губитак станишта није предвиђен. Изградњом хидроелектране 
може доћи до промјене хидроморфолошких и еколошких услова низводно од преградног 
профила, што директно утиче на структуру и функцију рипаријалне вегетације. С обзиром на то 
да се предметна дионица водотока и прије изградње ХЕ „Бук Бијела“ налазила под утицајем 
регулисаног протицаја усљед рада ХЕ „Пива“, очекује се да додатни утицај планиране ХЕ „Бук 
Бијела“ на низводну обалну вегетацију буде ограничен. Значајне осцилације у режиму вода од 
досадашњих осцилација нису предвиђене, те је вјероватноћа настанка нових негативних ефеката 
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на вегетацију релативно ниска. Вегетација низводно већ функционише у адаптираним условима, 
што смањује рањивост екосистема на додатне промјене овог типа. 

С обзиром да се под утицајем пројекта у фази извођења налази део станишта у приоблном 
појасу Дрине, на потезу будуће акумулације, од преградног профила до границе са Црном 
Гором, не може се говорити о утицају пројекта на станишта на територији Републике Србије. 
Такође, током експлоатације, вегетација низводно од бране прилагођена је постојећим 
условима, а очувана станишта обезбјеђују простор за реколонизацију и одржавање локалних 
популација флоре. 

5.6.2. Утицај на фауну 

У току  изградње предметне хидроелектране, фауна може бити изложена различитим 
негативним утицајима, укључујући губитак станишта за храњење, лов и размножавање, 
поремећај активности због повећаног нивоа буке и вибрација, као и потенцијалну изложеност 
загађењу земљишта и воде, прашини и ризику од страдања или повреда услијед кретања тешке 

механизације и уклањања вегетације. Најосјетљивији рецептори су бескичмењаци и водоземци, 
док за птице, крупне, средње крупне сисаре (видра), ситне сисаре и шишмишe утицај варира од 
занемарљивог до умјерено негативног, зависно од осјетљивости врста и просторно ограничене 
зоне утицаја. Миграторна кретања већине врста нису значајно угрожена. Сходно наведеном, 
значај утицаја на фауну у фази изградње оцјењује се као низак до умјерено негативан за већину 
група, а занемарљив за неке опортунистичке и мање осјетљиве врсте. 

У току експлоатације предметне хидроелектране, формирање акумулације узрокује промјене 
хидролошког режима, дјелимичну фрагментацију станишта и локалне микроклиматске промјене, 
као и могућност свјетлосног и хемијског (акцидентног) загађења. Највише су погођени 
водоземци, бескичмењаци и средње крупни сисари (видра), док гмизавци, птице и ситни сисари 
углавном задржавају доступност станишта и ресурса. Формирање акумулације може ограничено 
утицати на ловна станишта и коридоре кретања, али већина микростаништа остаје доступна, 
омогућавајући адаптацију и одржавање локалних популација. Сходно наведеном, утицај 
експлоатације хидроелектране на фауну се оцјењује као низак до умјерено негативан за 
најосјетљивије групе, док је за већину других врста занемарљив. 

Сви наведени поремећаји у животној средини током изградње и експлоатације пројекта (бука, 
вибрације, потенцијално загађење воде и земљишта, поремећај хидролошког режима, 
фрагментација станишта), а који могу имати утицаја на фауну погођеног подручја, не захватају  
територију Републике Србије. Према томе, не може се говорити о утицају Пројекта на фауну у 
прекограничном контексту. 

5.7. Утицаји на акватичну флору, станишта и фауну 

5.7.1. Утицаји на флору и станишта 

У току изградње предметне хидроелектране могу се дефинисати сљедеће зоне утицаја на 
постојећу акватичну флору и станишта: зона директног утицаја ужег пројектног подручја односно 
подручје извођења радова на изградњи предметних хидроенергетских грађевина затим, радни 
појас и појас одржавања.  

Зона ширег, али ипак могућег утицаја одговара ширем пројектном подручју односно низводним 
дјеловима екосистема ријеке Дрине. Ова зона обухвата подручје умјереног, слабог и незнатног 
утицаја, а утицај пројекта унутар наведене зоне је могућ и не мора се појавити унутар цијеле 
зоне, нити је његов карактер, односно интензитет, трајање, учесталост унутар цијеле зоне 
једнак.  
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Изградња предметних објеката хидроенергетског постројења ће утицати на потпуни и трајни 
губитак станишта на тој позицији, али ако се узме у обзир читава регија овај утицај јесте 
драстичан и неповратан, али није од неког значаја и може се означити као занемарљив, јер су 
околни екосистеми у потпуности очувани, а ова деструкција је тачкаст промјена (када се упореди 
површина уништених ријечних станишта и ријечне флоре са површином свих узводних и 
низводних која остају). 

Након формирања акумулације, на предметном локалитету ће доћи до нестанка одређеног 
дијела приобалних биљних заједница, као и комплетних приднених станишта које насељавају 
епилитске и епфитске (перифитонске) алге карактеристичне за хладноводне ријечне екосистема. 
Ове заједнице ће бити замијењене оним које су карактеристичне за језерске екосистеме с 
хладном водом. Осим директног утицаја, постоје и индиректни утицаји на организме у 
акумулацији и низводно од постројења. Вода акумулације може имати већи садржај нутријената 
од природног стања што може стимулисати раст и развој алги и других акватичних макрофита у 
низводним дијеловима. Утицај саме акумулације ХЕ „Бук Бијела“ у овом смислу је скоро па 
непостојећи или благо негативан. Ово је из разлога, јер приликом љетњих минималних 
водостаја велика количина воде долази кроз ријеку Пиву из Пивског језера у којем се вода 
задржава многоструко дуже, па је самим тим она и богатија нутријентима (акумулација ХЕ „Бук 
Бијела“ је проточног типа те се у њој вода кратко задржава). 

Реализација пројекта ће врло вјероватно отворити потенцијалне коридоре за насељавање 
инвазивних врста с околних подручја и ширење истих, за које је карактеристично управо 
насељавање рудералних станишта гдје имају далеко мање изражену компетицију за животни 
простор од стране аутохтоне флоре у односу на природна станишта, као и оних које насељавају 
језерске или споротекућа водена станишта.  

На низводним дјеловима одређени утицаји ће бити током периода средњих, док ће током 
ниских протока доћи до стабилизације колебања протока, коју су иначе сада присутна усљед 
постојања и рада ХЕ „Пива“ у Црној Гори. То веома погодује обалним стаништима, али исто тако 
и ријечним стаништима која ће мање бити на сувом током ниских вода. Током средњих вода 
ниво ријеке Дрине ће за вријеме рада ХЕ „Бук Бијела“ бити подигнут за неких 40 до 70 cm, 

зависно од профила ријечног корита и позиције, али и броја агрегата са којима ради. У условима 
средњих и великих вода не постоји опасност да било који дио ријечног дна и ријечних 
биоценоза остане на сувом уколико ХЕ „Бук Бијела“ обустави свој рад. Стога је утицај овог 
хидроенергетског објекта на низводне обалне и ријечне заједнице скоро неутралан или чак и 
позитиван током ниских (љетњих) протока.   

Највећи негативан утицај ће се десити усљед заустављања транспорта седимента који ће се и 
даље дешавати само на нивоу ситнијих честица док ће све оне веће и теже бити углавном 
задржане иза бране ХЕ „Бук Бијела“. Другим ријечима, транспорт шљунка и пијеска ће бити 
заустављен до мјеста улива Бистирице у Дрину, па ће низводно корито постепено еродирати и 
биће све сиромашније седиментом (ово се нарочито односи на сектор од бране ХЕ „Бук Бијела“ 
до мјеста улива Бистрице). То значи да ће у овом сектору нестати плитки шљунковити спрудови 
и станишта на којима се везују перифитонске алге. За дио водотока када Дрина постаје граница 
са Р. Србијом, ове утицаје је безпредметно разматрати, с обзиром на већ изграђене 
хидроенергетске системе ХЕ Вишеград и ХЕ Бајина Башта. 

5.7.2. Утицаји на акватичну фауну 

Током изградње, утицај на акватичну фауну првенствено ће се огледати промјенама у станишту, 
односно привременим и трајним губитком станишта приликом формирања радног појаса, те 
радовима у кориту ријеке. Бука и вибрације које ће се јавити за вријеме извођења радова 
дјеловаће узнемирујуће на водене животиње и представљаће краткотрајни, али интензиван 
негативан утицај.  
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Утицаји су ограничени на период извођења радова и просторно ограничени на радни појас и 
његово ближе окружење. У смислу обалних станишта највеће промјене, и то оне трајно 
негативне, ће се догодити на обалном подручју на простору будућих хидроенергетских и 
пратећих објеката.  

С обзиром на карактеристике пројекта, утицаји изградње хидроелектране ће се понајприје 
одразити на рибље врсте. Доћи ће до привремених и периодичних промјена физичких 
карактеристика воде због замућења насталог услијед радова у кориту ријеке и на околном 
терену (сапирање приликом падавина), а тиме и до промјена у квалитету воде, те повремених 
и/или привремених губитака и деградације водених станишта. Станишта на самом профилу 
бране и околним пратећим елементима овог објекта ће бити трајно изгубљена. Уклањање 
обалне вегетације, копање и радови у кориту ријеке, те повећано кретање тешке механизације 
додатно ће повећати овај негативан утицај. Имајући у виду карактеристике подручја, процјењује 
се да ће врсте на које ће утицаји постојати, присутне и у другим дијеловима ширег подручја 
пројекта, те да неће утицати на величине популација аутохтоних врста. 

Током фазе изградње за очекивати је појачан негативан утицај низводно од мјеста извођења 
радова усљед више мање периодичног или чак сталног замућења ријеке Дрине. Ово замућење 
ће имати негативан утицај по фауну ријечног дна, јер ће долазити до таложења суспендованих 
материја на дијелу тока низводно од мјеста извођења радова, што ће за посљедицу имати 
смањење бројности, али и диверзитета макроинвертебрата на ријечном дну. Како је за овај тип 
ријека заједница макроинвертебрата дна основа хранидбеног ланца, то ће надаље негативно 
утицати на ријечни екосистем у овом дијелу тока. Поред смањења доступне количине хране, 
рибља фауна ће додатно бити погођена овим више-мање сталним замућењима. Сви описани 
утицаји се могу очекивати до неких 10 километара низводно од мјеста извођења радова, с тим 
што његов интензитет драстично опада са удаљеношћу од градилишта. Драстичније негативне 
посљедице се очекују у само у првих 2 километра тока. Овај утицај је привременог карактера и 
са завршетком изградње нестаће и његово негативно дејство, а ријечно дно у дијелу низводно 
од бране ХЕ „Бук Бијела” ће послије првог поводног периода повратити своје првобитне 
карактеристике (доћи ће до спирања и одношења наталоженог материјала).  

Усљед грађевинских радова у и око ријечног корита, узводне и низводне миграције акватичне 
фауне, у првом реду риба, ће бити скоро у потпуности обустављене већ у другој години 
изградње. Ово ће изазвати фрагментацију код рибљих популација, али захваљујући величини 

територије настањене овим организмима са обје стране градилишта (узводно и низводно), као и 
бројности њихових популација, неће доћи до гентички мјерљиве диференцијације популација на 
дио изнад и испод бране.  

Слична опасност не постоји по фауну бентоских макробескичмењака, јер се ради о веома 
бројним организмима малих димензија код којих велики број врста има крилате адулте док се 
ови други веома лако шире у стадијуму јаја или ларви.   

Након изградње ХЕ „Бук Бијела”, усљед формирања проточног језера и таложења суспендованих 
материја из воде, само дно и фауна дна ће се трансформисати у језерски тип (дно ће постати 
муљевито и доћи ће до појаве језерских врста макроинвертебрата и паралелног нестанка 
реокриних врста). Ово се односи само на простор будућег вјештачког језера и ако се узме у 
обзир величина узводног и низводног тока као и простор притока на цјелокупном сливу, јасно је 
да ће ове заједнице опстати на огромном простору те је овај утицај регионално посматрано, 
низак.   

Усљед измјене еколошких услова из ријечних у језерске и губитка плодишта на овом дијелу 
ријеке Дрине доћи ће до пада бројности салмонидних врста и пораста бројности ципринидних 
врста риба, као и потенцијалне појаве одређених предаторских врста везаних за стајаће водене 
екосистеме, које могу бити интродуковане у ову акумулацију као што су сомови, штуке и гргечке 
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(гргеч, смуђ). Захваљујући постојању плодишта у слободним (слободним од акумулације) 
дијеловима слива, овај утицај се може означити као низак.   

Проточна акумулација ће бити адекватно станиште за крупне јединке пастрмских врста, у првом 
реду поточне пастрмке и младице и пружиће им повољне услове у смислу обиља хране 
(повећана бројност шаранских врста које су плијен за ове салмониде), али и смањеног ризика од 
криволова и риболова. Ове јединке ће за мријест користити узводне дијелове ријеке Таре, Пиве 
али и Бјелаве и Сутјеске. Пошто су услијед криволова популације поточне пастрмке и младице 
веома проријеђене у овом дијелу Дрине, али и Таре, акумулација ће омогућити очување 
крупнијих јединки које су сада редован плијен илегалног лова подводном пушком.   

Усљед изградње бране ХЕ „Бук Бијела” може доћи до фрагментације популације риба са 
различитих страна овог хидроенергетског објекта, уколико се не изгради адекватна рибља 
преводница, с тим што ће мање посљедице бити у дијелу који се налази узводно. Са временом 
може доћи до гентичке мјерљиве диференцијације на дио изнад и испод бране. Ово се може 
очекивати за неких 20 до 25 година након успостављања баријере. Међутим, због велике 
дужине тока односно величине слива изнад и испод овог објекта те великог броја јединки изнад 
и испод бране, не постоји опасност да дође то такозваног генетичког испошћавања рибљих 
популација.  

Рад ХЕ Бук Бијела у условима усаглашености са радом узводне ХЕ Пива довешће до значајних 
промјена у динамици ријечног екосистема, прије свега у погледу транспорта седимената и 
стабилности станишта од значаја за ријечну фауну дна. Најважнији дугорочни утицај представља 
заустављање наноса у акумулацији, прије свега на сектору од ХЕ Бук Бијела до ушћа Бистрице у 
Дрину, што ће условити прогресивно сиромашење низводног корита шљунком и пијеском. Ове 
промјене директно ће се одразити на макрозообентос, који представља основни трофички ниво 
у ријечном екосистему, као и на рибље врсте које користе шљунковите и пјесковите подлоге као 
мријестилишта.  

С друге стране, хидролошки режим утицаја на фауну биће ублажен захваљујући специфичном 
начину рада ХЕ „Бук Бијела“. Док ХЕ Пива ствара изражене дневне осцилације протока и нивоа 
воде, ново постројење ће током ниских вода дјеловати као регулатор, смањујући амплитуде 
флуктуација и тиме умањујући ризик од честог излагања и изроњавања ријечног дна плићих 
зона. Ово је значајно са аспекта очувања бентосних организама и рибље млађи, који су нарочито 
осјетљиви на осцилације у плитким приобалним зонама, а који их користе управо у току мјесеци 
с ниским протоком. Током средњих протока, подизање водостаја од 40 до 70 cm, зависно од 
морфологије корита, неће имати за посљедицу излагање корита и губитак станишта, већ ће се 
ефекти ограничити на промјене у динамици струјања и може довести до локалног помјерања 

фауне.  

Ријека Дрина постаје природна граница између БиХ (РС) и Републике Србије на почетном дијелу 
акумулације Перућац (ХЕ Бајина Башта). Изузимајући промјењене услове ријечног у језерски 
екосистем акумулације Перућац, састав ихтиофауне низводних подручја (ток ријеке Дрине на 
десној обали од насеља Перућас, Бајине Баште, па све до Љубовије јесте мјешовити 
ципринидно-салмонидни са  доминантним ципринидним врстама риба средњих токова (врсте 
бијеле рибе са доминацијом шкобаља и плотице). Присутност салмонидних риба (првенствено 
липљена и младице) је стална и константана. Поточна пастрмка је салмонида која је стално 
присутна на овом подручју, али са знатно слабијом популацијом у односу на липљена и 
младицу. Састав ихтиофауне низводно од Љубовије према улазном дијелу акумулације 
Зворничког jезера се унеколико мијења са све већом присутношћу врста ципринидних риба 
доњих токова и рибама других фамилија које са њима дијеле животни простор сличних 
карактеристика (сом, штука неколико врста фамилије Percidae, фамилије Cobitidae). Ова 
промјена је условљена мијењањем карактеристика тока ријеке Дрине које више погодују начину 
живота ових риба и већом присутношћу рибљих популација доњих токова на самом почетном 
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дијелу Зворничког језера у ком случају се дешавају и константне дужинске миграције ових риба 
уз ток ријеке Дрине.  

Посебан значај тока ријеке Дрине између Перућца и Љубовије јесте као најзначајније станиште 
младице ријеке Дрине у садашњим условима на комплетном току ове ријеке. Дио станишта од 
изузетног значаја за опстанак и размножавање младице овог дијела јесте ток ријеке Дрине 
непосредно низводно од Бајине Баште (дио тока кроз насељена мјеста Црвица, Рогачица, 
Овчиња, Трешњица, Дрлаше са ријеком Трешњицом као природним мријестилиштем).   

Састав ихтиофауне акумулационих језера која су такође граничне зоне овог подручја (језера 
Перућац и Зворничко језеро) јесте карактеристичан за остала слична језера настала на средњим 
дијеловома тока сличних ријечних екосистема. Популације риба чине углавном ципринидне 
врсте средњих и доњих токова наших ријека са присуством алохтоних врста у виду толстолобика 
и амура. Од предаторских врста присутне су врсте карактеристичне за ципринидне регионе 
наших ријека (штука, смуђ, сом, буцов). Већа извјесност појаве језерске пастрмке је у 
акумулационом језеру Перућац. 

Предметни пројекат ХЕ „Бук Бијела“ не може имати никакав утицај на састав ихтиофауне ријеке 
Дрине на пограничном дијелу тока (тј. дијелу тока који припада и Републици Србији), као ни на 
састав ихтиофауне акумулационих језера пометнутих у тексту. Утицај на ихтиофауну се искључује, 
као и могући утицај на појединачне врсте, узрасне структуре, физиологију исхране или 
карактеристична мријесна подручја. 

Најзначајнија врста ихтиофауне овог подручлја је младица. Хидролошки режим тока ријеке 
Дрине након евентуалног настанка акумулације ХЕ „Бук Бијела“ неће бити ни на који начин 
изражен на низводна подручја тока ријеке Дрине кроз територију Републике Србије, а гдје би 
евентуално дошло до негативног утицаја на природна плодишта или мријестилишта младице 
или неке друге врсте ихтиофауне описиваног подручја. Популација младице је већ трајно 
подијељена настанком Вишеградске и Перућачке акумулације. Проток гена између популација 
која сада насељавају поменуте дијелове тока и популација ове рибе у горњем дијелу ријеке 
Дрине на локацији планираних хидротехничких постројења је онемогућен у дужем времену. У 
супротном би евентуално било могуће да се смањење популације из горњих подручја негативно 
одрази на низводније популације ове рибе које насељавају дио тока ријеке Дрине који припада 
и Републици Србији.  

Из истог разлога неће бити утицаја на било коју врсту ихтиофауне екосистема Перућац или 
Зворничког језера. На описиваном подручју неће доћи до појаве неког еколошког фактора који 
би утицао на појаву алохтоне или инвазивне врсте, а што би било узроковано радом будућег 
хидроенергетског система постројења ХЕ „Бук Бијела“.   

5.8. Утицаји на метеоролошке и климатске карактеристике 

Током изградње ХЕ „Бук Бијела“ може се очекивати незнатан утицај на климатске промјене 
условљен емисијама CO2 настао усљед коришћења радне механизације. Пошто планирани 
захват неће узроковати битне емисије гасова стаклене баште, а кориштење грађевинске 
механизације и процес грађења ће бити локалног карактера и временски ограничен, не очекује 
се битнији негативан утицај на климатске промјене током изградње ХЕ Бук Бијела, на ужој и 
широј локацији. 

Према доступној литератури сличне акумулације, као што је планирана ХЕ „Бук Бијела”, имају 
веома мали утицај на климатске промјене. Утицај се доминантно огледа у малом повећању 
евапотранспирације и влажности ваздуха, на самом локалитету акумулације, микроциркулацији 
вјетра, смањењу температурних екстрема, те нешто чешћој појави магле и падавина. 
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У оквиру Студије је урађена детаљна анализа утицаја акумулација сличних карактеристика на 
метеоролошке параметре. Па тако, на примјеру акумулације Бочац, може се уочити да није 
дошло до повећања влажности ваздуха у Бања Луци након пуштања исте у рад (1981). У периоду 
пуштања акумулације Бочац у рад просјечна влажност ваздуха у Бања Луци на годишњем нивоу, 
период 1961-1981, износила је 77,9%2. У периоду 1981-2024. релативна влажност ваздуха у Бања 
Луци је 74,3%. Након пуштања акумулације Бочац у рад релативна влажност ваздуха на 
годишњем нивоу у Бања Луци је смањена за 3,6%. Ово смањење релативне влажности је 
условљено глобалним повећањем температуре и урбаним острвом топлоте Града Бања Луке и 
није имала никакве утицаје од стране акумулације Бочац. 

Други примјер су истраживања акумулације Билећа на микроклиму. Акумулација Билећа је 
пуштена у рад 1968, а „реп” акумулације се налази на неколико стотина метара од урбаног 
градског подручја Билеће. Истраживања су показала веома мали радијус утицаја (до 300 m). Број 
дана са појавом магле, на годишњем нивоу, је на једном мјерном мјесту повећан за 5, док је на 
другом смањен за 6 дана. Просјечна релативна влажност ваздуха у Билећи, за период 1975-1985, 

износила је 74.5%3. У периоду 2003-2024. релативна влажност ваздуха у Билећи је износила 
68,8%

4. Смањење релативне влажности је износило чак 5,7% на годишњем нивоу. Јасно је да 
смањење релативне влажности ваздуха нема везе са изградњом акумулације Билеће него са 
глобалним загријавањем. 

Имајући у виду закључке са примјера акумулација ХЕ „Бочац” и акумулације „Билећа” и 

узимајући у обзир параметре акумулације „ХЕ „Бук Бијела” (дужину, површину и запремину 
акумулације, геопросторне карактеристике ужег и ширег подручја уз акумулацију), те 
карактеристике слива, може се констатовати да ова акумулација неће имати негативне утицаје 
на територије општине Фоча и Републике Српске, као и на сусједне државе Црну Гору и 

Републику Србију и ентитет Федерацију БиХ. 

Емисије гасова стаклене баште, углавном угљен-диоксида (CO₂) и метана (CH₄), из акумулације 
ХЕ „Бук Бијела” могу настати као резултат разлагања органске материје потопљене приликом 
формирања акумулације, што представља допринос концентрацији гасова у атмосфери који 
утичу на глобалне климатске промјене. Прије пуњења акумулације уклониће се надземни дио 
шуме и др.  растиња, чиме се додатно смањује количина органског материјала доступног за 
распадање. Највећи интензитет емисија очекује се у првој години након пуњења, док се након 
тога постепено редукују како се биомаса стабилизује. Кратко вријеме задржавања воде у 
акумулацији и ниска температура ријеке Дрине значајно ограничавају метаногенезу, што 
резултира релативно ниским емисијама. Сходно наведеном, утицај акумулације на глобално 
загријавање и емисију гасова стаклене баште се оцјењује као низак.  

                                                           
2
 Подаци су добијени од Републичког хидрометеоролошког Завода Републике Српске 

3
 Метеоролошки годишњаци I, Савезни хидрометеоролошки Завод СФРЈ 

4
 Подаци Републичког хидрометеоролошког Завода Републике Српске 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Босна и Херцеговина у дијелу територије која административно припада општини Фоча, не 
граничи са Републиком Србијом. Најближа државна граница Босне Херцеговине и Републике 
Србије од локације преградног профила се налази на територији општине Чајниче, 
сјевероисточно од преградног профила, на ваздушној удаљености 38,9 km, док је удаљеност по 
водном току ријеке Дрине од ушћа са ријеком Савом rkm. 334+500, односно 170,4 km ваздушне 
удаљености.  

Реализација предметног пројекта неће имати утицаја на животну средину Републике Србије, 
имајући у виду природу планираног постројења, као и удаљеност државне границе Републике 
Србије од локације преградног профила ХЕ „Бук Бијела“, те већ изграђене интегралне 
водопривреде вишенамјенске системе ХЕ Вишеград и ХЕ Бајина Башта на низводном потезу 
водног тока ријеке Дрине.   

С обзиром да анализом прекограничног утицаја Пројекта на животну средину није евидентиран 
ни један потенцијални утицај на било који чинилац животне средине Републике Србије, то у 
оквиру Сепарата није било потребно прописивати било какве мјере за спречавање, смањивање 
или ублажавање и санацију штетних утицаја на животну средину. 

У оквиру Студије утицаја на животну средину су прописане мјере за све евидентиране 
потенцијалне утицаје Пројекта на животну средину предметног подручја, нарочито за оне који су 
по обиму процијењени као значајни (умјерени или високи).  
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7. ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1. Прегледна карта положаја „ХЕ Бук Бијела“ у односу на територију Републике Србије, 
Р-1:300.000 

ПРИЛОГ 2. Ситуациони приказ објеката и пратећих садржаја ХЕ „Бук Бијела“, Р-1:25.000 – извод 
из Студије 

ПРИЛОГ 3. Ситуациони план објекта ХЕ „Бук Бијела“ – усвојена варијанта Qinst=450 m
3
/s, Р-

1:1.000 – извод из Студије 

ПРИЛОГ 4. Рјешење бр. 15.4.1-96-137/24 од 03.03.2025. године о садржају Студије утицаја на 
животну средину за пројекат изградње ХЕ „Бук Бијела“, општина Фоча, инсталисане снаге 118,10 

MW, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинсарство и екологију 
Републике Српске. 

ПРИЛОГ 5. Локацијски услови бр.15.02-364-160/12 од 21.10.2025. године за извођење радова на 
изградњи хидроелектране  „Бук Бијела“, на ријеци Дрини, на територији општине Фоча. 

ПРИЛОГ 6. Закључак о издавању водних смијерница издат од стране ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, 
број: 01/5-4-4176-1/24 од 04.06.2024.год. 
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Слив ријеке Дрине

Државна граница

Ентитетска граница

Водотокови

Октобар 2025. 1 : 300.000 1

Прегледна карта 
Положај ХЕ "Бук Бијела" у односу на

територију Републике Србије
СЕПАРАТ

Дејан Хркаловић дипл.инж.грађ.
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ПРОЈЕКАТ:

1 : 25.000
РАЗМЈЕРА:

Октобар 2025.

НАРУЧИЛАЦ:

СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ЗА ХЕ „БУК БИЈЕЛА“

ИНСТАЛИСАНА СНАГА: 118,10 МW

ХЕС „ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о.
ФОЧА

ул. Немањина, бр.19.
74218 Фоча

Прегледна карта
Ситуациони приказ објеката и пратећих

садржаја ХЕ "Бук Бијела
ОБРАЂИВАЧ:

 Дејан Хркаловић, дипл.инж.грађ.

ФАЗА:

СТУДИЈА

ПОТПИС:

Акумулација ХЕ "Бук Бијела", КНУ 434 mnm

Граница слива ријеке Дрине до ХЕ "Бук Бијела"

Граница Република Српска (БиХ) - Република Црна Гора

Постојећи приступни и градилишни путеви

Планирани приступни и градилишни путеви
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д.о.о. Бијељина
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